UAT COMUNA REDIU
PRIMAR

DISPOZITIA NR. 278

privind convocarea consilierilor locali ai comunei Rediu
la sedinta extraordinard din data de 20.10.2023, ora 09.00,
la Sala de Conferinte a Comunei Rediu

Primarul comunei Rediu, judetul lasi, avand in vedere prevederile art. 134, alin. (1), lit. a)
din 0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Avand in vedere urgenta implementérii proiectelor de dezvoltare local3 care vizeazs
implementarea proiectelor destinate elevilor / cadrelor didactice de pe raza comunei (punerea
in siguranta a copiilor / parintilor / cadrelor didactice prin sistematizarea spatiilor aferente
unitatii de invatamant), a proiectelor de interes local cat si a proiectelor cu finantare
nerambursabild obtinutd de la Consiliul Judetean lasi sau a celor depuse spre finantare prin
PNRR,

Avand in vedere urgenta dezbaterii si aprobarii rectificirilor bugetare care vizeaz
achizitia de utilaje pentru compartimentul godpodarire comunald, in contextul apropierii
sezonului rece, precum si cele care vizeaza transferurile de sume / platile citre unitirile de
invatamant de pe raza comunei Rediu,

Avand in vedere urgenta privind masurile Curtii de Conturi, a actualizirii inventarului UAT
Comuna Rediu, precum si completarea Contractului de Administrare incheiat cu Scoala
Gimnaziala Rediu,

Avand in vedere faptul cd sunt multe probleme urgente care trebuiesc transmise spre
dezbatere si aprobare Consiliului Local al Comunei Rediu, jud. lasi, iar ultimele 2 sedinte de
consiliu local au fost suspendate (sedinta din data de 09.10.2023 si 16.10.2023),

Avand in vedere Ordinul Prefectului Judetului lasi nr. 289 din 23.10.2020 privind
constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului Local al Comunei Rediu,
judetul lasi si in temeiul art. 196, alin. (1), lit. b) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE
Art.1. Se convoaca in sedintd extraordinara a Consiliului Local al Comunei Rediu, jud. lasi, in data
de 20.10.2023 (vineri), ora 09:00, in fizic - la Sala de Conferinte a Comunei Rediu, jud. lasi, avand
urmatorul proiect al ordinii de zi:

1. Aprobare procese verbale sedinte ale Consiliului Local Rediu, jud. lasi.
(1) PV sedinta din data de 31.07.2023
(2) PV sedinta din data de 09.10.2023
(3) PV sedinta din data de 16.10.2023

2. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din HCL 98/2021 referitor la

prelungirea valabilitatii PUG si RLU ale UAT Comuna Rediu, jud. lasi.

Prezentul proiect de hotdrdre este insotit de avizele emise de comisiile de specialitate din cadrul

Consiliului Local al comunei Rediu, jud. lasi. /
- proiect initiat de Primarul comunei Rediu, Constantin-Ciprian GROSU.
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3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Infiintare Piata agro-alimentara in comuna Rediu, jud.lasi”.
Prezentul proiect de hotdrdre este insotit de avizele emise de comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Rediu, jud. lasi.

- proiect initiat de Primarul comunei Rediu, Constantin-Ciprian GROSU.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Amenajare centru satesc Horlesti, comuna Rediu, judetul lasi”.
Prezentul proiect de hotdrdre este insotit de avizele emise de comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Rediu, jud. lasi.

- proiect initiat de Primarul comunei Rediu, Constantin-Ciprian GROSU.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Amenajare Parcare , Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare Curte Interioara Scoala
Gimnaziala Rediu (Corp Existent), judetul lasi.
Prezentul proiect de hotdrdre este insotit de avizele emise de comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Rediu, jud. lasi.

- proiect initiat de Primarul comunei Rediu, Constantin-Ciprian GROSU.

6. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Unitatii Administrativ Teritoriale
Comuna Rediu, judetul lasi a unor bunuri imobile.
Prezentul proiect de hotdrdre este insotit de avizele emise de comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Rediu, jud. lasi.

- proiect initiat de Primarul comunei Rediu, Constantin-Ciprian GROSU.

7. Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului
public al comunei Rediu si completarea anexei 1 la contractul de administrare incheiat cu
Scoala Gimnaziala Rediu.
Prezentul proiect de hotdrére este insotit de avizele emise de comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Rediu, jud. lasi.

- proiect initiat de Primarul comunei Rediu, Constantin-Ciprian GROSU.

8. Proiect de hotarare privind achizitionarea de servicii de consultanta privind procedura de
inventariere anuala si evaluare a bunurilor care apartin domeniului public si privat al
Comunei Rediu.
Prezentul proiect de hotdrdre este insotit de avizele emise de comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Rediu, jud. lasi.

- proiect initiat de Primarul comunei Rediu, Constantin-Ciprian GROSU.

9. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 83/2022 - achizitionarea de serviciide —
cadastru, geodezie si topografie. &‘fﬁ - p
Prezentul proiect de hotdrdre este insotit de avizele emise de comisiile de specrahtate dm c\gr I\_v \
Consiliului Local al comunei Rediu, jud. lasi. AV \:

- proiect initiat de Primarul comunei Rediu, Constantin-Ciprian GROSU. IS
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10 Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani pentru Scoala Gimnaziala Rediu,
comuna Rediu, jud. lasi
Prezentul proiect de hotdrdre este insotit de avizele emise de comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Rediu, jud. lasi.

- proiect initiat de Primarul comunei Rediu, Constantin-Ciprian GROSU.

11. Proiect de hotarare privind completarea listei de investitii respectiv rectificarea bugetului
local de venituri si cheltuieli pe anul 2023,
Proiectul se va transmite spre avizare urmatoarelor comisii de specialitate:
= Comisia pentru administrarea domeniului public si privat, protectia-mediului,
agriculturd, agrement;
. COmisia de buget-ﬁnan;‘e programe de dezvoltare economico-sociale, servicii si comert;
= Comisia de mvatamant, sanatate, protectie socraia, actlwtat: sportive, culte, protectie
copii, tineret si sport;
* Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala;
- proiect initiat de Primarul comunei Rediu, Constantin-Ciprian GROSU.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de Venituri si cheltuieli aferent anului
2023, sursa E , Activitati finantate integral din venituri proprii”.
Proiectul se va transmite spre avizare urmatoarelor comisii de specialitate:
= Comisia pentru administrarea domeniului public si privat, protectia-mediului,
agriculturd, agrement;
* Comisia de buget-finante, programe de dezvoltare economico-sociale, servicii si comert;
= Comisia juridicd, apdrarea ordinii si linistii publice, disciplind;
» Comisia de invatamant, sanatate, protectie sociala, activitati sportive, culte, protectie
copii, tineret si sport;
* Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala;
- proiect initiat de Primarul comunei Rediu, Constantin-Ciprian GROSU.

13. Alegerea unui nou presedinte de sedinte pentru o perioada de 3 luni.
Art.2. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia consilierilor locali in

format electronic - prin e-mail sau/si link web de acces sau se pot consulta in format fizic la sediul
Primariei Rediu.

Art.3. Se considera prezenti la sedintd si consilierii locali prezenti in cadrul dezbaterilor prin
mijloace de comunicare electronice (web / whatsapp mod video sau text, telefon, zoom etc.).

Art.4. Avizele comisiilor susmentionate la proiectele de hotarari inaintate, se vor depune pand
la data de 19.10.2023, ora 14:00, la secretariatul primariei Rediu, judetul lasi, sau p;j‘nr :
adresa: proceduri@primariarediu.ro si registratura@primariarediu.ro (
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Art.5. Proiectele de hotarari inaintate spre avizare nu vor putea fi dezbitute in cadrul sedintei
dacd nu vor fi insotite si de avizele comisiilor de specialitate.

Art.6. Va invitam sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hot&rari cuprinse in
proiectul ordinii de zi pana in data de 19.10.2023, ora 14:00.

Art.7. Copii de pe prezenta dispozitie se vor comunica secretarului general delegat in vederea
ducerii la indeplinire si Institutiei Prefectului Judetului lasi pentru control si legalitate.

Datad astdzi, 16.10.2023

PRIMAR, Contrasemneazd peptru legalitate,




UAT COMUNA REDIU, JUD. IASI
Anexa la Dispozitia nr. 278 din 16.10.2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTEI EXTRAORDINARE
DIN DATA DE 20.10.2023, ORA 09:00

Se convoaca in sedinta extraordinard a Consiliului Local al Comunei Rediu, jud. lasi, in data de
20.10.2023, ora 09:00, in fizic - la Sala de Conferinte a Comunei Rediu, jud. lasi. Sunt considerati prezenti la
sedinta si consilierii care participa la dezbateri prin mijloace electronice.

1. Aprobare procese verbale sedinte ale Consiliului Local Rediu, jud. lasi.

(1) PV sedinta din data de 31.07.2023
- prezentul proiect de hotdrdre este initiat de Primar — Ciprian GROSU
Cvorum : art. 139, alin. () MAJORITATE o SIMPLA L?ABSOLUTA.

(2) PV sedinta din data de 09.10.2023
- prezentul proiect de hotdrdre este initiat de Primar — Ciprian GROSU
Cvorum :art. 139, alin. () MAJORITATE o SIMPLA 17ABSOLUTA.

{3) PV sedinta din data de 16.10.2023
- prezentul proiect de hotdrdre este initiat de Primar — Ciprian GROSU
Cvorum : art. 139, alin. () MAJORITATE 0 SIMPLA rr?ABSOLUTE\.

2. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din HCL 98/2021 referitor la prelungirea valabilitatii PUG
si RLU ale UAT Comuna Rediu, jud. lasi.

- prezentul proiect de hotdrdre este initiat de Primar — Ciprian GROSU

Cvorum : art. 139, alin. () MAJORITATE o SIMPLA ?ABSOLUTA.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii “Infiintare Piata
agro-alimentara in comuna Rediu, jud.lasi”.

- prezentul proiect de hotdrdre este initiat de Primar — Ciprian GROSU

Cvorum : art. 139, alin. () MAJORITATE o SIMPLA ?(ABSOLUTA.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii “Amenajare
centru satesc Horlesti, comuna Rediu, judetul lasi”.

- prezentul proiect de hotdrdre este initiat de Primar — Ciprian GROSU

Cvorum : art. 139, alin. () MAJORITATE o SIMPLA }(ABSOLUT[\.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii “Amenajare
Parcare , Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare Curte Interioara Scoala Gimnaziala Rediu (Corp Existent), judetul
lasi.

- prezentul proiect de hotdrdre este initiat de Primar — Ciprian GROSU

Cvorum : art. 139, alin. () MAJORITATE o SIMPLA '?AABSOLUTA.

6. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Rediu, judetul
lasi a unor bunuri imobile.
- prezentul proiect de hotdrdre este initiat de Primar — Ciprian GROSU
Cvorum : art. 139, alin. () MAJORITATE o SIMPLA %BSOLUTA.




7. Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Rediu
si completarea anexei 1 la contractul de administrare incheiat cu Scoala Gimnaziala Rediu.

- prezentul proiect de hotdrdre este initiat de Primar — Ciprian GROSU

Cvorum : art. 139, alin. () MAJORITATE o SIMPLA %-ABSOLUTA.

8. Proiect de hotarare privind achizitionarea de servicii de consultanta privind procedura de inventariere anual3 si
evaluare a bunurilor care apartin domeniului public si privat al Comunei Rediu.

- prezentul proiect de hotdrdre este initiat de Primar — Ciprian GROSU

Cvorum :art. 139, alin. () MAJORITATE o SIMPLA FABSOLUTA.

9. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 83/2022 - achizitionarea de servicii de cadastru, geodezie si
topografie.

- prezentul proiect de hotdrdre este initiat de Primar — Ciprian GROSU

Cvorum :art. 139, alin. () MAJORITATE o SIMPLA ?ABSOLUTA.

10 Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani pentru' Scoala Gimnaziala Rediu, comuna Rediu, jud. lasi
- prezentul proiect de hotdrdre este initiat de Primar — Ciprian GROSU
Cvorum : art. 139, alin. () MAJORITATE o SIMPLA PABSOLUTI\.

11. Proiect de hotarare privind completarea listei de investitii respectiv rectificarea bugetului local de venituri si
cheltuieli pe anul 2023.

- prezentul proiect de hotdrdre este initiat de Primar — Ciprian GROSU

Cvorum : art. 139, alin. () MAJORITATE oo SIMPLA %ABSOLUTA.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de Venituri si cheltuieli aferent anului 2023, sursa
E ,Activitati finantate integral din venituri proprii”.

- prezentul proiect de hotdrdre este initiat de Primar — Ciprian GROSU

Cvorum : art. 139, alin. () MAJORITATE o SIMPLA }QABSOLUTA.

13. Alegerea unui nou presedinte de sedinte pentru o perioada de 3 luni.
- prezentul proiect de hotdrdre este initiat de Primar — Ciprian GROSU
Cvorum : art. 139, alin. () MAJORITATE o SIMPLA /@ ABSOLUTA.

Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia consilierilor locali in format electronic - prin e-mail
sau/si link web de acces sau se pot consulta in format fizic la sediul Primériei Rediu.

Se considerd prezenti la sedinta si consilierii locali prezenti in cadrul dezbaterilor prin mijloace de comunicare
electronice (web / whatsapp mod video sau text, telefon, zoom etc.).

Avizele comisiilor susmentionate la proiectele de hotarari inaintate, se vor depune pand la data de 19.10.2023, ora
14:00, la secretariatul primariei Rediu, judetul lasi, sau prin email la adresa: proceduri@primariarediu.ro si

registratura@primariarediu.ro

Proiectele de hotardri inaintate spre avizare nu vor putea fi dezbatute in cadrul sedintei dacd nu vor fi insotite si de
avizele comisiilor de specialitate.




Va invitam sd formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotdrari cuprinse in proiectul ordinii de zi pana
n data de 19.10.2023, ora 14:00.

Copii de pe prezenta anexa la dispozitie se vor comunica Consiliului Local al Comunei Rediu, jud. lasi.




Judetul lasi
UAT Comuna Rediu
NOA..... / 16.10.2023

Catre: Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Rediu, jud. lasi

Se convoaca in sedinta extraordinara Consiliul Local al Comunei Rediu, jud. lasi, in data de 20.10.2023,
ora 09:00, in fizic - la Sala de Conferinte a Comunei Rediu, jud. lasi.

Proiectele de hotdrdre de pe ordinea de zi se transmit spre avizare urmdatoarelor comisii de
specialitate din cadrul Consiliului Local Rediu, jud. lasi:

Comisia buget finante
Consilieri: Presedinte: Baciu Sebastian Constantin;

Secretar : Haidau Catalin;

Membri : Apostolache Adrian — Stefan, Paraschiv Stefan, Nedelcu Eugen -
Constantin.
Comisia de invatamant, sanatate, protectie sociala, activitati sportive, culte, protectie copii, tineret, sport
Consilieri: Presedinte : Dumitriu Daniela;

Secretar: Dobre Liviu;

Membri: llie Florica-Dorina, Baciu Sebastian-Constantin, Nedelcu Eugen-Constantin.

Comisia juridica, apararea ordinii si linistii publice, disciplina
Consilieri: Presedinte: Nedelcu Eugen-Constantin
Secretar: Tutu lonel
Membri: Florea Vasile, Mocanu Elvis-lulian, Etcu Florentin-Corneliu.

Comisia pentru administrarea domeniului public si privat, protectia mediului, agricultura, agrement
Consilieri: Presedinte : Mocanu Elvis lulian,
’ Secretar: Florea Vasile,
Membri: Nedelcu Valentin-Gabriel, Etcu Florentin-Corneliu, lliescu Florin

Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala
Consilieri: Presedinte : Lazar Mihai,
' Secretar: Apostolache Adrian-Stefan
Membri: Nedelcu Valentin-Gabriel, Dobre Liviu, Dumitriu Daniela



In temeiul art. 136, alin. (3) litera b) din 0.U.G. nr. 57/2019, va transmitem spre dezbatere si avizare
urmatoarele documente:

Proiectul 1 — nu se solicita avize
Proiectele 2-10 - sunt avize emise de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local

Se transmit spre avizare de catre Comisii urmatoarele Proiecte:

11. Proiect de hotarare privind completarea listei de investitii respectiv rectificarea bugetului local
de venituri si cheltuieli pe anul 2023.

p12. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de Venituri si cheltuieli aferent anului 2023,
sursa E ,Activitati finantate integral din venituri proprii”.

Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia consilierilor locali in format electronic -
prin e-mail sau/si link web de acces sau se pot consulta in format fizic la sediul Primériei Rediu.

Avizele comisiilor susmentionate la proiectele de hotarari inaintate, se vor depune pand la data de
19.10.2023, ora 14:00, la secretariatul primariei Rediu, judetul lasi, sau prin email la adresa:
proceduri@primariarediu.ro si registratura@primariarediu.ro

Proiectele de hotarari inaintate spre avizare nu vor putea fi dezbatute in cadrul sedintei daca nu vor fi insotite
si de avizele comisiilor de specialitate, conform art. 136 alin. (6) si alin. (8) litera c) din 0.U.G. nr. 57/2019 -
privind Codul administrativ.

/
UAT COMUNA REDIG, JUD. IASI

Secretar Gener gat,
Antoanet
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JUDETUL IASI Supus spre aprobare in sedinta
Consiliul Local Rediu d|n data drg QO’
Lo
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PIROCES VERBAIL,

Incheiat astazi, 31 iulie 2023, ora 17:00, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local
Rediu intrunita la convocarea Primarului Comunei Rediu, Judetul lasi, prin Dispozitia nr. 207
din data de 25.07.2023.

La sedintd participa 14 consilieri locali, din totalul de 15, astfel:

e prezenti: Baciu Sebastian Constantin; Dobre Liviu; Dumitriu Daniela; Etcu Florentin
Corneliu; Florea Vasile; Haidau Catalin; llie Florica Dorina; lliescu Florin; Lazar Mihai:
Mocanu Elvis lulian; Nedelcu Eugen Constantin; Nedelcu Valentin Gabriel; Paraschiv
Stefan; Apostolache Adrian Stefan; Tutu lonel.

A absentat domnul consilier Etcu Florentin Corneliu.

Dat fiind ca doamna Dumitriu Daniela intarzie, domnul Nedelcu Eugen il propune
presedinte de sedinta pe domnul Baciu Sebastian.

Domnul Dobre Liviu: este o bataie de joc, prima propunere este pentru Liviu Dobre.
Domnul Nedelcu Eugen a oprit votul.

Doamna Secretar general supune la vot propunerea ca domnul Dobre Liviu sa fie
presedinte de sedinta, aceasta fiind votata cu 5 voturi pentru.

Doamna Secretar general supune la vot propunerea domnului Nedelcu Eugen ca domnul
Baciu sa fie presedinte de sedinta, propunere votata cu 7 voturi pentru.

Domnul Baciu Sebastian: haideti sa ii verificam pe cei din sala daca au domiciliul pe
aceasta comuna.

Domnul Nedelcu Valentin: doar politia poate verifica.

Domnul Primar: sedinta este publica.

Domnul Baciu Sebastian: punctul 16 a fost retras de pe ordinea de zi.

Domnul Presedinte de sedinta da citire Ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Construire Loc de Joaca Gradinita Rediu, comuna Rediu, judetul lasi”

2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Amenajare Parcare , Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare Curte Interioara
Scoala Gimnaziala Rediu (Corp Existent), judetul lasi



3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Asfaltarea a aprox. 900 m drum Dealul Zorilor spre str. Lacului (Munteni)”

4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii "Infiintare Piata agro-alimentara in comuna Rediu, jud.lasi"

5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Parc de Joaca copii sat Rediu (Esplanada DJ 280E)”

6. Proiect de hotarare privind aprobarea preluérii in administrarea UAT Comuna Rediu a 3
(trei) suprafete de teren din zona de siguranta si de protectie aferente drumului judetean
DJ282

7. Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei nr. 192 din 03.07.2023 si a Dispozitiei
194 din 04.07.2023 cu privire la rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al
comunei Rediu pe anul 2023, trimestrul Il

8. Proiect de hotarare privind premierea familiilor din comuna Rediu care aniverseazi 50
de ani de casatorie

9. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei Sf. Cuv.
Parascheva - Horlesti de pe raza comunei Rediu, jud. lasi, in vederea realizarii investitiei
”Constructia acoperisului casei sociale”

10. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani in vederea achizitionarii de
patuturi si saltele pentru grupa cu program prelungit de la Gradinita din satul Horlesti,
comuna Rediu, jud. lasi

11. Proiect de hotarare privind asigurarea incalzirii cu lemne in perioada sezonului rece
pentru scolile si gradinitele din comuna Rediu, Jud. lasi

12. Proiect de hotarare privind privind alcarea unei sume de bani pentru suplimetarea
cheltuielilor de functionare in trim.lll, anul 2023 a Scolii Gimnaziale Rediu, jud. lasi

13. Proiect de hotarare privind aprobarea suprafetelor de teren ce vor fi introduse in
intravilan
in vederea actualizarii PUG-ului comunei Rediu, Jud. lasi

14. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) elaborat in
vederea introducerii terenului din extravilan in intravilan in vederea construirii de locuinte
individuale si locuinte cuplate

15. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) elaborat in
vederea introducerii terenului din extravilan in intravilan pentru construire locuints
individuala



Domnul Presedinte de sedinta supune la vot Ordinea de zi prezenta.
Aceasta este aprobata cu unanimitate de voturi pentru.

Domnul Presedinte de sedinta supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctul
Interpelari si inceperea sedintei cu acest punct.
Ambele propuneri sunt votate cu unanimitate de voturi pentru.

Se supune la vot procesul verbal al sedintei din data de 30.06.2023.
Acesta este votat cu 9 voturi pentru si 3 voturi abtinere.

Interpelari
Doamna Stoian (cetatean): am venit ca reprezentant al locuitorilor de pe strada

Paraului. Ce s-a modificat de acum2 ani cu privire la indicatorii tehnico economici? Ati atasat
la materiale 4 cereri, sunteti indreptatit sa introduceti un intravilan fara cai de acces?

Domnul Primar: nu s-a schimbat nimic. Este vorba de marirea intravilanului, aceleasi
extinderi au fost si anul trecut.

Domnul Baciu: ar fi de bun simt sa se retraga acest punct.

Domnul Dobre Liviu: chiar azi am avut o discutie cu dl. Arhitect Poiana.

Doamna Stoian: care e latimea trotuarului in Breazu?

Domnul Primar: am reusit pe noile autorizatii sa retragem gardurile, in vederea latirii
drumurilor.

Doamna Talpalaru (cetatean): locuiesc in Dealul Zorilor, ma intereseaza ca portiunea
dintre Dealul Zorilor si Strada lacului sa fie asfaltata.

Domnul Nedelcu Eugen: acest proiect a mai fost pus in alta forma pe ordinea de zi,
consiliul local nu poate aproba orice.

Domnul Primar: acum votam indicatorii actualizati, sunt si sumele pentru exproprieri
si celelalte costuri, urmatorul pas e avizarea lucrarilor si procedurii de exproprierii.

Domnul Nedelcu Eugen: cand v-ati mutat aici erau deja oameni mintiti ca se va face.

Domnul Primar: nu trebuie sa dezinformam oamenii, ati spus sa vin cu proiecte, are
finantare, dupa ce depui documentatia, semnezi contractul. Le spui la oameni ca nu votezi
pentru ca nu e finnatare cand ea este de fapt.

Domnul Iliescu Florin:ati spus ca e din buget propriu.

Domnul Primar: in 2021 a fost, acum e finantare.

Domnul Nedelcu Eugen: vreau sa discutam de programul rabla, pe 31.08 se incheie
depunerea cererilor. Consiliul local a votat acel program, vreau sa stiu in ce stadiu sunt.
Domnul Primar: nu s-a depus la timp, vom depune pe urmatoarea masura.

Cetatean: am venit sa ma plang de taxa de salubritate, e facuta in asa fel ambiguu
incat cei care nu locuiesc sau beneficiaza sa plateasca.

Domnul Mocanu Elvis: a fost pusa problema modificarii taxelor, rugam din nou in 30
de zile sa fie HCL spre modificare pe ordinea de zi.

Domnul Primar: e o problema cu colectarea acestor taxe.

Domnul Nedelcu Eugen: propun modificarea HCL-ului.



Domnul Dobre Liviu: vorbesc in numele a 10 familii de pe Strada Zambilelor, au
rugamintea sa convocati Comisia Locala de Fond Funciar pentru a inventaria o suprafata de
teren pentru a se putea racorda.

Domnul Primar: am discutat deja va intra in august.

Domnul Baciu Sebastian: sunt 30 de zile de cand dl Primar a promis ca trage apa in
Horlesti,nu a facut nimic, e un incompetent.

Doamna Raduc Maria: am cateva probleme.

Domnul Baciu Sebastian: cate semnaturi s-au strans pentru demitere?

Domnul Primar: v-am rugat sa imi aduceti si mie sa semnez.

Doamna Raduc Maria: aceste proiecte de hotarare sunt facute doar ca sa aratati ca
munciti. La primul convocati Consiliul Local si nu am gasit cum.

Domnul Primar: am convocator trimis de secretar.

Domnul Baciu Sebastian: pe link nu este semnatura primarului.

Domnul Primar: nu are legatura.

Domnul Baciu Sebastian: nu ti-am dat cuvantul nu mai fi nesimtit.

Domnul Primar: primarul da o dispozitie,aceasta nu se trimite consilierilor,
secretarul general trimite ordinea de zi si convocatorul catre comisii.

Domnul Baciu Sebastian: suspend sedinta 10 minute pentru pauza.

Doamna Secretar general: dispozitia nr. 207/ 25.07.2023 e act administrativ de
convocare a Consiliului Local si respecta toate conditiile de fond si forma.Chiar daca nu a
fost postata, ati avut cunostinta de convocarea sedintei din celelalte materiale.

Domnul Haidau Catalin: ati auzit de digitalizare? Eu am zis ca nu am primit
materialele, nu a raspuns nimeni. Nu respectati probabil Consiliul local deloc. Va cer demisia
domnule Primar.

Domnul Baciu Sebastian: am spus si eu ca nu se deschide.

Doamna Secretar general: nu suntem raspunzatori ca link-urile nu s-au deschis iar la
o parte din consilieri s-a transmis si fizic.

Domnul Nedelcu Eugen: am primit pe 26 materialele.

Domnul Primar: pentru ca ati verificat pe 26. Au fost trimise pe 25 la 11 noaptea.
Colegii din primarie au stat pana la ora 11 sa trimita in termen, inclusiv eu v-am trimis totul
semnal pe email.

Domnul Nedelcu Eugen: la 11 noaptea angajatii din primarie lucreaza. Imi e mare
mila. De ce ne mai miram ca au plecat 28 de angajati? Saptamana trecuta serviciul Urbanism
a ramas fara angajat. Tot atunci a plecat si soferul de pe microbuzul scolar.

Domnul Haidau Catalin: chiar nu va e rusine? Au plecat toti, pleaca si tu.

Doamna Raduc Maria: La punctul 1, in documentatia atasata nu este Certificatul de
urbanism, Comuna Rediu e reprezentata de dna. Munteanu Gabriela. Ce calitate are? La
punctul nr.6, inclusiv Consiliul Judetean spune ca trebuie avize.

Domnul Primar: ati vazut 200 de paginii, colegii au 700, au tot.

Domnul Dobre Liviu: este ora 8, haideti sa incepem sedinta.

Domnul Baciu Sebastian supune la vot ca durata interventiei celor care iau cuvantul
sa fie de 2 minute.
Propunerea este votata cu 10 voturi pentru.



Doamna Keller loana: Dvs. veti vota asfaltarea drumului daca finantarea este pentru
acel drum? Daca se trece la exproprieri clar se va schimba forma. Fiind drum cu finantare, el
va avea garantie.

Domnul Primar: facem exproprieri, vom depune proiectul si autorizatia pentru a avea
acel culoar liber.

Domnul Nedelcu Eugen: daca exista culoar de expropriere, a fost transmisa
consiliului local documentatia, atata timp cat il votam?

Domnul Primar: nu votati asta acum. Azi votam devizul lucrarilor.

Se incep discutiile referitoare la proiectele Ordinii de zi.

Domnul Presedinte de sedinta da citire punctului nr.2 de pe ordinea de zi: Proiect de
hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii
“Amenajare Parcare , Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare Curte Interioara Scoala
Gimnaziala Rediu (Corp Existent), judetul lasi.

Domnul Paraschiv Stefan: la punctul nr. 1, certificatul de urbanism e semnat de
Gabriela Munteanu, deci ce votam noi?

Domnul Baciu Sebastian: dna. Munteanu mai e reprezentant legal?

Domnul Primar: daca a plecat intre timp dl. Haidau, nu mai este primar, eu sterg
numele sau de peste tot? Atunci a fost depus, va rog sa treceti la punctul nr. 1,acela este
primul.

Domnul Baciu Sebastian: m-am uitat pe costurile locului de joaca, sunt foarte mari,
cand deja exista platforma.

Domnul Primar: se extinde, e o platforma mica. S-a demolat placa, e de la fosta
magazie.

Domnul Baciu Sebastian: care e costul total?

Domnul Primar: ia cititi pe deviz, cat este?

Domnul Baciu Sebastian: 85.000 lei pentru un loc de joaca. Dle. Dobre, ati facut un
loc de joaca la Tautesti, cat ati platit?

Domnul Dobre Liviu: e cea mai proasta sedinta pe care am avut-o, ar trebui sa
trecem la Ordinea de zi, eu am sustinut parcul de la Tautesti, nu va pot spune valoarea
pentru ca nu am platit eu. Amendamentul meu este urmatorul: responsabilii sumelor care
sunt in deviz sau orice responsabilitate care va exista, sa cada in sarcina aparatului de
specialitate si a primarului.

Domnul Presedinte de sedinta supune la vot Amendamentul domnului Dobre Liviu:
Responsabilii sumelor care sunt in deviz sau orice responsabilitate care va exista, sa cada
in sarcina aparatului de specialitate si a primarului.

Acesta este votat cu unanimitate de voturi pentru.

Domnul Mocanu Elvis: dotarea e minimala. 85.000 pentru o groapa cu nisip, un
leagan, un balansoar. Consider ca e un pret exagerat.

Domnul Baciu Sebastian: am si eu un amendament. Valoarea acestui proiect sa nu
depaseasca suma de 30.000 lei.

Domnul Primar: iti bati joc de comuna, de unde ai scos suma asta? Vii aici, tu esti
presedinte la comisia Buget finante, nu ai nici o scoala, ai vazut cat costa un cos si o
bancuta? Faci asta pentru a nu se face nimic, ai blocat tot.



Domnul Baciu Sebastian: parcul de la Tautesti e cu suma mica.

Domnul Primar: acolo e ceva ilegal, nu iti mai bate joc. Cand ai devizul poti vota sau
nu, nu poti pune alte sume. Demonstreaza ca esti consilier local, nu iti mai bate joc.

Domnul Baciu Sebastian: eu inchid sedinta.

Domnul Mocanu Elvis: propun amanare, nu limitarea sumei.

Domnul Baciu Sebastian: sunt nevoit sa inchid sedinta, i-am inchis microfonul, doar
asa se poate.

Domnul Primar: conform legii, microfonul e in administrarea Primariei, da drumul la
microfon. Dle Elvis, cand a fost vorba de taxe si impozite ai supus la vot majorarea. Acum ma
pui pe mine sa modific devize, da-mi un motiv pentru care vrei sa amani.

Domnul Baciu Sebastian: sedinta este suspendata.

Se continua discutiile formale intre consilierii prezenti si primar.
Primarul intreaba care este motivul suspendatii sedintei, fara raspuns.

Domnul Baciu Sebastian: declar sedinta inchisa.

Sedinta ordinara a Consiliului Local Rediu, jud. lasi, a fost suspendata si declarata
inchisa de presedintele de sedinta Sebastian-Constantin BACIU, fara a se supune la vot
niciun proiect de pe ordinea de zi.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedint3, Secretar Ge
Sebastian-Constantin BACIU Antoaneta D



JUDETUL IASI Supus spre aprobare in sedinta
Consiliul Local Rediu din data de

;w 40, 20%

PROCES VEREBAY,

Incheiat astizi, 31 iulie 2023, ora 17:00, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local
Rediu intrunité la convocarea Primarului Comunei Rediu, Judetul lasi, prin Dispozitia nr. 207
din data de 25.07.2023.

La sedintd participa 14 consilieri locali, din totalul de 15, astfel:

¢ prezenti: Baciu Sebastian Constantin; Dobre Liviu; Dumitriu Daniela; Etcu Florentin
Corneliu; Florea Vasile; Haidau Catalin; llie Florica Dorina; lliescu Florin; Lazar Mihai;
Mocanu Elvis lulian; Nedelcu Eugen Constantin; Nedelcu Valentin Gabriel; Paraschiv
Stefan; Apostolache Adrian Stefan; Tutu lonel.
A absentat domnul consilier Etcu Florentin Corneliu.

Dat fiind ca doamna Dumitriu Daniela intarzie, domnul Nedelcu Eugen il propune
presedinte de sedinta pe domnul Baciu Sebastian.

Domnul Dobre Liviu: este o bataie de joc, prima propunere este pentru Liviu Dobre.
Domnul Nedelcu Eugen a oprit votul.

Doamna Secretar general supune la vot propunerea ca domnul Dobre Liviu sa fie
presedinte de sedinta, aceasta fiind votata cu 5 voturi pentru.

Doamna Secretar general supune la vot propunerea domnului Nedelcu Eugen ca domnul
Baciu sa fie presedinte de sedinta, propunere votata cu 7 voturi pentru.

Domnul Baciu Sebastian: haideti sa ii verificam pe cei din sala daca au domiciliul pe
aceasta comuna.

Domnul Nedelcu Valentin: doar politia poate verifica.

Domnul Primar: sedinta este publica.

Domnul Baciu Sebastian: punctul 16 a fost retras de pe ordinea de zi.

Domnul Presedinte de sedinta da citire Ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Construire Loc de Joaca Gradinita Rediu, comuna Rediu, judetul lasi”

2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Amenajare Parcare , Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare Curte Interioara
Scoala Gimnaziala Rediu (Corp Existent), judetul lasi



3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Asfaltarea a aprox. 900 m drum Dealul Zorilor spre str. Lacului (Munteni)”

4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii "Infiintare Piata agro-alimentara in comuna Rediu, jud.lasi"

5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Parc de Joaca copii sat Rediu (Esplanada DJ 280E)”

6. Proiect de hotarare privind aprobarea preludrii in administrarea UAT Comuna Rediu a 3
(trei) suprafete de teren din zona de siguranti si de protectie aferente drumului judetean
DJ282

7. Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei nr. 192 din 03.07.2023 si a Dispozitiei
194 din 04.07.2023 cu privire la rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al
comunei Rediu pe anul 2023, trimestrul Il

8. Proiect de hotarare privind premierea familiilor din comuna Rediu care aniverseazi 50
de ani de casatorie

9. Proiect de hotarare privind aprobarea acordérii unui sprijin financiar Parohiei Sf. Cuv.
Parascheva - Horlesti de pe raza comunei Rediu, jud. lasi, in vederea realizirii investitiei
"Constructia acoperisulul casei sociale”

10. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani in vederea achizitionarii de
patuturi si saltele pentru grupa cu program prelungit de la Gradinita din satul Horlesti,
comuna Rediu, jud. lasi

11. Proiect de hotarare privind asigurarea incilzirii cu lemne in perioada sezonului rece
pentru scolile si gradinitele din comuna Rediu, Jud. lasi

12. Proiect de hotarare privind privind alcarea unei sume de bani pentru suplimetarea
cheltuielilor de functionare fn trim.lll, anul 2023 a Scolii Gimnaziale Rediuy, jud. lasi

13. Proiect de hotarare privind aprobarea suprafetelor de teren ce vor fi introduse in
intravilan
in vederea actualizarii PUG-ului comunei Rediu, Jud. lasi

14. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) elaborat in
vederea introducerii terenului din extravilan in intravilan in vederea construirii de locuinte
individuale si locuinte cuplate

15. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) elaborat in
vederea introducerii terenului din extravilan in intravilan pentru construire locuinta
individuala



Domnul Presedinte de sedinta supune la vot Ordinea de zi prezenta.
Aceasta este aprobata cu unanimitate de voturi pentru.

Domnul Presedinte de sedinta supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctul
Interpelari si inceperea sedintei cu acest punct.
Ambele propuneri sunt votate cu unanimitate de voturi pentru.

Se supune la vot procesul verbal al sedintei din data de 30.06.2023.
Acesta este votat cu 9 voturi pentru si 3 voturi abtinere.

Interpelari
Doamna Stoian (cetatean): am venit ca reprezentant al locuitorilor de pe strada

Paraului. Ce s-a modificat de acum2 ani cu privire la indicatorii tehnico economici? Ati atasat
la materiale 4 cereri, sunteti indreptatit sa introduceti un intravilan fara cai de acces?

Domnul Primar: nu s-a schimbat nimic. Este vorba de marirea intravilanului, aceleasi
extinderi au fost si anul trecut.

Domnul Baciu: ar fi de bun simt sa se retraga acest punct.

Domnul Dobre Liviu: chiar azi am avut o discutie cu dl. Arhitect Poiana.

Doamna Stoian: care e latimea trotuarului in Breazu?

Domnul Primar: am reusit pe noile autorizatii sa retragem gardurile, in vederea latirii
drumurilor.

Doamna Talpalaru (cetatean): locuiesc in Dealul Zorilor, ma intereseaza ca portiunea
dintre Dealul Zorilor si Strada lacului sa fie asfaltata.

Domnul Nedelcu Eugen: acest proiect a mai fost pus in alta forma pe ordinea de zi,
consiliul local nu poate aproba orice.

Domnul Primar: acum votam indicatorii actualizati, sunt si sumele pentru exproprieri
si celelalte costuri, urmatorul pas e avizarea lucrarilor si procedurii de exproprierii.

Domnul Nedelcu Eugen: cand v-ati mutat aici erau deja oameni mintiti ca se va face.

Domnul Primar: nu trebuie sa dezinformam oamenii, ati Spus sa vin cu proiecte, are
finantare, dupa ce depui documentatia, semnezi contractul. Le spui la oameni ca nu votezi
pentru ca nu e finnatare cand ea este de fapt.

Domnul lliescu Florin:ati spus ca e din buget propriu.

Domnul Primar: in 2021 a fost, acum e finantare.

Domnul Nedelcu Eugen: dupa cum stiti, pe 31.08.2023 se incheie programul Rabla,
vreau sa discutam despre acest program, pe 31.08 se incheie depunerea cererilor. Consiliul
local a votat acel program, vreau sa stiu in ce stadiu sunt.

Domnul Primar: nu s-a depus la timp, vom depune pe urmatoarea masura.

Domnul Nedelcu Eugen: deci s-a pierdut proiectul.

Domnul Nedelcu Eugen: dle. Primar de ce nu raspundeti cererilor adresate de
cetateni? Cerere din 23.08.2023, cu revenire in 7.10.2023, nici acum la aceasta data

persoana nu are raspuns din partea primariei.

Domnul Nedelcu Eugen: conform art. 155 alin.3 lit.c din C.A, primarul are obligatia sa
depuna rapoarte ori de cate ori Consiliul local le solicita. As dori sa faceti un raport cu privire
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la cazul Raduc, un raport cu privire la situatia cadastrului general pe raza comunei si va rog
ca in maxim 30 de zile sa trimiteti Consiliului local componenta Comisie de Fond Funciar.

Cetatean: am venit sa ma plang de taxa de salubritate, e facuta in asa fel ambiguu
incat cei care nu locuiesc sau beneficiaza sa plateasca.

Domnul Mocanu Elvis: a fost pusa problema modificarii taxelor, rugam din nou in 30
de zile sa fie HCL spre modificare pe ordinea de zi.

Domnul Primar: e o problema cu colectarea acestor taxe.

Domnul Nedelcu Eugen: propun modificarea HCL-ului.

Domnul Dobre Liviu: vorbesc in numele a 10 familii de pe Strada Zambilelor, au
rugamintea sa convocati Comisia Locala de Fond Funciar pentru a inventaria o suprafata de
teren pentru a se putea racorda.

Domnul Primar: am discutat deja va intra in august.

Domnul Baciu Sebastian: sunt 30 de zile de cand d! Primar a promis ca trage apain
Horlesti,nu a facut nimic, e un incompetent.

Doamna Raduc Maria: am cateva probleme.

Domnul Baciu Sebastian: cate semnaturi s-au strans pentru demitere?

Domnul Primar: v-am rugat sa imi aduceti si mie sa semnez.

Doamna Raduc Maria: aceste proiecte de hotarare sunt facute doar ca sa aratati ca
munciti. La primul convocati Consiliul Local si nu am gasit cum.

Domnul Primar: am convocator trimis de secretar.

Domnul Baciu Sebastian: pe link nu este semnatura primarului.

Domnul Primar: nu are legatura.

Domnul Baciu Sebastian: nu ti-am dat cuvantul nu mai fi nesimtit.

Domnul Primar: primarul da o dispozitie,aceasta nu se trimite consilierilor,
secretarul general trimite ordinea de zi si convocatorul catre comisii.

Domnul Baciu Sebastian: suspend sedinta 10 minute pentru pauza.

Doamna Secretar general: dispozitia nr. 207/ 25.07.2023 e act administrativ de
convocare a Consiliului Local si respecta toate conditiile de fond si forma.Chiar daca nu a
fost postata, ati avut cunostinta de convocarea sedintei din celelalte materiale.

Domnul Haidau Catalin: ati auzit de digitalizare? Eu am zis ca nu am primit
materialele, nu a raspuns nimeni. Nu respectati probabil Consiliul local deloc. Va cer demisia
domnule Primar.

Domnul Baciu Sebastian: am spus si eu ca nu se deschide.

Doamna Secretar general: nu suntem raspunzatori ca link-urile nu s-au deschis iar Ia
o parte din consilieri s-a transmis si fizic.

Domnul Nedelcu Eugen: am primit pe 26 materialele.

Domnul Primar: pentru ca ati verificat pe 26. Au fost trimise pe 25 la 11 noaptea.
Colegii din primarie au stat pana la ora 11 sa trimita in termen, inclusiv eu v-am trimis totul
semnal pe email.

Domnul Nedelcu Eugen: la 11 noaptea angajatii din primarie lucreaza. Imi e mare
mila. De ce ne mai miram ca au plecat 28 de angajati? Saptamana trecuta serviciul Urbanism
a ramas fara angajat. Tot atunci a plecat si soferul de pe microbuzul scolar.
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Domnul Haidau Catalin: chiar nu va e rusine? Au plecat toti, pleaca si tu.

Doamna Raduc Maria: La punctul 1, in documentatia atasata nu este Certificatul de
urbanism, Comuna Rediu e reprezentata de dna. Munteanu Gabriela. Ce calitate are? La
punctul nr.6, inclusiv Consiliul Judetean spune ca trebuie avize.

Domnul Primar: ati vazut 200 de paginii, colegii au 700, au tot.

Domnul Dobre Liviu: este ora 8, haideti sa incepem sedinta.

Domnul Baciu Sebastian supune la vot ca durata interventiei celor care iau cuvantul
sa fie de 2 minute.
Propunerea este votata cu 10 voturi pentru.

Doamna Keller loana: Dvs. veti vota asfaltarea drumului daca finantarea este pentru
acel drum? Daca se trece la exproprieri clar se va schimba forma. Fiind drum cu finantare, el
va avea garantie.

Domnul Primar: facem exproprieri, vom depune proiectul si autorizatia pentru a avea
acel culoar liber.

Domnul Nedelcu Eugen: daca exista culoar de expropriere, a fost transmisa
consiliului local documentatia, atata timp cat il votam?

Domnul Primar: nu votati asta acum. Azi votam devizul lucrarilor.

Se incep discutiile referitoare la proiectele Ordinii de zi.

Domnul Presedinte de sedinta da citire punctului nr.2 de pe ordinea de zi: Proiect de
hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii
“Amenajare Parcare , Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare Curte Interioara Scoala
Gimnaziala Rediu (Corp Existent), judetul lasi.

Domnul Paraschiv Stefan: la punctul nr. 1, certificatul de urbanism e semnat de
Gabriela Munteanu, deci ce votam noi?

Domnul Baciu Sebastian: dna. Munteanu mai e reprezentant legal?

Domnul Primar: daca a plecat intre timp dl. Haidau, nu mai este primar, eu sterg
numele sau de peste tot? Atunci a fost depus, va rog sa trecetila punctul nr. 1,acela este
primul,

Domnul Baciu Sebastian: m-am uitat pe costurile locului de joaca, sunt foarte mari
cand deja exista platforma.

Domnul Primar: se extinde, e o platforma mica. S-a demolat placa, e de la fosta
magazie.

Domnul Baciu Sebastian: care e costul total?

Domnul Primar: ia cititi pe deviz, cat este?

Domnul Baciu Sebastian: 85.000 lei pentru un loc de joaca. Dle. Dobre, ati facut un
loc de joaca la Tautesti, cat ati platit?

Domnul Dobre Liviu: e cea mai proasta sedinta pe care am avut-o, ar trebui sa
trecem la Ordinea de zi, eu am sustinut parcul de la Tautesti, nu va pot spune valoarea
pentru ca nu am platit eu. Amendamentul meu este urmatorul: responsabilii sumelor care
sunt in deviz sau orice responsabilitate care va exista, sa cada in sarcina aparatului de
specialitate si a primarului.
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Domnul Presedinte de sedinta supune la vot Amendamentul domnului Dobre Liviu:
Responsabilii sumelor care sunt in deviz sau orice responsabilitate care va exista, sa cada
in sarcina aparatului de specialitate si a primarului.

Acesta este votat cu unanimitate de voturi pentru.

Domnul Mocanu Elvis: dotarea e minimala. 85.000 pentru o groapa cu nisip, un
leagan, un balansoar. Consider ca e un pret exagerat.

Domnul Baciu Sebastian: am si eu un amendament. Valoarea acestui proiect sa nu
depaseasca suma de 30.000 lei.

Domnul Primar: iti bati joc de comuna, de unde ai scos suma asta? Vi aici, tu esti
presedinte la comisia Buget finante, nu ai nici o scoala, ai vazut cat costa un cos si o
bancuta? Faci asta pentru a nu se face nimic, ai blocat tot.

Domnul Baciu Sebastian: parcul de la Tautesti e cu suma mica.

Domnul Primar: acolo e ceva ilegal, nu iti mai bate joc. Cand ai devizul poti vota sau
nu, nu poti pune alte sume. Demonstreaza ca esti consilier local, nu iti mai bate joc.

Domnul Baciu Sebastian: eu inchid sedinta.

Domnul Mocanu Elvis: propun amanare, nu limitarea sumei.

Domnul Baciu Sebastian: sunt nevoit sa inchid sedinta, i-am inchis microfonul, doar
asa se poate.

Domnul Primar: conform legii, microfonul e in administrarea Primariei, da drumul la
microfon. Dle Elvis, cand a fost vorba de taxe si impozite ai supus la vot majorarea. Acum ma
pui pe mine sa modific devize, da-mi un motiv pentru care vrei sa amani.

Domnul Baciu Sebastian: sedinta este suspendata.

Se continua discutiile formale intre consilierii prezenti si primar.
Primarul intreaba care este motivul suspendatii sedintei, fara raspuns.

Domnul Baciu Sebastian: declar sedinta inchisa.

Sedinta ordinara a Consiliului Local Rediu, jud. lasi, a fost suspendata si declarata
inchisa de presedintele de sedinta Sebastian-Constantin BACIU, fara a se supune la vot
niciun proiect de pe ordinea de zi.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedints, Secretar G elegat,
Sebastian-Constantin BACIU Antoaneta
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Consiliul Local Rediu
Judetul lasi
Nr.

PROCES VERBAL AL SEDINTEI CONSILIULUI LOCAL

DIN DATA DE 09.10.2023
intocmit in conformitate cu prevederile art. 138 pct. 13 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ

Incheiat astizi, 09.10.2023, in cadrul sedintei ordinare de Consiliu Local care are
urmitoarea ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 30.06.2023.
2. Aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 31.07.2023.
3. Aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 11.09.2023.
4. Mesajele si opiniile cetatenilor prezenti in sala de sedinta referitoare la Proiectele de hotarare
propuse pe Ordinea de zi.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii
“Amenajare Parcare , Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare Curte Interioara Scoala Gimnaziala Rediu
(Corp Existent), judetul lasi.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii
“Construire Loc de Joaca Gradinita Rediu, comuna Rediu, judetul lasi”.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii
»Infiintare Piata agro-alimentara in comuna Rediu, jud.lasi".
8. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si declansarea procedurilor
de expropriere a imobilelor proprietate privata situata pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica
si interes local pentru obiectivul de investitie: Construire trotuar DJ 280E (Valea Rediului, Pacurari
pana la intersectia DJ282).
9. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si declansarea procedurilor
de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrérii de utilitate publici
si interes local pentru obiectivul de investitie “Asfaltarea a aprox. 900 m drum Dealul Zorilor spre str.
Lacului®.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii
“Parc de Joaca copii sat Rediu (Esplanada DJ 280E)”.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii
“Amenajare centru satesc Horlesti, comuna Rediu, judetul lasi”.
12. Proiect de hotarare privind achizitionarea de servicii de consultantd privind procedura de
inventariere anuald si evaluare a bunurilor care apartin domeniului public si privat al Comunei Rediu.
13. Proiect de hotarare privind privind alocarea unei sume de bani pentru contractarea serviciilor
pentru gestionarea cainilor fara stapan.
14. Proiect de hotarare privind privind alocarea unei sume de bani pentru Scoala Gimnaziala Rediu,
comuna Rediu, jud. lasi.
15. Proiect de hotarare privind achizitia de servicii specializate de consultanta juridica.
16. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 83/2022 - achizitionarea de servicii de cadastru,
geodezie si topografie.
17. Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al
comunei Rediu si completarea anexei 1 |la contractul de administrare incheiat cu Scoala Gimnaziala
Rediu



18. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna
Rediu, judetul lasi a unor bunuri imobile.

19. Proiect de hotarare privind privind utilizarea domeniului public pentru amplasare cablu electric
subteran nou in cadrul lucrarii EXTINDERE RETEA ELECTRICA TN LOC. REDIU, COM. REDIU, JUD. IASI —
etapa 1.

20. Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiilor cu privire la rectificarea bugetului local de venituri
si cheltuieli al comunei Rediu pe anul 2023, trimestrul 111

21. Proiect de hotarare privind repartizarea excedentului bugetar.

22. Proiect de hotarare privind aprobarea suprafetelor de teren ce vor fiintroduse in intravilan in
vederea actualizarii PUG-ului comunei Rediu, Jud. lasi.

23. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) elaborat in vederea
introducerii terenului din extravilan in intravilan in vederea construirii de locuinte individuale.

24. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) elaborat in vederea
introducerii terenului din extravilan in intravilan in vederea construirii de locuinte individuale.

25. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) elaborat in vederea
introducerii terenului din extravilan in intravilan in vederea construirii de locuinte individuale.

26. Diverse / Interpelari ale consilierilor locali.

Proiecte propuse pentru suplimentarea ordinii de zi prin Dispozitia 267/04.10.2023:
1. Proiect de hotdrare privind indreptarea erorii materiale din HCL 98/2021 referitor la prelungirea valabilitatii
PUG si RLU ale UAT Comuna Rediu, jud. lasi.

Proiecte propuse pentru suplimentarea ordinii de zi prin Dispozitia 272/06.10.2023:

1. Proiect de hotdrare privind trecerea in domeniul public al Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Rediu,
judetul lasi a unor bunuri imobile din satul Breazu.

2. Proiect de hotdrare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta.

Au fost prezenti 14 consilieri.
A fost ales presedinte de sedinta Etcu Florentin Corneliu, cu 9 voturi pentru, 5 abtineri.

Consilierii locali nu doresc continuarea sedintei daca nu se retrag de pe ordinea de zi Proiectele de la
punctele 1,2,3 si 4.

Avand in vedere ca sedintele de consiliu local au mai fost suspendate fara a se avea baza legala de catre
presedintele de sedinta, Primarul retrage de pe ordinea de zi punctele 1,2,3 si 4 pentru a se putea continua
sedinta.

Consilierii locali solicita insistent aprobarea procesului verbal din data de 20.09.2023 cu toate ca acesta
fusese retras de pe ordinea de zi de Primar la insistentele consilierilor locali.

- se aproba cu 12 voturi

S-a votat ordinea de zi cu 14 voturi pentru.

Prima suplimentare a ordinii de zi s-a votat cu 8 voturi pentru, 6 abtineri.

A doua suplimentare a ordinii de zi a fost votata cu 8 voturi pentru, 6 abtineri.



Proiectul de hotarare numarul 5 de pe ordinea de zi:

Se discuta despre aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii “Amenajare
Parcare , Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare Curte Interioara Scoala Gimnaziala Rediu (Corp
Existent), judetul Iasi.

Proiectul a fost respins: 6 voturi pentru, 7 abtineri.

Au votat pentru:

- Apostolache Adrian, Etcu Corneliu, Florea Vasile, Ilie Florica Dorina, Nedelcu Valentin si Dobre
Liviu.

Au votat cu abtinere:

- Elvis Iulian Mocanu, Paraschiv Stefan, Baciu Sebastian, Haidau Catalin, Florin Iliescu, Lazar Mihai,
Nedelcu Eugen.

Se motiveaza ca la ordinea de zi nu este Certificatul de Urbanism si Contractul de Administrare incheiat
cu CJ Iasi. Primarul mentioneaza ca s-a trimis contractul de administrare pe email la fiecare consilier
local in parte iar solicitarea referitoare la Certificatul de Urbanism nu este in conformitate cu cerintele
legale care fac referire la continutul documentatiei proiectelor transmise spre dezbatere si aprobare
Consiliului Local.

Proiectul de hotarare numarul 6 de pe ordinea de zi:

Se discuta despre aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii “Construire Loc
de Joaca Gradinita Rediu, comuna Rediu, judetul lasi”.

Proiectul a fost votat: 8 voturi pentru si 5 abtineri.

Au votat pentru:

- Apostolache Adrian, Etcu Corneliu, Dobre Liviu, Florea Vasile, Ilie Florica Dorina, Nedelcu Valentin,
Lazar Mihai si Mocanu Elvis.

Au votat cu abtinere:

- Paraschiv Stefan, Baciu Sebastian, Haidau Catalin, Florin Iliescu, Nedelcu Eugen.

Proiect de hotarare numarul 7 de pe ordinea de zi:

Se discuta despre aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii ,,Infiintare Piata
agro-alimentara in comuna Rediu, jud.lasi".

Proiectul a fost respins: 7 voturi pentru, 5 abtineri.

Au votat pentru:

- Apostolache Adrian, Etcu Corneliu, Florea Vasile, Ilie Florica Dorina, Elvis Mocanu, Nedelcu
Valentin, Dobre Liviu.

Au votat cu abtinere:

- Paraschiv Stefan, Baciu Sebastian, Haidau Catalin, Florin Iliescu, Nedelcu Eugen.

Mihai Laza a iesit din sala inainte de vot si a revenit dupa ce s-a incheiat votul.

Proiect de hotarare numarul 8 de pe ordinea de zi:

Se discuta despre aprobarea indicatorilor tehnico-economici si declansarea procedurilor de expropriere
a imobilelor proprietate privata situata pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica si interes local
pentru obiectivul de investitie: Construire trotuar DJ 280E (Valea Rediului, Pacurari pana la intersectia
DJ282).

Proiectul a fost transmis spre reexaminare (art.139 pct 12 Cod Administrativ) cu 5 voturi pentru, 4
abtineri (4 consilieri nu au votat invocand conflictul de interese).

Proiect de hotarare numarul 9 de pe ordinea de zi:

Aprobarea indicatorilor tehnico economici si declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor
proprietate privatd situate pe amplasamentul lucrérii de utilitate publica si interes local pentru obiectivul
de investitie “Asfaltarea a aprox. 900 m drum Dealul Zorilor spre str. Lacului*.




Proiectul a fost transmis spre reexaminare (art.139 pct 12 Cod Administrativ) cu 10 voturi pentru si 3
abtineri.

Presedintele de sedinta, din proprie initiativa, a declarat sedinta inchisa inainte de discutiile de la punctul
10 de pe ordinea de zi.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta, Secretar al Delegat
ETCU FLORENTIN CORNELIU ANTOA ANU
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Consiliul Local Rediu dZ» _

Judetul lasi

Nr.

PROCES VERBAL AL SEDINTEI CONSILIULUI LOCAL

DIN DATA DE 16.10.2023
intocmit in conformitate cu prevederile art. 138 pct. 13 din OUG nr. 57/20189 privind Codul
Administrativ

Incheiat astizi, 16.10.2023, in cadrul sedintei extraordinare de Consiliu Local care are urmatoarea
ordine de zi;

1. Proiect de hotardre privind indreptarea erorii materiale din HCL 98/2021 referitor la
prelungirea valabilitatii PUG si RLU ale UAT Comuna Rediu, jud. lasi.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii ,,Infiintare Piata agro-alimentara in comuna Rediu, jud.lasi".

3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Amenajare centru satesc Horlesti, comuna Rediu, judetul lasi”.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Amenajare Parcare , Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare Curte Interioara Scoala
Gimnaziala Rediu (Corp Existent), judetul lasi.

5. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Unitatii Administrativ Teritoriale
Comuna Rediu, judetul lasi a unor bunuri imobile.

6. Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public
al comunei Rediu si completarea anexei 1 la contractul de administrare incheiat cu Scoala
Gimnaziala Rediu

7. Proiect de hotarare privind achizitionarea de servicii de consultanta privind procedura de
inventariere anuala si evaluare a bunurilor care apartin domeniului public si privat al
Comunei Rediu

8. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 83/2022 - achizitionarea de servicii de cadastru,
geodezie si topografie

9. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani pentru Scoala Gimnaziala
Rediu,comuna Rediu, jud. lasi

10. Proiect de hotarare privind completarea listei de investitii respectiv rectificarea bugetului
local de venituri si cheltuieli pe anul 2023.

La sedinta participa un numar de 13 consilieri locali din totalul de 15: Dobre Liviu, Florea Vasile
(online), llie Florica Dorina, lliescu Florin, Mocanu Elvis lulian, Nedelcu Valentin Gabriel , Nedelcu
Eugen Constantin, Tutus lonel, Apostolache Adrian Stefan (online), Baciu Sebastian Constantin,
Dumitriu Daniela (online), Paraschiv Stefan.

A fost ales presedinte de sedinta dl consilier Lazar Mihai - cu 12 voturi.



DI consilier Baciu Sebastian Constantin apreciaza ca sedinta este nelegala intrucat nu indeplineste
conditiile de sedinta extraordinara si lipseste procesul verbal din 09.10.2023 care trebuie aprobat.

Presedintele de sedinta Lazar Mihai interpreleaza consilierii locali cu privire la sustinerea d-lui Baciu
Sebastian si declara inchisa sedinta de consiliu local.

Nu s-a supus la vot ordinea de zi.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR GENE ELEGAT
LAZAR MIHAI ANTOANETA



JUDETUL IASI Avizat pentru legalitate, ) Udgy
CONSILIUL LOCAL REDIU Secretar General delegat, Antoaneta DIANT

HOTARAREA NR. /2023

la proiectul de hotarare privind indreptarea erorii materiale din HCL 98/2021

Consiliul local al comunei Rediu, jud. lasi, intrunit in sedinta ordinara azi, -

Avand in vedere:

e Raportul compartimentului de resort inregistrat sub nr. 432 I‘i 10 2025 | referatul de
aprobare al primarului nr. H9¢ /4 10 2022, si avizul comisiilor de specialitate din cadrul

Consiliului Local Rediu;
e Prevederile art.4 si 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
e Prevederile art.46 alin.(3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu
modificarile si completarile ulterioare:
e prevederile art.109 alin. (3) din 0.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
prevederile art.1 alin.(2) lit.b) 0.U.G. nr. 26/2012;
e dispozitiile OUG nr.51 din 21.06.2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001;
e prevederile art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba indreptarea erorii materiale de la Art.1 din HCL 98/2021 astfel: «Prelungirea termenului de
valabilitate a Planului urbanistic general (PUG) al comunei Rediu si al Requlamentului Local de Urbanism
(RLU) pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General al comunei Rediu si al noului Reguloment Local de
Urbanism al comunei Rediu, dar nu mai tarziu de dotae de 31.12.2023", in concordanta cu prevederile
OUG51/2018.

Art.2. Copii de pe prezenta hotarare se vor comunica, prin grija Secretarului, Primarului - in vederea aducerii
la indeplinire, Compartimentului Urbanism, Compartimentului Juridic si Institutiei Prefectului Judetului lasi
pentru control si legalitate.

Data astazi,
Presedinte de sedinta, Contrasemneaza pentru legalitate,
Consilier, Secretar General Delegat, Antoaneta DIANU

Proiect de hotarare initiat de Constantin-Ciprian GROSU - Primar al comunei Red

ya , jMdetul lasi, inregistrat la
nr. : din 4 10 200% 1

Data: 04.10.2023 Semng



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REDIU - JUDETUL IASI
COMISIA DE SPECIALITATE
» Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala”

Nr.20/...10.2023

]

AVI1Z

ASUPRA PROIECTULUI DE HOTARARE

\

privind indreptarea erorii material din HCL 98/2021 referitor la prelungirea valabilitatii PUG si RLU ale
UAT Comuna Rediu, jud Iasi

Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala

. intrunitd in sedinfa din data de ...10.2023, analizand proiectul privind indreptarea erorii material din
HCL 98/2021 referitor la prelungirea valabilitatii PUG si RLU ale UAT Comuna Rediu, jud lasi

in baza art. 136, alin.(6) si alin.(8), lit."c" si art. 141, alin.(6) — alin.(8) si alin.(10) - alin.(13) din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completérile ulterioare, precum si a
votului deschis exprimat de membrii sai, redat mai jos:

Nr. Membrii comisiei Modalitate de votare Semnitura
crt. Pentru Ablinere | Respingere 5
1. | Lazar Mihai: presedinte X rdr A
2. | Apostolache Adrian Stefan: JM
secretar X y 1N A
3. | Nedelcu Valentin-Gabriel:
membru X / MZZ //
4. | Dobre Liviu: membru Y B
3. | Dumitriu Daniela: membru :
PROPUNE:

e AVIZ....E53M ...  aprezentului proiect de hotdrdre cu un numar total
de . voturi din care ﬁ..pentru, ~..impotriva~..abtineri

PRESEDINTE,

SECRETAR,



JUDETUL IASI

UAT COMUNA REDIU [
NR. HO¢ |H 10 2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind indreptarea erorii materiale din HCL 98/2021

Avand in vedere:

- Articolul 46, alin 1 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, ~Fiecare unitate administrativ-
teritoriala trebuie sa isi actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general in
functie de evolutia previzibila a factorilor sociali, geografici, economici, culturali si a
necesitatilor locale.”, ,Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se
prelungeste, pe baza de hotarare a consiliului local, pana la intrarea in vigoare a noului
plan urbanistic general, cu conditia initierii demersurilor de elaborare/actualizare a
planului urbanistic general inainte de expirarea termenului de valabilitate;

- Dispozitile OUG nr.51 din 21.06.2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001,
Termenul se proroga pana la data de 31.12.2023.

Supun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al comunei Rediu, jud. lasi,
proiectul de hotarare in forma prezentata.




UAT COMUNA REDIU

%7 registratura@primariarediu.ro @ 0232.254. 040
Jud. lagi, Com. Rediu, Sos. Valea Rediului nr. 425
Cod de Inregistrare Fiscala: 4540348

JUDETUL IAS
UAT COMUNA REDIU

REFERAT COMPARTIMENT RESORT

la proiectul de hotarare privind indreptarea erorii materiale din HCL 98/2021

Avand in vedere:

- Articolul 46, alin 1 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, ,Fiecare unitate
administrativ- teritoriala trebuie sa isi actualizeze la maximum 10 ani Planul
urbanistic general in functie de evolutia previzibila a factorilor sociali, geografici,
economici, culturali si a necesitatilor locale.”, , Termenul de valabilitate a Planului
urbanistic general se prelungeste, pe baza de hotarare a consiliului local, pana la
intrarea in vigoare a noului plan urbanistic general, cu conditia initierii demersurilor
de elaborare/actualizare a planului urbanistic general inainte de expirarea
termenului de valabilitate;

Dispozitile OUG nr.51 din 21.06.2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001,
Termenul se proroga pana la data de 31.12.2023.

Ca urmare a dispozitiilor legale invocate, propun indreptarea erorii materiale 3 Art.1,
HCL 98/2021 astfel ,Se aproba prelungirea termenului de valabilitate a Planului
urbanistic general (PUG) al comunei Rediu si al Regulamentului Local de Urbanism
(RLU) pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General al comunei Rediu si al noului
Regulament Local de Urbanism al comunei Rediu, dar nu mai tarziu de data de
9.09.2023", data corecta fiind ,,...data de 31.12.2023". (OUG 51/2018)

]

i,
Secretar general delegat,

Ir. AntoanetalD
T



<

SE | | InYemeinl an. 140, alin (2)dinO.UG.
il

OB ;’6?‘:20 19, pentru presedinte scmncﬁ'
/,)\ ".

Ly §tav et Consilier —lonel Tup _W¥)

ROMANIA
JUDETUL 1ASI
CONSILIU LOCAL REDIU

HOTARAREA NR. 98 /2021
privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General (PUG) si a
Regulamentului Local de Urbanism (RLU) al Comunei Rediu, judetul Iasi, pana la data
aprobarii noului Plan Urbanistic General (PUG)
si a noului Regulament Local de Urbanism (RLU), dar nu mai tirziu de 09.09.2023

Consiliul local al Comunei Rediu intrunit in sedinta ordinara din data de 27.08.2021;
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de resort si avizul comisiei
de specialitate al consiliului local;
- Prevederile art.4 §i 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica;
- Prevederile art.46 alin.(13) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriul i
urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 512018 pentru modificarea Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul §i pentru prorogarea unor termene; in
temeiul art. 36 alin.(1) si alin.(5) lit."c”, art.45 din Legea nr.215/2001 al administratiie publice
locale, republicata, cu modificirile §i completérile ulterioare;
- HCL 78 din 09.09.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Comunei Rediu si
al Regulamentului Local de Urbanism al Comulei Rediu;
- In temeiul art. 196, alin.(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General
(PUG) al Comunei Rediu si al Regulamentului Local de Urbanism (RLU) pani la aprobarea
noului Plan Urbanistic General (PUG) al Comunei Rediu si al noului Regulament Local de
Urbanism (RLU) al Comunei Rediu, dar nu mai tarziu de 09.09.2023,
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinjeaza primarul $i viceprimarul
comunei.
Art.3. Prezenta hotdrére se comunica cu:
-Institufia Prefectului judetului lasi:
-Primar; )
-Viceprimar;
-Compartiment urbanism — amenajarea teritoriului ;
-site:www.primariarediu.ro;
-Dosar Hotarari.

Data astazi: 27.08.2021.

’f'l\T;:\‘ Presedinte de sedinta, Contrasemneaza pentru ﬁ,iitate,
0 i _l\l )

N
\_\ﬁ* Gonsilier, lonut Iliescu Secretar Genral, |

l(})}lrgc] Ivan

Consilier -Vasile Florea [ ﬂ



ORDONANTA DE URGENTA nr. 51 din 21 iunie

anspenlru modificarea Legii nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
$i pentru prorogarea unor termene

EMITENT s GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 25 iunie 2018

Avénd in vedere c3, in prezent, autoritatile administratiilor publice locale se
confrunta cu dificultati in activitatile de amenajare a teritoriului si de urbanism,
respectiv in actualizarea documentatiilor de urbanism de interes general,
precum si in organizarea eficientd a structurilor de specialitate pentru
asumarea corecta a responsabilititilor si fundamentarea tehnica a
deciziilor,tindnd cont de faptul ci nefinalizarea actualizarii, pana la sfarsitul
anului 2018, a planurilor urbanistice generale intocmite si aprobate inainte de
anul 2003 va conduce la intarzieri sau blocaje in domeniul autorizirii executarii
lucrarilor de constructii pentru investitii publice si private, fiind necesare
analizarea si reglementarea teritoriului pe bazi de planuri urbanistice zonale
pentru aproape toate tipurile de investitii, ceea ce va prelungi semnificativ
durata de realizare a unor investitii, generand inclusiv riscul de pierdere a
finantarii,intrucat lipsa predictibilitatii cu privire la finantarea actualizirii sau
elaborarii planurilor urbanistice generale in conditiile legii conduce |a dificultati
ale autoritatilor administratiei publice locale de a elabora sau finaliza
documentatiile prevazute de lege pentru planificarea dezvoltarii, rezultind
astfel utilizarea in continuare a unor planuri urbanistice generale care nu mai
corespund din punct de vedere tehnic si juridic realitatii actuale, ceea ce
genereaza riscuri cu privire la securitatea juridica a investitiilor,intrucat
datoritad termenului impus prin Legea nr. 303/2015 pentru modificarea art. 46
din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si a art.
11 din Ordonanta de urgent3 a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin.
(1~3) al art. 46 din Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului Si
urbanismul, precum si din cauza lipsei resurselor financiare necesare,
numeroase unitati administrativ-teritoriale se vor afla in imposibilitatea legal3d
de a mai avea planuri urbanistice generale in vigoare dup3d data de 31
decembrie 2018, datd de la care nu se mai poate prelungi valabilitatea
planurilor urbanistice generale elaborate si aprobate anterior anului
2003,avand in vedere data de 13 iulie 2018 ca termen-limits pana la care
persoanele care ocupa functia de arhitect-sef trebuie s3 finalizeze studiile care
sa le asigure cunostintele tehnice de specialitate corespunzatoare indeplinirii
atributiilor prevazute de lege,intrucat aceste aspecte vor genera riscul ca un
numar important de unititi administrativ-teritoriale s3 nu isi mai poata exercita
atributile prevdzute de lege in domeniul urbanismului si autorizarii
constructiilor, generdndu-se un blocaj important in implementarea investitiilor
private si publice, cu consecinte negative in solutionarea problemelor curente
ale colectivitatilor locale si aparitia unor disfunctionalitdti in activitatea




autoritatilor administratiei publice locale,avand in vedere c§, in conditiile unei
dinamici de dezvoltare la nivel national, sustinutd atat de mediul privat, cat si
de necesitatea utilizirii fondurilor europene ce accelereaza investitiile,
planificarea urbana si teritoriald devine din ce in ce mai importanta,
dezvoltarea presupundnd luarea a tot mai multor decizii care trebuie corect
fundamentate, coordonate $i corelate, inclusiv in plan fizic si spatial, iar
predictibilitatea reglementarilor este un factor esential pentru securitatea
juridica a investitiilor,evaluind riscurile ce pot apdrea prin nesolutionarea in
regim de urgenta a aspectelor prezentate in raport cu dezvoltarea corectd a
teritoriului national, cu lipsa competentelor la nivelul administratiilor publice
locale in elaborarea documentelor prevazute de lege pentru planificarea
dezvoltarii si eliberarea autorizatiilor de construire/desfiintare, datorit3 lipsei
personalului calificat,in considerarea faptului c aceste elemente vizeazi
interesul public general $i constituie situatii de urgenta si extraordinare a ciror
reglementare nu poate fi amanata,in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia
Rornaniei, republicatd,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanti de
urgentd.articolul 1Legea nr.  350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul, publicat3 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 din 10
iulie 2001, cu modificirile $i completdrile ulterioare, se modifics dupa cum
urmeaza:1. La articolul 46,  alineatul (1~3)va avea urmétorul

:uprins:[ra] Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeste, pe bazd de hotarire a consiliulyj
local/Consiliului General al Municipiulul Bucuresti, pind la intrarea in vigoare a noului plan urbanistic general, cu condigia
inifierii demersurilor de elaborarefactualizare a planului  urbanistic general inainte de expirarea termenului de

valabiliate. 2. La articolul 56, alineatul (5) va avea urmatorul CUPriNS:(s) Valabilitatea

prevederilor documentatiilor de amenajare a teritoriulyi §i de urbanism se extinde de drept pentru acele investitii care au
inceput in timpul perioadei de valabilitate, pana la finalizarea acestora, in urmétoarele situatii:a) daca in timpul pericadei de
valabilitate a fost incepurd. in conditiile legil, procedura de autorizare a executdrii lucrarilor de construire/desfiintare:b) dacs
a fost demaratd punerea in aplicare a reglementérilor privind circulagia juridicd a terenurilor stabilirea si delimitarea
teritoriului intravilan sau delimitarea zonelor afectate de servituli publice;e) daca au fost inifiate obiective de investitii de

modernizare sifsau dexmltarealnfﬁstrucruriilehntm-edllll:are.lr‘tlcnlul 1nTermenul [JI'E"-I"EZIJt la art. v
din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 111 din 11 februarie
2011, aprobata cu modificdri si completari prin Legea nr. 190/2013, se proroga
and la data de 31 decembrie 2023. A ticolu! rrTermenul prevazut la art. 11 din
Ordonanta de urgent3 a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1~3)
al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,
publicata in Monitorul Oficial al Romaéniei, Partea I, nr, 845 din 13 decembrie
2012, aprobata prin Legea nr. 131/2013, astfel cum a fost modificat prin Legea
nr. 303/2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 898 din 3

decembrie 2015, se prorogd panid la data de 31 decembrie 2023,
PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DANCILA




JUDETUL IASI Avizat pentru legalitate,
CONSILIUL LOCAL REDIU Secretar General delegat, Antoaneta DIANU

HOTARAREA NR. /2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii
“Infiintare Piata agro-alimentara in comuna Rediu, jud. lasi”

Consiliul local al Comunei Rediu, jud. lasi, intrunit in sedinta ordinar3 de azi, .
Avand in vedere:
= Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 440/ D0 2023 | referatul de aprobare
inregistrat sub nr. 438 /3 10 2003 si avizul comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Rediu; '
" Prevederile art.4 si 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionald in administratia
publica;
* Prevederile art.46 alin.(13) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriul si urbanismul cu
modificarile si completarile ulterioare;
* Hotadrarea Consiliului Judetean lasi nr 20/ 26.01.2022 privind aprobarea Programului Judetean de
Dezvoltare Economico-Sociala lasi pentru perioada 2021-2024 precum si a Ghidului Solicitantului:
* Prevederile art. 16(1) si art. 35(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
= Intemeiul art. 196, alin.(1), lit. A) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Avand in vedere HCL nr.37/2022 privind aprobarea realizarii componentei “Infiintare piatd agro-
alimentara in Comuna Rediu, Judetul lasi”, si a cofinantarii componentei prin Programul Judetean de
Dezvoltare Economico-Sociala lasi, pentru perioada 2021-2024,

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului de investitii in valoare 1.115,124,49 lei (cu
TVA), respectiv: “Infiintare Piata agro-alimentara in comuna Rediu, jud. lasi”.

Indicatori economici:

Valoare (fara TVA) Valoare TVA Valoare (cu TVA)
TOTAL GENERAL: 937.079,40 178.045,09 1.115.124,49
C+M 624.313,37 118.619,54 742.932.91

Indicatori tehnici:

Dimensiunile maxime ale amplasamentului dedicat pietei agroalimentare amenajat sunt de 50x 40 m. Se
propune construirea unei piete agro-alimentare pe o suprafatd de 1752 mp. Aceasta va contine 3
module container pentru expunere si vanzare, si un modul pentru punctul administrativ, avind
dimensiunea in plan de 6.00 x 2.40 m. Fiecarui modul ii va fi atasat un container terasa cu dimensiunea
in plan de 6.00 x1.20 m. De asemenea va fi achizitionat si 1 modul container sanitar cu dimensiunea in
plan 6.00 x 2.40 m. Caracteristicile containerelor achizitionate vor respecta fisa tehnica atasata, acestea
fiind dotate si finisate specific destinatiei. Aceastea vor fi racordate la utilitatile necesare si montate de
catre distribuitor. Canalizarea se va efectua prin intermediul unui bazin vidanjabil etans din material
plastic ingropat in pamant. Alimentarea cu apa va fi asigurata prin bransament la reteaua publica de apa
potabila existenta in zona.

Tn spatele modulelor va fi amenajata o piateta, cu o suprafata de 710 mp cu pietris compactat. Zona de
colectare a deseurilor a fost amenajata in spatele piatetei.

Art.2. Se aproba contractarea lucrarilor de executie a obiectivului de investitii: “Infiintare Piata agro-
alimentara in comuna Rediu, jud. lasi”,




Art.3. Copii de pe prezenta hotarare se vor comunica, prin grija Secretarului, Primarului - in vederea
aducerii la indeplinire, Compartimentului Urbanism, Compartimentului Contabilitate si Achizitii Publice,
Compartimentului Juridic, Consiliului Judetean lasi si Institutiei Prefectului Judetului lasi pentru control
si legalitate.

Data astazi,

Presedinte de sedinta, Contrasemneazd pentru legalitate,
Consilier, Secretar General Delegat, Antoaneta DIANU

Proiect de hotarare initiat de Constantin-Ciprian GROSU - Primar al comunei Rediu, judetul lasi,
inregistratlanr. _ 4259  din D 10 2023

Data: ‘3 (D. @02 ]




CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REDIU - JUDETUL IASI

COMISIA DE SPECIALITATE

» Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala”

Nr.3/...10.2023

AVIZ

ASUPRA PROIECTULUI DE HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii " Infiintare Piata agro-
alimentara in comuna Redin, jud.lasi".
Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala
« Intrunitd in sedinta din data de ...10.2023, analizand proiectul privind aprobarea indicatorilor

tehnico-economici ai proiectului de investitii * Infiintare Piata agro-alimentara in comuna Rediu,
Jud.lasi”,
in baza art. 136, alin.(6) i alin.(8), lit. "¢ si art. 141, alin.(6) — alin.(8) st alin.(10) — alin.(13) din O.U.G.
nr.57/3 inlie 2019 privind Codul administrativ, cu modificirile si completarile ulterioare, precum si a

votului deschis exprimat de membrii sai, redat mai jos:

e AVIZ..ASY......

Nr. Membrii comisiei Modalitate de votare Semnitura
crt. Pentru Abtinere | Respingere y
1. | Lazar Mihai: presedinte 4 f‘://,;?
2. | Apostolache Adrian Stefan: -
secretar 7’( L z
3. | Nedelcu Valentin-Gabriel; A7) '
| membru 7~ @“*{ W )
4. | Dobre Liviu: membru % b
3. | Dumitriu Daniela: membru U
PROPUNE:

de *{ voturi din care .%..pentru, -...impotriva, /..abtineri

a prezentului proiect de hotdrire cu un numar total

PRESEDINTE,
/

SECRETAR,

frr



nr. L'\'jjgb / .?1_&(,1 .'.-:',_C"-.__LE

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii
“Infiintare Piata agro-alimentara in comuna Rediu, jud. lasi”

Avand in vedere:

- Prevederile art.4 si 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica;

- Prevederile art.46 alin.(13) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriul si
urbanismul cu modificirile si completirile ulterioare:

- Prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

- Hotdrarea Consiliului Judetean lasi nr 20/26.01.2022 privind aprobarea Programului
Judetean de Dezvoltare Economico-Sociald lasi pentru perioada 2021-2024 precum si a Ghidului
Solicitantului;

Avand in vedere ca in locatia selectata se doreste amenajarea unei piete agro-alimentare si
data fiind posibilitatea finantarii acestei componente, a pietei agro-alimentare, prin Programul
Judetean de Dezvoltare Economico-Sociala lasi pentru perioada 2021-2024,

Tinand cont de Hotdrarea Consiliului Judetean lasi nr. 20/26.01.2022 privind aprobarea
Programului Judetean de Dezvoltare Economico-Sociali lasi pentru perioada 2021-2024 precum sia
Ghidulul Solicitantului;

Avand in vedere HCL nr.37/2022 privind aprobarea realizirii componentei “Infiintare Piata
agro-alimentara in comuna Rediu, jud. lasi” si a cofinantrii componentei prin Programul Judetean
de Dezvoltare Economico-Sociala lasi, pentru perioada 2021-2024.

Propun inaintarea catre Consiliul Local al Comunei Rediu prezentul proiect privind “Infiintare
Piata agro-alimentara in comuna Rediu, jud. lasi”,

UAT COMUNA REDIU. JUD. IASI




RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii
“Infiintare Piata agro-alimentara in comuna Rediu, jud. lasi”

Avand in vedere: . ;

- referatul de aprobare nr. .-'5? ,fb &-“902} intocmit de Ciprian GROSU — primarul
comunei Rediu, jud. lasi;

- Prevederile art.46 alin.(13) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriul si
urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare;

- Prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

- Hotararea Consiliului Judetean lasi nr 20/26.01.2022 privind aprobarea Programului
Judetean de Dezvoltare Economico-Sociald lasi pentru perioada 2021-2024 precum si a Ghidului
Solicitantului:

Avand in vedere ca in locatia selectata se doreste amenajarea unei piete agro-alimentare si
data fiind posibilitatea finantarii acestei componente prin Programul Judetean de Dezvoltare
Economico-Sociala lasi pentru perioada 2021-2024;

Tinand cont de Hotararea Consiliului Judetean lasi nr. 20/ 26.01.2022 privind aprobarea
Programului Judetean de Dezvoltare Economico-Sociald lasi pentru perioada 2021-2024 precum si a
Ghidului Solicitantului;

Avand in vedere HCL nr.37/2022 privind aprobarea realizirii componentei “Infiintare Piata
agro-alimentara in comuna Rediu, jud. lasi” si a cofinantarii componentei prin Programul Judetean
de Dezvoltare Economico-Sociala lasi, pentru perioada 2021-2024,

Propun spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Rediu prezentul proiect privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii “Infiintare Piata agro-
alimentara in comuna Rediu, jud. lasi”,

UAT COMUNA REDIU, JUD. |ASI

Compartiment Dezvoltare LnFala
Roxana SADIEI-APHDFIR%

Avizat Compartjm
Antoaneta D

lﬂjic,

COowm {1:4'1;‘1'.*&1.@\ U loc v s
Wicenu RN
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AHE~A | L 4 Hcl
Antet stanga eDevize
Beneficiar: L/AT COMUMA Rebru , JUN.IAS
Devize
Proiectant: 1
Oblectivul:  Piata " I Fipt ; . - el
. TALe Pibra AGlo AL TALA
= <N
Ihl coMumA Leniu L Aun. A
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TWA) TVA Valoare {cu TVA)
W cheltuieli
| Lei Lel Lei
i | 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenulul
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediulul si 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de Investitii
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00| 0.00
CAPITOL3
Cheltuiell pentru prolectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studil de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 4,201.68 798.32 5,000.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
34 Certificarea performantel energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al dladirilor
3is Proiectare 0.00 0.00 0.00
351 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabliitate 0.00 0.00 0.00
3.53 Studiu de fezabilitate/documentatie de 0.00 0.00 0.00
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
54 Documentatiile tehnice necesare in 0.00 0.00 0.00
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a prolectului 0.00 0.00 0.00
tehnic si a detalillor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00 0.00
36 Crganizarea procedurilor de achizitie B,403.36 1,596.64 10,000.00
3.7 Consultanta B 4,201.68 798.32 5,000.00
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eDevize

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) ™A Valoare (cu TVA)
r: cheltuiell
Lei Lel Lel
1 2 3 4 5
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul 4,201.68 798,32 5,000.00
de investitii
3.7.2 Auditul financiar 0.00/ 0.00 0.00
38 Asistenta tehnica 4,201.68 798.32 5,000.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00
3B.1.1 pe periada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2 pentru partidparea prolectantului la 0.00 0.00 0.00
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 4,201.68 798.32 5,000.00
TOTAL CAPITOL 3 21,008.40 3,991.60 25,000.00
CAPITOL4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii sl instalatil 524,313.331 118,619.54 742,932.91
411 I Constructii montaj si amenajari 454,122.90) 86,283.35 540,406.25
412 2 Devieri retele 170,190 47 32,336.19 202,526.66
4.2 Montaj unlaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
4.3 Litilaje, echipamente tehnologice si 10,504.20 1,995.80 12,500.00
functionale care necesita montaj
431 & Stalpi luminat 10,504.20 1,995 80 12,500.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Datari 248,5900.48 47,291.09 296,191.57
451 3 Tonete pentru vanzare-Containere 175,014 62 33,252.78 208,267 40
452 4 Toalete ecologice-container 5532086 10,510.956 65831.82
453 § Mese cu banchere 18,565.00 3,527 35 22,092 35
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 B83,718.05 167,906.43 1,051,624.48
CAPITOLS
Alte cheltuieh
5.1 Organizare de santier 15,966.39 3,033.61 19,000.00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 0.00 0.00 0.00
organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizaril santierului 15,966.39 3,033.61 19,000.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatil 0.00 0.00 0.00
lucrarilor de constructii
52.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului 0.00 0.00 0.00
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casel Sociale a 0.00 0.00 0.00
Constructorilor - CSC
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0.00 0.00 0.00
autorizatia de construire/desfiintare
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Antet stanga eDevize
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoars (fara TVA) VA Vaioare (cu TVA)
cheltuleli al e ol
] 2 - 3 a 5
5.3 Cheltuleli diverse si neprevazute 15,966,39 3,033.61 19,000.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 420.17 79.83 500.00
TOTAL CAPITOL § 32,352.94 6,147, 38,500.00
CAPITOL6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalulul de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL Plata 937,079.40 178,045.09 1,115,124.49
TOTAL Constructii+Montaj 624,313.37 118,619.54/ 742,932.91
SR CHig,
S VEC T
[Nt w5
: | "'" %- I.I. :l_
Director ﬁqf,ﬁ ES Ofertant
- /“"' - 142 _,l r'i_ -
N
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ANEXA 10
GHIDUL SOLICITANTULN
nProgramul Judetean de Dezvoltare Economico - Sociald lasi pentru perioada 2021-2024"

UAT JUDETUL IASI UAT COMUNA REDIU
Consiliul Judetean lasi Consiliul ocal al Comunei Rediu
N RIS90....02,08.2020 w8290 Do d Aod

CONTRACT DE FINANTARE
in vederea realizarii obiectivului de investitii
winfiintare piata agro-alimentara in comuna Rediu, judetul lasi”
prin Programul Judetean de Dezvoltare Economico-Sociali lasi

TEMEI LEGAL:

¢ Hotdrdrea Consiliului Judetean lasi nr. 250/27.07.2022 privind aprobarea proiectelor
declarate castigitoare in cadrul sesiunii din anul 2022 a ,Programului Judetean de
Dezvoltare Economico-Sociala lasi pentru perioada 2021-2024" si a incheierii contractelor de
finantare cu beneficiarii;

* Hotararea Consiliului Judetean lasi nr. 267/27.07.2022 privind rectificarea bugetului general
al Judetului lasi - Consiliul Judetean lasi pe anul 2022;

e Hotararea anuala privind aprobarea/rectificarea bugetului general al Consiliului Local al UAT
Comuna Rediu;

* Hotardrea Consiliului Judetean lasi nr. 20/26.01.2022 privind aprobarea Programului
Judetean de Dezvoltare Economico-Sociala lasi pentru perioada 2021-2024 si a Ghidului
Solicitantului;

» Hotararea Consiliului Local al Comunei Rediu nr. 37/11.05.2022 privind aprobarea realizirii
obiectivului de investitii "infiintare piata agro-alimentara in comuna Rediu, judetul lasi” si a
cofinantarii proiectului prin Programul Judetean de Dezvoltare Economico-Sociald lasi pentru
perioada 2021-2024;

« Prevederile art. 16(1) i art. 35(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completdrile ulterioare;

« Prevederile art.8, art.89(8), art. 173 alin. (1) lit.b) si lit.e), alin.(3) lit. d), atin.(7) lit.c) din
0.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:



Art.1. PARTILE
(1) U.A.T JUDETUL IASI, prin Consiliul Judetean lasi, cu sediul in municipiul lasi, judetul lasi,

si

bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 69, cod postal 700075, Romania, Tel: 004-0232.235100, Fax:
004-0232.210336, codul fiscal 4540712, reprezentata prin Costel ALEXE, Presedinte, in
calitatate de FINANTATOR,

(2) U.A.T. Comuna Rediu, prin Consiliul Local Rediu, cu sediul in Soseaua Valea Rediului, nr.

425, comuna Rediu, judetul lasi, codul fiscal 4540348, avand calitatea de BENEFICIAR,
reprezentat prin Constantin-Ciprian GROSU, Primar,

au convenit incheierea prezentului Contract de Asociere cu respectarea urmitoarelor clauze:;

ART.2. DEFINITII

a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

Programul Judetean de Dezvoltare economico-Sociala lasi, denumit Programul, se va
desfasura in perioada 2021-2024, coordonat si implementat de UAT Judetul lasi prin Consiliul
Judetean lasi in asociere cu UAT-urile de pe raza judetului lasi, avind ca obiectiv general
implementarea proiectelor care vizeazi investitii noi in domeniul utilitatilor - targuri si
piete, sport, distributie gaze naturale, asa cum sunt acestea definite la art.4 alin.(1) din
prezentul Program;

Finantator - Unitatea Administrativ Teritorials Judetul lasi prin Consiliul Judetean lasi;
Beneficiar - o unitate administrativ teritoriald / doua sau mai multe unitati administrativ
teritoriale de pe raza judetului lasi care se pot asocia intr-un parteneriat, si care, in urma
selectiei si evaluarii proiectului eligibil depus conform acestui Program, beneficiazid de o
finantare nerambursabila;

Cheltuieli eligibile - cheltuielile care contin inclusiv TVA, efectuate in scopul realizarii
obiectivelor finantate si care pot fi platite in baza contractului de finantare:

Cheltuieli neeligibile - acele cheltuieli care nu pot fi platite in baza contractului de
finantare;

Contract de finantare - contract incheiat in conditiile legii intre UAT Judetul lasi, prin
Consiliul Judetean lasi si o unitate administrativ-teritoriald de pe raza judetului lasi prin
Consiliul Local/ doud sau mai multe unitati administrativ teritoriale de pe raza judetului lasi
care se pot asocia intr-un parteneriat, in vederea finantarii in comun a realizarii unui
proiect/ obiectiv de investitii eligibil in cadrul Programului:

Corectie financiara - sume pe care beneficiarii trebuie sa le restituie la Consiliul Judetean
lasi din motive justificate;

Proiect - denumit generic $i obiectiv de investitii ca lucrari, dotari, echipamente propuse a
se achizitiona in vederea finantarii prin Program;



1) Finantare nerambursabils - alocare financiara directs din fondurile publice ale UAT Judetul
lasi prin Consiliul Judetean lasi pentru UAT-urile de pe raza judetului lasi, in vederea
desfasurarii unor activitati stabilite prin contractul de finantare necesare la realizarea
obiectivelor propuse prin Program:

j) Fonduri publice, sume alocate din bugetul judetean si bugetul local;

k) Ghidul Solicitantului - documentatie cuprinzand normele de aplicare, criteriile de
eligibilitate si formalitatile care trebuie intocmite pentru promovarea si implementarea
obiectivelor solicitate prin cererile de finantare,

1) Perioada de derulare a programului: 2021-2024, cu posibilitate de prelungire prin hotarare
a Consiliului Judetean lasi;

m) Perioada de implementare: perioada de la semnarea contractului de finantare pana la data
depunerii Raportului final;

n) Termen - intervalul de timp in care Partile trebuie sa-si indeplineasca obligatiile, astfel cum
este stabilit prin Contract, exprimat in zile, care incepe sa curga de la inceputul primei ore a
primei zile a termenului §i se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului;
daca ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este o zj de sarbatoare legala, o
duminica sau o sambata, termenul se Incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile
lucratoare;

o) Zi - zi calendaristica, luna - luna calendaristica (12 luni/an), anul - 365 de zile, in afara
cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare;

p) in prezentul Contract cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural, si invers, iar cuvintele la forma de gen masculine vor include forma
de gen feminin, si invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

ART.3. OBIECTUL CONTRACTULUI

(1) Obiectul acestui contract de finantare, denumit in continuare Contractul, il reprezinta
reglementarea termenilor $1 conditiilor de acordare a finantérii nerambursabile pentru
implementarea Proiectulyi intitulat ,Infiintare piata agro-alimentari in comuna Rediu,
judetul lasi”, prin finantare nerambursabil acordatd de citre FINANTATOR si cofinantare
acordata de beneficiar, in cadrul Programului Judetean de Dezvoltare Economico - Sociali
lasi pentru perioada 2021 -2024, denumit in continuare Programul;

(2) BENEFICIARULUI i se va acorda finantarea nerambursabil in termenii si conditiile stabilite in
prezentul Contract, conform legislatiei in vigoare, pe care BENEFICIARUL declard ca le
cunoaste si le accepta;

(3) Cererea de finantare depusa de BENEFICIAR, rezultats in urma verificarilor, modificirilor si
completarilor efectuate Pe parcursul procedurii de evaluare si selectie, inregistrats la sediul
Consiliului Judetean lasi sub nr. 1 9420/11.05.2022, Precum si Anexele acesteia, fac parte
integranta din prezentul Contract.



(4) BENEFICIARUL accepta finantarea nerambursabila si isi asuma obligatia de a implementa
Proiectul, in conformitate cu prevederile cuprinse in prezentul Contract si cu legislatia in
vigoare;

(5) Ghidul Solicitantului si Cererea de finantare a BENEFICIARULUI, impreund cu anexele
acesteia, fac parte integranta din prezentul Contract;

ART. 4, - DURATA CONTRACTULUI

(1) Prezentul Contract intra in vigoare la data semnirii acestuia si este valabil pani la data
depunerii Raportului Final de catre BENEFICIAR la directia de specialitate din cadrul
Consiliului Judetean lasi;

(2) Implementarea Proiectului va incepe in ziua imediat urmatoare datei semnirii Contractului;
durata de implementare este de maxim 18 [uni;

(3) Contractul de finantare inceteazi in urmatoarele cazuri:
3.1. la expirarea perioadei prevazute la art.4(1);
3.2,  cuacordul partilor contractante;
3.3. caurmarea nerespectarii clauzelor contractuale de catre Parti, constatarea facandu-

se de catre organele de control abilitate de lege.

ART.5. CONTRIBUTIA PARTILOR

(1) Valoarea totald a Proiectului eligibil pentru finantare este estimati la 635.500,00 lei,
inclusiv TVA, in conformitate cu cererea de finantare nr. 11820/11 .05.2022;

(2) Valoarea finantarii nerambursabile acordate de FINANTATOR este de 498.095,00 lei,
inclusiv TVA, reprezenténd un procent de 79% din valoarea total eligibila a Proiectului;

(3) Vvaloarea cofinantarii BENEFICIARULUI este de 137.405,00 lei inclusiv TVA, alcatuitd din
cofinantarea de 132.405,00 lei, reprezentand 21,00% din valoarea totali eligibild a
proiectului si din valoarea totals neeligibila a proiectului de 5.000,00 lei, conform Cererii
de finantare a BENEFICIARULUI depusd si aprobati de citre Comisia de evaluare si
selectionare;

(4) nanul 2022 Partile aloca urmatoarele sume:

4.1. UAT Judetul lasi, prin Consiliul Judetean lasi suma de 498.095,00 lei, inclusiy TVA;
4.2. UAT Comuna Rediu, prin Consiliul Local al Comunei Rediu suma de 1 37.405,00 lei,
inclusiv TVA.

ART.6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

(1) FINANTATORUL - U.A.T JUDETUL [ASI, prin Consiliul Judetean lasi, are urmatoarele

drepturi si obligatii:
1.1.  Obligatia de a asigura transmiterea, catre BENEFICIAR, a sumelor acordate cu titlu de

finantare eligibil Tn cadrul Programului pentru realizarea Proiectului ,,Tnﬁintare piata
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1:2;

1.3.

1.4,

1.5,

1.6.

agro-alimentara in comuna Rediu, judetul lasi”, in contul deschis la Trezoreria
Municipiului lasi, Cod IBAN: RO?6TREZ7005069XXX003453, Intr-un termen nu mai mare
de 10 zile lucritoare de la depunerea cererii de plata de catre BENEFICIAR, cu
conditia ca documentatia inaintats pentru platd sa fie complet :

Obligatia de a asigura verificarea corespondentei intre suma alocat si documentele
solicitate la decontare, in conformitate cu prevederile Ghidulyi Solicitantului;
Obligatia de a valida Raportul Final de activitate si Raportul Financiar al
BENEFICIARULUI in termen de cel mult 30 zile de (a data depunerii acestuia, in
conditiile respectarii prevederilor prezentului contract, a Ghidului Solicitantului si ale
legislatiei aplicabile in vigoare;

Dreptul de a asigura programarea, coordonarea si monitorizarea fondurilor alocate
catre Beneficiari ca urmare a acordarii finantarii nerambursabile in scopul realizrii
Proiectului de investitii eligibil care face obiectul prezentului Contract;

Dreptul de a asigura participarea a doi reprezentanti din partea FINANTATORULU|
care sa participe la receptia la terminarea lucririlor organizata de BENEFICIAR in
conformitate cu prevederile H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului
privind receptia constructiilor care fac obiectul Prezentului contract, in calitate de
invitati;

din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat in Constructii-ISC sau alte organisme
abilitate, pot efectua verificari prin sondaj pentru lucririle realizate la obiectivele de
investitii derulate Prin Program sau verificiri specifice la dotirile si echipamentele
achizitionate.

(2) BENEFICIARUL - U.A.T Comuna Rediu, prin Consiliul Local Rediu, are urmatoarele
drepturi si obligatii:

21

2.2,

2.3,

2.4,

2.5,

Obligatia de a asigura implementarea Proiectului, cu maximum de profesionalism si
eficienta, in conformitate cy cele mai bune practici in domeniul vizat, cu prevederile
Cererii de finantare anexate, cu prevederile Documentat,iei tehnico-economice
Obligatia de a asigura cofinantarea de minim 10% din valoarea totals eligibila a
Proiectului, precum si cheltuielile neeligibile ale proiectului;

Obligatia de a contracta, dupd aprobarea cererii de finantare si semnarea
contractului de finantare, furnizarea de dotiri sau echipamente/serviciile/1ucrérile
necesare cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice;

Obligatia de a derula, de a urmari si de a verifica lucrérile aferente Proiectului prin
personal calificat s autorizat;

Obligatia de a suporta din bugetul propriu sumele reprezentind cheltuieli conexe,

inclusiv cheltuieli de mentenanta, intretinere, paza, etc, efectuate peste plafoanele
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9,

2.10.

2.11.
2.12,
2.13,

2,14,

2.15,

2.16.

2AT,

maxime de cheltuielj specificate in Ghidul solicitantului, pentry o pericada de 5 ani
de la efectuarea plétii finale;

Obligatia de a suporta din bugetul propriu sumele reprezentand cheltuiel; legate de
sustenabilitatea/durabilitatea obiectivului de investitii;

Obligatia de a utiliza sumele virate de FINANTATOR conform destinatiei precizate in
prezentul Contract; angajarea fondurilor se va face humai pe baza de documente
justificative si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;

Obligatia de a restitui sumele ramase neutilizate pana la sfarsitul anului bugetar, in
conturile din care acestea au fost incasate, conform legii;

Obligatia de a depune la sediul FINANTATORULUI, n termen de cel mult 15 de zile de
la finalizarea Proiectului, Raportul Final de activitate si Raportul Financiar final,
conform Ghidului solicitantului; in situatia in care documentatia transmisi de
BENEFICIAR nu va fi completa, finantarea nerambursabild acordati va fi returnata
integral FINANTATORULUI .

Obligatia de a reflecta corect si la zi, in evidentele sale contabile, toate operatiunile
economico - financiare ale proiectului si si le prezinte FINANTATORULUI ori de cate
ori 1i sunt solicitate;

Obligatia de a obtine autorizatia de construire:

Obligatia de angajare a dirigintilor de santier;

Obligatia de a furniza FINANTATORULUI, cu cel putin 5 zile inainte de desfasurarea
activitatii/activitatilor Cuprinse in Proiect, informatii cu privire la acestea (anunt
privind data, ora si locul desfasurarii, modificiri aparute, etc);
Obligatia de a solicita FINANTATORULUI doi reprezentanti care sj participe la
receptia la terminarea lucrarilor organizata de BENEFICIAR in conformitate cu
prevederile H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentulyi privind receptia
constructiilor care fac obiectul prezentului Contract, in calitate de invitati;

Obligatia de a acorda FINANTATORULUI precum si altor organisme cu atributii de
control dreptul de acces la locurile si spatiile unde se implementeaza Proiectul;
Obligatia de a intocmi $i de a prezenta FINANTATORULUI, ori de cate ori ii sunt
solicitate pe timpul deruldrii Proiectului, rapoarte de activitate cu privire (3 stadiul
implementarii acestuia, cheltuielile efectuate la data solicitirii si stadiul indeplinirii
obiectivelor propuse in Proiect precum si orice alte date pe care FINANTATORUL le
solicita cu privire la derularea Proiectului :

Obligatia de a pastra, conform prevederilor legale, pentru o pericada de 5 ani de la
data incheierii prezentului Contract, toate documentele originale inclusiy
documentele financiare care atestd desfasurarea Proiectulyi $i sa accepte controlul si
verificarile FINANTATORULUI in legdturd cu modul de utilizare a fondurilor ce
constituie finantarea nerambursabila;



2.18. Obligatia de a mentine proprietatea obiectivului de patrimoniu $i natura domeniului
specific de activitate eligibil pentru care s-a acordat finantare $i sa nu gajeze sau
ipotecheze bunurile achizitionate din finantarea nerambursabils pe o perioada de cel
putin 5 ani de la efectuarea platii finale, cu respectarea prevederilor legale in
vigoare, specifice fiecarui domeniu specific de activitate/componenta eligibila;

2.19. Obligatia de a mentiona finantarea nerambursabild primitd  din partea
FINANTATORULUI pentru realizarea Proiectuluj Pe orice bun, document sau material
produs, precum si in orice comunicate, declaratii sau interviuri furnizate presei
scrise, video, audio si electronice mentiunea va fi insotita de stema Judetului lasi -
Consiliului Judetean lasi;

2.20. Are si celelalte drepturi si obligatii care rezults din Ghidul solicitantuluj.

ART.7. PROCEDURI DE PLATA

(1) BENEFICIARUL va primi finantarea aprobati in transe, conform mecanismului decontarii
cererilor de plata;

(2) Transele nu vor depdsi 90% din valoarea totala a cheltuielior eligibile efectuate in perioada de
referinta;

(3) Cererile de plata sunt:

3.1.  Cereri intermediare, depuse de catre BENEFICIARUL finantarii nerambursabile pe baza

cheltuielilor eligibile efectuate in perioada de referinta;

3.2.  Cerere finalj, depusa de citre BENEFICIARUL finantarii nerambursabile pe baza ultimelor
cheltuielilor eligibile efectuate, la finalul Proiectului, corespunzator activitatilor
proiectului si duratei de implementare a acestora.

(4) Cererile de plati vor fi insotite de copii dupa@ documente Justificative conform prevederilor
din Ghidul solicitantului, de Raportul de activitate si Raportul financiar intermediar si/sau
final;

(5) FINANTATORUL va transmite BENEFICIARULUI suma aprobata la plat prin Notificarea aferenti
Cererii de plata:

(6) in cazul in care cererile de platd (intermediare $i/sau finala) contin cheltuiel considerate
neeligibile de citre FINANTATOR, se vor accepta numai cheltuielile eligibile;

achizitiilor publice ce face referire la modificarile contractuale aparute in timpul executiei;
(8) Cheltuielile neeligibile sunt suportate integral de citre BENEFICIAR;
(9) Nerespectarea de citre BENEFICIAR a obligatiei privind depunerea Raportului final de
activitate si a Raportulyi Financiar va fi sanctionata cu interzicerea participarii acestuia la

obtinerea ulterioara de finantdri nerambursabile de la FINANTATOR pentry urmatorul an
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financiar si BENEFICIARUL va fi obligat sa restituie FINANTATORULUI transele anterioare
primite;

(10)  FINANTATORUL nu va elibera BENEFICIARULUI ultima transa a finantarii nerambursabile
mai inainte de validarea Raportului final de activitate si a Raportului financiar final, pe care
BENEFICIARUL este obligat sa le depuni la sediul FINANTATORULUI in termen de cel mult 15
de zile de la terminarea activitatii;

(11) BENEFICIARUL trebuie s3 participe la fiecare cerere de plata cu contributia proprie la
cheltuielile totale ale proiectului, conform Ghidului solicitantului ; n cazul in care
BENEFICIARUL nu face dovada acestei participari, FINANTATORUL va suspenda platile
ulterioare si BENEFICIARUL va fi obligat sd restituie FINANTATORULUI transele anterioare
primite ;

(12)  Acordarea finantarii de citre FINANTATOR se va face doar in Cazul respectarii conditiilor
stabilite in prezentul Contract, in Ghidul solicitantului si in Cererea de finantare depusi de
BENEFICIAR;

(13) Finantarea nerambursabild nu poate face obiectul angajamentului sau pretentiilor unei
terte parti integral sau partial;

(14)  Finantarea nerambursabili va fi utilizata numai in scopul realizirii Proiectului;

(15)  Plata se va face in limita prevederilor bugetare trimestriale si anuale.

ART.8, RAPORTAREA

(1) BENEFICIARUL are obligatia de a prezenta Autoritatii Finantatoare Rapoartele intermediare de
activitate, Rapoartele financiare intermediare si/sau Raportul final de activitate si Raportul
Financiar final;

(2) Raportul final de activitate va contine:

2.1. O componentd narativi - va cuprinde informatii despre activitatile realizate,
principalele realiziri fati de scopul si obiectivele stabilite, rezultatele obtinute,
dificultatile intdmpinate;

2.2. O componenti financiard - va cuprinde informatii despre modul de utilizare a
fondurilor primite si cheltuite, inclusiv cele cheltuite din surse proprii  pentru
cheltuielile eligibile si neeligibile, inclusiv confirmarea realitatii, legalitatii si
regularitatii operatiunilor / procedurilor efectuate;

(3) Raportul final de activitate si Raportul Financiar final se vor depune in original, la FINANTATOR,
in termen de maxim 15 de zile de la incheierea implementarii proiectului, pe suport de hartie si
electronic;

(4) BENEFICIARUL va depune impreuna cu Raportul final de activitate si Raportul financiar final
cate un exemplar din toate documentele si materialele pProduse in perioada de derulare a
Proiectului (documente audio si video, materiale promotionale, publicatii, suporturi de curs,

etc.), copii ale referintelor la Proiect care au aparut in mass - media, dovezi ale inregistrarii in
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contabilitatea proprie a cheltuielilor realizate prin Proiect.

ART.9. RESPONSABILITATEA

(1) BENEFICIARUL este raspunzator pentry implementarea Proiectului in conformitate cu Cererea
de finantare, prezentul Contract si anexele sale, precum si legislatia romana in vigoare;

(2) BENEFICIARUL este obligat sa procedeze la confirmarea realitatii, legalitatii si regularitatii
operatiunilor / procedurilor efectuate;

(3) FINANTATORUL $i angajatii acesteia decling intreaga responsabilitate in caz de accident, boal3,
ranire, deces, pierdere sau pagubi suferiti de Persoane sau bunuri, care rezult, direct sau
indirect, din activitatile desfasurate ca parte a Proiectului ce face objectul acestui Contract.

ART.10. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CONTRACTULUI

in situatia in care BENEFICIARUL, din vina sa exclusiva, nu respects prevederile Contractului si
anexelor sale, FINANTATORUL va percepe penalitati de 0,1%/zi din valoarea totala a finantarii
nerambursabile eligibile, péna la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

ART.11. INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul Contract inceteazs de drept dupa indeplinirea obligatiilor contractuale de catre ambele
Parti sau prin acordul scris al Partilor.

ART.12. SUSPENDAREA CONTRACTULUI
Suspendarea prezentuluj Contract intervine la cererea F INANTATORULUI, in cazul in care aceasta
are nelamuriri cu privire la documentele prezentate de catre BENEFICIAR sau alte situatii care

necesita verificari suplimentare, pana la clarificarea situatiei care a impus suspendarea
Contractului.

ART.13. REZILIEREA CONTRACTULUI
(1) Contractul de finantare este reziliat de plin drept, fara a fi necesary punerea in intarziere,

daca, in termen de 10 zile lucritoare de (a transmiterea unei notificiri de catre
FINANTATOR, BENEFICIARUL nu remediaza aspectele sesizate ;

(2) Notificarea se comunics in termen de 10 zile lucritoare de la data constatarii neindeplinirii
sau indeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligatii contractuale :

(3) FINANTATORUL poate rezilia Contractul dacd BENEFICIARUL nu demareaza realizarea
Contractului in termenul stabilit in Contract ;

(4) Nerespectarea termenelor i prevederilor din Contract duce la pierderea finantarii
nerambursabile, restituirea de catre BENEFICIAR a transelor primite, precum si interzicerea

participarii pentru obtinerea de finantdri nerambursabile de la FINANTATOR pentry
urmatorul an financiar;



(5)In  cazul rezilierii  Contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale,
BENEFICIARUL finantarii nerambursabile este obligat ca in termen de 15 zile lucritoare s3
returneze FINANTATORULUI sumele primite, cu care se reintregesc creditele bugetare ale
acestuia, in vederea finantarii altor programe $i proiecte de interes public.

ART.14, LITIGII

(1) Solutionarea oricirui litigiu in legaturi cu derularea prezentulyi Contract se va face pe cale
amiabila;

(2) In situatia in care divergentele nu s-au solutionat in acest mod, partea nemultumiti se poate
adresa instantelor judecatoresti Competente, potrivit legii;

(3) Prezentul Contract este guvernat de legea romana.

ART.15. MODIFICARI §I AMENDAMENTE

(1) BENEFICIARUL are obligatia de a anunta imediat, in scris, FINANTATORUL de eventualele
schimbari intervenite in derularea Contractulyi (anulare, modificarea datej de incepere sau
duratei, modificiri in derularea activitatilor, numar de subcontractanti, modificiri ale
bugetului, etc);

(2) Modificarile minore ale derularii activitatii Proiectului, care nu afecteaza obiectivele
Proiectului, pot fi ficute cu notificarea prealabild a FINANTATORULUI si numai dupd
primirea acordului scris al acestuia in termen de maxim 10 zile lucratoare de la solicitare.

ART.16. NOTIFICARI, INFORMAR|
(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare trebuie sa se transmiti sub forma de
document scris;
(2) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu exceptia documentelor care confirma
primirea;
(3) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre urmatoarele forme:
a) scrisoare prin posta:
b) fax;
€) electronic,
(4) in cazul in care documentele scrise se transmit in forma electronica, acestora le sunt
aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica, astfel incat sa
indeplineasci conditiile de proba si de validitate ale unui act juridic.

ART.17. FORTA MAJORA
(1) In caz de fortd majora, Partea care invoci forta majora va informa despre aceasta celeilalte
Parti, in interval de 5 zile de la aparitia acesteia;
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(3) Situatiile de forta majora exonereaza Pértile de raspundere in ceea ce priveste indeplinirea
obligatiilor ce le revin;

(4) La incetarea situatiei de forta majora, in acelasi termen de 5 zile, Partea care a invocat
forta majord este obligatd sa instiinteze asupra incetarii acesteia, in caz contrar cealalti
Parte este in drept si rezilieze contractul.

Dispozitiile prezentului Contract se completeaza cu prevederile legale in materie.

Prezentul Contract s-a incheiat astazi, ................... » In 2 (doud) exemplare, cate unul
pentru fiecare Parte, in limba romana si contine 11 pagini.

Noi, subsemnatii, declaram c5 am citit si acceptat termenii §i conditiile acestui contract de
finantare (inclusiv anexele).

Pentru FINANTATOR Pentru BENEFICIAR
U.p;TJixde }'Iq;u * UAT Comuna Rediu
Costel ALEXES | Constantin-Ciprian GROSU
Presedinte Copsiliul Judetean fasi Primar al ce\munarnediu
1_,.#6, = 7 £~y 2
:-l:.)F r%_.:p‘ |
m __\'} E .. "«I
Secretarul General al Judetului lasi P :&3
LEcrEmiaarF VERNICA- DASCALESCU
3 ——— Ll =rAl £ ElpDiM
{; ) .] Concillul Jucstcan Lagi 7 i ,
s VIZAT PERTRU CONTROL | IVAN (ot 0T JroRie
Directia Achizitii Publice - Director ExpcliY)NCIAR EREVENTIV | -
Anca Luminita MUSCHERU MusisuAnce | Ror{ - (M
Vizat pentru contrdd financiar preven ﬁ@iﬁi’ﬂ.; zmalf Mo 11
7 cxan

e e T

Directia Economici - Director Executiv,
Elena ARVINTE

Eeﬁul Financjar{untabil - yef Serviciu,
Mihaela DDRDB#T

Directia Juridica - Director Executiv,
Gabriela ALUNGULESE!
)

Directia Pro in:te $i Dezvoltare Durabil3 - Director Executiv,
Marieta AFILIPOAIE

(mmu

..,?;



ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul Stefan cel Mare si Sfint. nr.69, cod, 700075, lasi

Tel.: 0232-235100;  Fax: 0232-210336;  wwwiice.ro & @
Programul Judetean de Dezvoltare Economica- Sociala lasi pentru perioada 2021-2024

9UH 1 5062025

CATRE,

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA REDIU
JUDETUL IASI

Stimate Domnule Primar Constantin Ciprian GROSU,

Aviénd in vedere Contractul de finantare nr. 18940 din 03.08.2022, inregistrat la Consiliul

Judefean cu nr. 31890 din 03,08.2022, incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna

REDIU si Consiliul Judetean lasi privind realizarea obiectivului de investitii "fnﬁin;art: piata

agro-alimentari in comuna Rediu, Judeful Tasi”, vi reamintim urmatoarele:

Finandrile se acorda in trange, in raport cu faza de executie a proiectului §i cu cheltuielile
aferente, prin virament, din bugetul Consiliului Judetean in contul Beneficiarului, pe baza
mecanismului decontarii cererilor de plati (Anexa 8A la Ghidul Solicitantului).

Prin mecanismul decontiirii cererilor de platd se infelege ¢ UAT-ul (Beneficiarul
finanfdrii), odatd ce primeste factura/ facturile de la prestator pentru serviciile/ lucrarile
realizate in perioada de raportare, va inainta citre Consilul Judefean lasi (Finantator)
dosarul cu toate documentele justificative in vederea viririi sumelor necesare conform
documentelor depuse, urménd ca, dupd incasarea finantarii, sa faca plata facturii/ facturilor
céitre prestator/ executant.

In conformitate cu prevederile Contractului de finantare nr. 18940 din 03.08.2022, art, 7 -
Proceduri de Plata, alin (1) “BENEFICIARUL va primi finanfarea aprobatd in transe,
conform mecanismului decontdrii cererilor de plard”, alin. (3) “Cererile de platé sunt:
cereri intermediare [ ... ] si/sau cerere finald", alin (4) "Cererile de plata vor fi insofite de
copii dupd documente justificative conform prevederilor din Ghidul solicitantului, de

Raportul de activitate si Raporiul financiar interemediar si/sau final”,



In acest SENS, pentru asigurarea bunei implementiri a proiectului dumneavoastra,

v
incurajdm sa fnaintati spre verificare si

aprobare cheltuielile care urmeaza a fj efectuate.

Cu stima,

PRESEDINTE
Costel ALEXE

G ’ PRESEDINTE COMISIE,
15 /N, Ry Cristian Coic;rjcu

MEMBRU,
Stefana MAFTE]




COMUNA REDIU

JUDETUL IAS o4 £
rL- '.-)-h o I q

f 2

Nr. 22677/ 21.09.2023

Catre: UAT JUDETUL IASI

REF: CONTRACTUL DE FINAN TARE IN CADRUL PROGRAMULUI
JUDETEAN DE DEZVOLTARE E CONOMICO-SOCIALA IAS/ PENTRU
PERIOADA 2021-2024, NR. 31890/ 18940/ 03.08.2022

Stimate doamne, Stimati domni,

Avand in vedere faptul ca in urma intocmirii proiectului tehnic aferent
investitiei “Infiintare piata agro-alimentara in comuna Rediu, judetul lasi” a
reiesit necesitatea suplimentarii valorii neeligibile a proiectului s$i implicit a
suplimentarii valorii contributiei de la bugetul local pentru implementarea
proiectului mai sus mentionat, am procedat |a inaintarea propunerii de
aprobare a noului buget al proiectului de catre Consiliul Local al Comunei
Rediu, propunere ce urmeaza a fi introdusa pe ordinea de zi a sedintei
consiliului local,

Prin urmare, tinand cont ca aprobarea noului buget de Consiliul Local
Presupune o perioada de timp mai lungd, solicitdm pe aceasts cale
suspendarea contractului de finantare pe o durats de 6 Juni.

Cu stima,

Grosu Constantin- iprian

Primar
COMUNA RED!U"‘%; w4




ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, cod. 700075, lasi WL

........

Tel.: 0232 -235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

----------------------------------

in atentia dl Primar Constantin-Ciprian GROSU

Ref: contract finantare nr.31890/03.08.2022 - Infiintare piatd agro-alimentara in comuna
Rediu, judetul lasi", in cadrul Programului Judetean de Dezvoltare Economico-Sociala
lagi pentru perioada 2021-2024

Avand in vedere adresa nr.22677/21.09.2023 emisa de UAT Comuna REDIU, inregistrata
la Registratura UAT Judetul lasi cu nr.37058/21.09.2023, prin care se solicita suspendarea
contractului de finantare sus mentionat motivandu-se faptul ca este necesara suplimentarea
valorii neeligibile a proiectului, respectiv a suplimentérii contributiei de la bugetul local al
comunei Rediu, procedurd care necesitd o pericadd mai lungd de timp, va aducem la
cunostiint3d c& suntem de acord cu suspendarea contractului de finantare pentru o perioada
de 6 luni, incepénd cu 01.10.2023.

ADMINISTRATOR PUBLIC AL JUDETULUI IASI
Stefan Andrei CAZACU

l PRESEDINTE COMISIE IMPLEMENTARE
Cristian CORODESCU

intocmit,

C:;E._]!Lm:na DRAGOMIR

= ;i"ﬂfﬁ o~ 1



Registratura Primaria Rediu

— —— — —
From: Stefana Maftei <stefana.maftei.icc@gmail.com>
Sent: Wednesday, October 11, 2023 9:03 AM
To: Primaria Rediu; Oana MUNTEANU - Consilier Primar - UAT Rediu
Cc: cristi_corodescu@yahoo.com
Subject: [CJ IASI] Adresa 39429 din 09.10.2023 - PJDES
Attachments: Suspendare CF.pdf

Buna ziua,
Anexat regasiti adresa 39429 din 09.10.2023 referitoare la solicitarea dvs de solicitare a CT de finantare in cadrul PJDES.

Va rog sa confirmati primirea acestui e-mail.
Zi frumoasa!

Stefana Maftei|Consilier — Consultanti pentru Consiliile Locale

CONSILIUL JUDETEAN IASI - Directia Tehnica si Investitii
Bd. Stefan cel Mare si Sfint nr.69, IASI 700075

Tel: 004-0232.235100 int.301; Fax: 004-0232.235000

E-mail: stefana.maftei.icc(@gmail.com sau stefana.maftei@icc.ro

NOTIFICARE DE CONFIDENTIALITATE

Acest e-mail este destinat exclusiv destinatarului, mesajul si/sau fisierele atasate pot contine informatii confidentiale.
Dacd ati primit acest e-mail din greseala, va rugdm si anuntati expeditorul printr-un reply.

Distributia neautorizatd, modificarea sau divulgarea continutului acestui e-mail este i legala.

Va rugam de asemenea sa stergeti acest e-mail din sistemul dumneavoastra si sé nu-1 copiati sau sa divulgati continutul sdu niciunei
alte persoane.



Catre: UAT JUDETUL 1AS|

In atentia: DLUI CRISTIAN CORODESCU)

REF: CONTRACTUL DE FINANTARE IN CADRUL PROGRAMULUI JUDETEAN DE
DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA IAS] PENTRU PERIOADA 2021-2024. NR
31890/ 18940/ 03,08.2022

_Iijfpf-?‘f*if Nr. 22678/ 21.09.2023
Lpl> " pY

Stimate domn,

Ca urmare a adresej dumneavoastrd nr. 36790/ 20.09.2023, va transmitem ci stadiul de

implementare a proiectului este de 5%. Alasdm prezentei gralicul de executie.

Cu stima,
Primar,

GROSU Constantin-Ciprian
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7=/VRLA ARCHITECTS

— | Aleea Cimitir Evreiesc 2, lasi, Romania

m ; .| J22/2/2018 - 38649626
L fﬁrf._l\ vrlaiasi@gmail.com
L ¢ = ¥ 0738.385050
architecture. urban planning. landscape

FISE TEHNICE



FISA TEHNICA

Nr.
Crt Specificatii tehnice Produs
1] 1
1 | Parametrii tehnici si functionali: Banca
| stradala cu spatar
Specificatii :

Banca este realizata din structura metalica cu
aterale rotunde din leava roluita, sezut 5‘1
palar din rigle de lemn.

Este prevazuta cu bara rigidizare spate si
otiera din lemn.

iglele sunt confectionate din lemn de
asinoase, tratate cu impregnant pe baza de
pa, in doua straturi cu dimensiunile:
150%5x4.2 cm.

ontajul riglelor se face cu suruburi M6.
ixarea se poale face direct in armalura del
ton sau prin prindere cu suruburi in beton
Dimensiuni banca: L 150 cm x | 60 cm x H 85
cm, cu H sezut 45 cm

Posibilitate inscriptionare lateral cu sigla
institutiei

3 | Conditi  privind  conformitatea  cu
standardele relevante.:. Cerificat d
conformitate CE

4 | Conditii de garantie si post garantie: 24 Juni
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Pompe centrifuge verticale cu mal multe trepie cu funchionare silentioasd, furnizate cu flanse

Al ]
Aplicati

SHENE e Wi 8 D puleprizare.
LI SR T S e
si instalatii industriale.

il
Corpul pompe; 5i retoarele din otel
inguidabil AIS] 304,

Difuzoare in tehnopolimer, Ftansare

Nl

Kt

Asincron, doi poli.

Protectie [P 44

lzolatie clasa F.

Operatie continua.

Eficientd IE3

Muli25:Versiune monofazas de pind la 1.5
CP protectie termicd incorporatd Multtidsn:
Versiune monofazata de pana la 1 HP

mecanica din grafit 5i aluminiu. Carcasa
moterului din alummiu L-2521. Flanse,
aspiratie si refulare

racorduri din fonta.

Arborele motorulul din otel inowsdabil AIS]
420, Multi3SN B 5i 10 / MultiSSN 6 si 7:din
ofel incxidabil AIS] 303

Protectie termica incorporata Indicele
energetst ME] 0.4 pentru Multi 25735
Inducele energetic MEI 0.4 pentru Mult 55

Larmvikdr|
Temnperatura maxima a lichidubyi: 40 *C

Livrat cu contraflanse ovale
DIN 2558.

ErP reapy
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Rezervor subteran - .-",fi_ A B
Underground tank 2L 5
o
Pelepeyap nogseMHeRA L TER
Volum Tip ] L H? Masa Cod
volume/ typeftvn weight/macca code/kon
obBEM
U] [mm] [mm] [mm] [kg]
5000 1 zond acces 1760 2760 1930 250 49020550000
3000 2 zone acces 1760 2760 1930 250 49020550002
e — E— S— —
Optionale: Optional : HenonHuTensHo:
capac: 47901000008, supraindifare: cover: 47901000008, adjustable upper Kpbatiixa 4:5u1nmuna INEMEHT AN
48710000604, namrbura 4‘.-"}0100&115 part: 48710000604, YBENHYEHHA NOGLEHS ! 4a7muuum
piesa fixare: 47901000125 asket 47901000116 YINGTHUTENRHAR NPOKNAAKE 47901000116

xing clamp: 47901000125 HPENEMMAR AeTans: 47901000125

ATENTIE! Pentru ingropare urmatl CAUTION! In order to maunt the tank, BHMAHHWE! (na NOAIEMHOMD MOHTANS
instructiunile de monta) please follow the instructions. CReqyRTE YKAZAHMA NDHBEAEHHBID.

ACCESORII REZERVOARE DIN POLIETILENA
Accesories for water polyethylene tanks
KoMmnnekyowue gna PEIEPBYAPOE M3 NONWMITHNEHS

apnc pentru rezervor subteran
Cap for underground tank
Kpuiwea Ana NoA2eMHOTD pEISpBYADa

D ext D int Masa Culoare Cod
weight/macca colour/user code/xon
[mm] [mm] [ka]
700 640 B albastru/blue/cunni 49020530002
700 640 & gri/gray/cepein 47901000008

Suprainéltare pentru rezervor subteran
Adjustable upper part for underground tank

AneMeHT gna YEEAWYEHHA NOOWEMA ANA NOAIEMHOTD pelepeyapa

D ext H Culoare Cod
[mm] [mim] colour/useT code/kog
640 600 alblltru,."h_lue.n'cnmﬁ 49020530001
640 600 grifgray/cepeii 48710000604

Garniturd pentru capac rezervor subteran
Gasket for underground tank
¥ANOTHHTENLHAR NPOKNAAKE ANA KPLIWKK NOAIEMHOTD pexepayapa

D ext Cod
[mm] codefkon

640 47501000116




Sistem de stocare a lichidelor
Waler storage tanks
CHLTEME XpaHEHMA ROKOCTERA

Piesd fixare suprainaltare
Fixing clamp for adjustable upper part
KpENEMHAR AETANL ANA YBENWUEHHA nogweMa

e m
[mm] codefkon

D int
&40 47901000125

“ — -

Capac plastic pentru rezervor ap# suprateran
Cap for overground tank

MNnactukosan kpwiwxa gng pesepeyapa

D Tip rezervor Cod
[mm] suitable for tank/ans pesepayapa code/kog
oval
200 ovialfosastsHl 49000010200
cilindric vertical; rectangular
310 vertical cylindrical, rectangular 49000010310
UHNHHADHYECKHA BEDTHKANALHLIA, KBAADATHLIR
cilindric orizontal
400 horizontal cylindrical 49000010400
UHAMHADHYECKMA FODHIOHTANbHBIR
— T — e e iy —

Garniturd pentru capac

Seal for tank cap
Npoxnagka
D ext o Cod
[mm] code/xog
200 25 49000010201
310 25 49000010311
400 25 49000010401
—
Supapa aer pentru rezervoare apa -
Air vent for water tanks
KnanaH swnycka BOIAYXE ONR BOAAHHSIX pezepayapos
code/kog 4
49081000000
Kit rezervor apé niplu-piulita fara garnituri o
Connecting kit for tank
HaBop sogawwoR Gax, Hennens u rafka 5es npoCnagm
D Cod
[inch] code/xon
1" 49080000032
1"1/4 49080000040
17142 48080000050
2 49080000063
2"1/2 49080000075




Garnitur pentru kit niplu-piulita FI
Female gasket for tank kit

Mpoxnanka gns Iarnywsn bp AnA KOMNNEKTE K peaepayapy

D Cod
[inch] codefkog
1" 49090004032
17144 49090004040
m — - - —
Garniturd pentru kit niplu-piulitd FE
Male gasket fitting for tank kit
Npoknagka anm coeanMea HP ANRA KOMONEKTE K PEIEpEYapY
D Cod
[inch] code/kog
1" 49090003032
1"1/4 49090003040
1"1/2 49090003050
2% 49090003063
2"1/2 49090003075
A — e
Plutitor mecanic cu inchidere instantanee, PN 0,2 - 6 bar
Instant closure hydraulic reguiator
MexXanuuecknit NONNBIBOK € MIHOBEHHEIM IAKPRITHEM
2] Dimensiuni Cod
dimensions / pasmeps: code/kog
[inch) [mm]
3/8" 240 x 80 x 50 49051000012+
1727 240 x BO x 50 49051000018
if4 350 x150 x 70 49051000025
1" 350 x150 x 70 49051000032 |
1"1/4 350 x150 % 70 45051000040
1°1/2 350 x150 % 70 49051000050
—= it —
Caracteristici tehnice: Technical leatures: TeXHHYECKHE XaPAKTEDHCTHINS

Functionare: continud

Presiunea de functionare: 6 bar
Presiunea operationald: 0,2- & bar
Temperatura de functionare: 0 < +50°C
Temperatura de depazitare: -20 = +80°C
Suprapresiune: 10 bar

Presiunea de explozie: =20 bar

Material: PC - ABS

Service: continuous

Service pressure: & bar

Operating pressure: 0,2- 6 bar
Operating temperature: 0 + +50°C
Storage temperature: -20 + +80°C
Overpressure; 10 bar

Burst pressure: »20 bar

Material: PC - ABS

Tin paboTel: NOCTORHHLIR

Pabouee pasnenwe: 6 Gap

Pabouui npomexyTax: 0,2- 6 Gap
Pabouas TeMnepatypa: 0 + +50°C
Temnepatypa cunaguposanma -20 + +B0°C
Hibemounoe gasnenne: 10 Gap

Aasnenue pazpeisa: >20 Gap

Matepwan: PC - ARS

Plutitor fira sfera
Float valve

Puiuar ans nonnaexa

D Cod
[inch) code/koa
27 49050000063

Numal pentru uz Industrial.
Presiunea maxim$ de lucru: 1bar.
Debit: 446 |/min.

Material: alamd.

Only for industrial use.

Maximum working pressure: bar,
Capacity: 446 I/min

Material: brass

Tonuko ANA NPOMBILAEHHOTD
HEMONLIOBAHMA.

Makcumanshoe pabouee gannenne: 1 Gap.
Pacxoa: 446 I/min.

Matepuan: natye.



Sferd plutitor
Floating sphere

MNonnasox
D Cod
[rmm] code/xon
150 459070000150
EXTRUDERE PORTABILE
Partable extruders
NopTaTHBHBIA 3KCTDYAEDD
STARGUN R-SB 20
STARGUN R-5B 20
CTAPTAH P-CB 20
Caracteristici tehnice
technical features / texwuueckmne xapaxrepucTuki
Capacitatea maxima de extrudare
maximum extrusion capacity/ maxkcuMansHas [kag/h] 2,2
MOWHOCTE BKCTRY MK |
EE’E:“I' [mm] B3-4
ale
welding material/ marepuans: PP PE, PVDE
Masa
Dimensiuni
dimensions/ pasmeps: [rmm] 450 x 280 x100 |
Tensiune (V) 230
voltage/ HvanpRmexue
Puterea maximi absorbita
maximum absorbed power/ makckumansHas ['w] 3150
noTpebnAEMaR MOWHOCTE
Cod -
code/xon 53830000020

R - SB 20 este un extruder compact sl
ergonomic. Este cel mal mic din serie
STARGUN gi este perfect pentru a lucra
in locuri inguste, datoritd greutdtii sale si
dimensiunilor reduse.

R - 58 20 este echipat cu un regulator
de putere §i un sistem de siguranid care
permite operatorulei s& lucreze numal dups
ce temperatura stabilit a fost atins3,

R - SB 20 is a compact and ergonomic
extruder. It's the smallest of the STARGUN
series and It's perfect for working in narrow
places thanks to the easy handiing and the
reduced overall dimensions.

R - 5B 20 is equipped with an extrusion
output regulator and a safety system that
allows the operator to work only after the
right temperature has been reached

R - 5B 20 5T0 KOMNAKTHEIA W IProHOMHYHBE
BECTRYRER. 3To caMeifl  saneqkxui
IKCTPYAeD M3 cepvi STARGUN W maeansko
nogxoadT ana paloTel B yIKMY MecTax,
Gnaropaps ceoeMy BECY M HEBOABWHM
pazsepam,

R - SB 20 ocHawes perynaTopoM MOWHOCTH
W CACTEMOW  GelonacHocTW,  xoTopan
noisonAeT onepatopy paboTate ToOAwKO
TOTAS, WOTA3 33ABMHAR TeMNEpaTypa Gena
AOCTHMHYTA,



STARGUN R-SB 40
STARGUN R-SB 40
CTAPTAH P-CB 40

Caracteristici tehnice

technical features / texHuyeckue XBPAKTEPHCTHRM
Capacitatea maxim$i de extrudare

maximum extrusion capacity /

MaxcvmManeHas HOWHOCTE IKCTRYIMM

Electrozi

rod / anexTpone

Materiale

welding material / MaTepHank

Maséd

weight / macca

Dimensiuni

dimensions / paamepn

Tensiune

voltage /[ Hanpaxexue

Puterea maxima absorbita

maximum absorbed power /
MAKCHMANEHAR NOTPESNABMAR MOWMOCTS
Cod /

code { ltﬁq .

[kg/h]

[mm]
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[mm]

(vl

[w]

4
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7.5
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PRIMARIA COMUNEI REDIU
JUDETUL IASI
ROMANIA

nr. 10053 din 04.05.2023

CERTIFICAT DE URBANISM
nr. .m.. J'II Q....‘:tﬁ.-ﬁ.... .i-%

INSCOPUL: INFINTARE PIATA AGRO = ALIMENTARA IN COMUNA REDIU. JUD. 1AS]

Urmare a cererii adresate de Mihacla Andreca MATEI (functionar public) avand CNP 2881 101 226782
cu domiciliul in loc Rediu, comuna Rediu, judepul lasi, tel 0232.254.040 in calitate de reprezentant al
Primariei Comunei Rediu CUJ 4540348

Pentru imobilul-teren si/sau construcii situat in judeyul lasi, Comuna Rediu, Sat Rediu, sau identifica
prin NC/CF 73128 / 73128, $=1.731 mp,

In temeiul reglementarilor Documentajiei de |irbanism nr 3. laza PUG, aprobatd prin Hotararea
Consihului Local Rediu nr. 78/00.09.201 1,

in conformitate cu prevedenle Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii luerarilor de construcyii,
republicata cu modificérile 5i completarile ulterioare,

SE CERTIFICA h}

I. REGIMUL JURIDIC: xih" '
I Terenul se alld in intravilanul comuner: Th (s
2. Confone extraselor € pentru informare prezentate, imohilul -teren in su;nrafam de 1731 wp este definut de
Comuna Rediv  domeniul privat in baza actului notarial nr 347/ 2704 2023 emis de Ana Maria HUZ1 M

3 Cf. extrasului de CF pentrit informare prezentat, asupra imobilulur nu se noteaza sarcini, garangi, litigii;

4 Imobilul nu se afld in zonp de protectie s versanfilor

5 Imobilul teren nu se regageste in listele monumentelor istorice $1/ sau ale naturi on in zona de proteciie
8 goestor.

2. REGIMUL ECONOMIC:
I Folosinia ecruald: neconstrai / Categoria de folosinta pasune:
<. Destinatia stabilita prin documentatiile de urbanisi-
LTRS LOCUINTE INDIVIDUALE, CUP - P4 ), NIVELURL SITUAT E IN ZUNKE DL VERSAN|

3L REGIMUEL TEHNIC:



Perenul se afla in mreavilan cont PLUIG prrin Hotararea ur 7% din 09,09 20 |
UTRY - Se pot amoriza loerini de imbundtafire & confortului urban (cosurt de gunor. panouri publicitate, banchere.
adaposturi pentru stagn de transport in comun, et Echipamente publice de nivel residengial
Autorizarea executirii constructiilor de orice fel in lbiile minore ale cursurilor de aph g1 in coverele lacunbor este
interzisa, cu excepiia lucrarilor de poduri. lucrarilor necesare chilor ferate st drumurilor de raversare a alhiilor curserilor
de apa, precum si u lucrarilor de gospodarire s apelor
Lucrari de poduri, lucriri necesare cailor ferate st drumunilor de iraversare a cursurilor de apa, cu condiia asiguriri
masurilor de apirare impotriva inundafiilor, a masurilor de prevenire a deteriorfirii calitagii apelor 51 cu respectarea
zonelor de protecyic a lucrarilor de gospodirire a apelor gi platformelor meteorologice, cu avizul primarilor 517l
auloritdjilor competente in gospodarires apelon
Pentru UTRY : POLT maxim vo S8 %, far CULT, va S de maxim - 1,45 M ADC pentru constructiile noi:
* 5¢ vor urméri actiunile ce unmirese protecia mediului si se vor sanchiona drastic incilcarile normelor de protectie a
mediului natural si construit
* Se va prezenta solujia de sistematizare verticala a dpelor pluviale.
* Fste obligatorie efectuarea lucrarilor de intrelinere si reparatie @ drumurlor afectate de lucranle desfasurate conform
sutonzatiilor de construire emise si de circulatia utilajelor si camioanelor care deservese santierul, atat pe toata pericada
de desfasurare a lucrarilor cat si la finalizarea acestora.
* Racordaren aliniamentelor la intersectiile strazilor se va face printr-o linie perpendiculara pe bisectoarca unghiului
dintre aliniamente, avand lungimea de Sm
* Pentru desfisurarea traficului in condilii normale §i asigurarea accesuluj mijloacelor de stingere a incendiilor toate
drumurile ce se vor infiinga vor avea partea carosabila cu latimea de minim 7,00m. Nu sunt admise solufii de circulayie
de tip fundiitura, daca aceasta nu arc previzutd un spativ de intoarcere conform normativelor in vigoare

* Prelungirea termenului de valabilitate s certificatului de urbanism se poate face numai de citre emitent, la solicitares
titularului fonnulaia cu cel pufin 15 zile inaintea expirdrii Certificatului de Urbanism

Precentul Certificat de Urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru;
iNFI!’NTARE PIATA AGRO - ALIMENTARA IN COMUNA REDIU, JUD. 18]I

La solicitares AL se va prezenta proces verbal de trasare teren si canstrucii (inclusiv supon clectronic) of, prezentulul CU, semna
de o persoand fzica autorizai si beneficiar of Dispozijiel Pnimarului Comunei Rediy nr. 250/06.07.2021
CERTIFICATUL DE URBANISM NI TINE LOC DE
AUTORIZATIE DE CONSTRI nRE / DESFIINTARE
SNU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI l}E_('{INSTRH(T'}‘H

4. OBLIGATI ALE TITULARULLUY CERTIFICATULUI DE URBANISM:
In scupul elabordril documentagiel pening sulonisires cxecttie lucrdrilor de constructii de construire / de desfiimare  solicimeial se v silresy
SULOrIALT competente penin protectia mediului: Agenfia peatei Proteciia Mediutui Tayi cor sedivl In Tagi, S, Th, Véscdupeam nr. 10 Bis
In aplicarea Directivei Consiliulu 8533VCEE (Dircctiva FIA) privied evaluares efecielor snumitor Proiecie publice §i private asupra medivlu,
madificard prin Divectiva Consiliulud 971 1/CE §i prin Directiva Consiliului si Parlamentula European 2003350k privind participares publicalui
I elaborarea snumitor planuri s programe in legAturd o mediul simadificarea, cu priviee fn peniciparea publicului i necesyl b justigie. a 1 drectivei
BIAIVCEE gia Directivei 96611CF prin cenificatul de urbanism se comunica solictantului obligagia de s comacta autoritaten teritorinld de mediu
PEALIU Ca seeasty sk analizeze & <b decidd. duph caz. incadrares ¢ neincadraren projectull investitici publice / private in lista projectelon supuse
evalulbrii impacralui ssupra medinlui
I uplicarea prevederiior Diectivel Consilinul 8333 70FE. procedurs de emiters 4 acondului de mediu se des Mhaoard duph emiteres Centificutuly)
de urhamism. anterior depuncrii documentagiel peRin autorizarea executlini lucrarilor de eonstracti - la solorittes adminisiagici publive
corrpelenie
n vederen sunsfaceril ceringelon o povigedn
mecanismul asiguriing consaliioil poblice,
investiticl In acord co rezaliatele r-uu,-.'hll.'llri!

wodira de emitere & acordulil de medin 2ulonitilea compelentd pentre protectia mediulug stk egtie
At opginilor publiculul si formo e ano punct de vedere oficlal cu privire g realissres
C

In aceste condigi: ., o

Dupd primirea prezenmlui Certiticar deé Urb3nizm, tiularu) are obligatin de @ se prezentz ln auto ilates competenta penir
protectin medinlon in vederea evaluaiii iu]iqialu wnvestijiei i stabilirgi necesitatie evalunrii efccticlor acestein usupra mediulyi in
urina evaludrii inijiale a investifiel se va emite aciul administrativ al autoritagii Lompetente peniru proteciia mediului

In sitwatia in care sutoritatee tumpilcntd pentru protectio mediului stabileste necesiiatcs evaludnli efectelor investigie asupra
miediului, solicitental ar ubligajie dv a notifica acest Tapr wunorisagii administratici publice vampetente o privire ls menjineres
cercrii pEnlG aulorizanea execuldni TocranTeT e conEuchii

In situatiu in care, dupd emiterea Cenificatulul de urbanism ori pe parcarsul derglari procedurii de evaluare & efectelo investjjiei
asupra mediulud soliciyntg) renund La owitentia de realicare o mvesipier are obligaia de 3 nolifice acest Lap muloritdgig
adwunistrajiet publice competenic

ks ]



5, CEREREA PENTKU EMITEREA Al FORIZATIED DE CONSTRI IREDESFINTARE VA K iNHH'III g
URMATOARELE DOCUMENT E:

a) Certificatul de Urbanism

b) Dovads titlalui asupra imobilulu, teren si'sau const UCHE, sau. dupd cas, extrasul de plan cadasiral sotualiea) 1o o |
exltasul de canc funciara de informare actualizar 18 20, in cazul in care legea nu dispune alifel (copic lepilivit )

) Documentatia tehnicd - DT, dupd caz:

s DAL, o DT O c AL
d) Avizele §i acordurile stabilite prin Certificatul de Urbsnism:

d 1 Avize si acordugi rriving ulilisagile urbane si infrastruciurd

AC alimemare cu ap O pare naturale Alle avize / acorduri
= cunalizare o telefonizare o aviz PS|
su alimentare cu energie electrica 0 eontract salubritate cf. HOT 13202 o aviz PROTECTIA MEDIULLN
o alimentare cu Energic lermmich %0 Acordul detinatorului de drum 1)) O aviz TRANSGAZ
a2 Avize 3i acorduri privind
2 aviz secuniatea la incendiu pentru  r protectia civila O reterat de verificare a proiectuli
amplasare in parcela
a0 aviz ISP 1 Centificat de atestare fiscals

d 3. Avizelacorduri specific ale administratici publice centrale svsau ule servicitlor descentralizate ale acesiora
o OLCPT - scoaterea terenului din xo aviz Apele Romane o certificat nomenclaturs stradala
circuitul apricol x0 dovads OAR O Releveu imobile
o ABA Prut-Barlad

d 4. Swdii de specialitare

X% studiv geotehnic §i referat de  xr plan de silualie pe supon O expertizd tehnica privind
verificare L ceringa AF topografic vizar OCP] stabilitatea constructiel existente
0 studiv geotehnic de  swbilitate %0 referate de verificare of Legn 10/1995R o expertiza tehnica privind siguranga
versant cu solulii §i referat de venficare 1 calew! coelicien global de isolare lermica la foc a constructiel existente

la cerinfe AF in vederea ridicarii + studio aliemustiy
imterdicfiei de construire

o) Dovada achitdrii taxelor lepale - documentele de platd ale urmatoarelor ye {copie)

*  Taxa imbru arhitecura 0,05% din valoarea investijiel - cont RODIBRDES10SVSEEEE134100 banca HRD
Ordinul Arhitectilor din Rominia, CIF 13083510

Prezentul certificar de urbanivm are valabilitate de 24 luni de la data cmiterii

"
PRIMAR, N\ oL
¢ onstantin-Ciprian GROSU. ,f‘\ Inkbp. Razvan t'ﬁ] ik
Jag b earewedal 18
redenn ¥ Bl Wirpon b wunse i)
o prater VR R
i
nEF,mTAMENi)JL'mufr_ SECRETAR GENERAL,
Jr. Amtoanetn lf'#'ﬁ'.l-" lonut-Flalinel TVAN
A
\

Taxa de elibermie 0 svizare 3 Cenificarului de Uibawsin i valoare de: seutit de tEXe §ED @ tosd ochitata of chitanfei m
YreremmtCernticar de Urbamesm w fos tramsmisd DHRECT solicmantutoi s dam de

And primit un exettplar b ocieinal seqmdtur g beneficiar
n 1§ B




In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicati, cu
modificarile si completérile ulterioare,

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

de ladatade ... . pana la datade ... ..
Dupa aceasti datd o nous prelungire a valabilitiii nu este posibila,

solicitantul urmand s3 obfini, in conditiile legii,
un alt Certificat de Urbanism.

PRIMAR, INTOCMIT,
Constantin-Ciprian GROSU Insp. Petronela SUSAN
DEPARTAMENT JURIDIC, SECRETAR GENERAL| i

Jr. Antoanets DIANU Ionut-Florinel IVAN

Data prelungirii valabilitayii; ., —

Achitat taxa in valoare de: ~ LEl conform chitanfei nr.

I'ransmis solicitantului la data de: ...

Prezenta documentatie de prelungire a fost transmisa DIRECT solicitantului la data de . |

Am primit un exemplar in original / semnatura beneficiar



PJUDETUL IASI / Avizat pentru | legalitate,

CONSILIUL LOCAL REDIU Secretar General delegat, Ant ,Q:éﬁimmu

HOTARAREA NR. /2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii
"Amenajare centru satesc Horlesti, comuna Rediu, judetul lasi”

Consiliul local al Comunei Rediu, jud. lasi, intrunit in sedinta ordinara astazi,
Avand in vedere: )

= Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 19.L /.10 XiPreferatul de aprobare inregistrat sub nr.
HEC /5 10.2C072 siavizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Rediu;

= Prevederile art.4 si 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

= Prevederile art.46 alin.(13) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriul si urbanismul cu
modificarile si completarile ulterioare;

= Prevederile Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismul si pentru prorogarea unor termene; in temeiul art. 36
alin.(1) si alin.(5) lit."c", art.45 din Legea nr.215/2001 al administratiie publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

* |ntemeiul art. 196, alin.(1), lit. A) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Avand in vedere:
HCL nr.27/2022 privind demararea proiectului de investitii ,,Amenajare centru satesc Horlesti, comuna
Rediu, judetul lasi aprobarea realizarii investitiei”,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului de investitii “Amenajare centru satesc Horlesti,
comuna Rediu, judetul lasi”, respectiv:

Indicatori economici:

Valoare (fard TVA) | Valoare TVA | Valoare (cu TVA)
TOTAL GENERAL: 506.310,72 89.140,66 595.451,38
C+M 358.221,39 68.062,06 426.283,45
Indicatori tehnici:

Prin prezentul proiect se propune amenajarea unui loc de joaca pentru copii in localitatea Horlesti , comuna
Rediu.Spatiul de joaca va fi amenajat pe zone cu dotari diferite ce prezinta o varietate mai mare de activitati
pentru copii si care in acelasi timp le dezvolta capacitatile motrice prin miscare si joc. Spatiul va fi dotat cu un
strat de siguranta din dale de cauciuc , special destinat pentru evitarea loviturilor in cazul unor cazaturi
accidentale.

AMENAJARE PLATFORMA:

- escavare teren si transport pamant (realizare pamant compactat)

- realizare strat de baza din balast cilindrat 20 cm grosime

- realizare strat de nisip 3 cm grosime

- realizare pavele autoblocante 6 cm

AMENAJARE SPATIU JOACA:

- escavare teren si transport pamant (realizare pamant compactat)

- realizare strat de baza din balast cilindrat 15 cm grosime




- realizare placa suport pardoseala din beton clasa C20/25 12cm grosime armata cu plase sudate 6x100x100.
Dupa turnarea placii se vor realiza rosturi de dilatare care se vor colmata cu bitum.-

- realizare pardoseala din dale de cauciuc de 2 cm, prin lipire de stratul suport

ALEI PIETONALE:

- escavare teren si transport pamant (realizare pamant compactat)

- realizare strat de baza din balast cilindrat 20 cm grosime

- realizare strat de nisip 3 cm grosime

- realizare pavele autoblocante 6 cm

AMENAJARE ZONA PIETRUITA:

- escavare teren si transport pamant (pamant compactat)

- realizare strat de geotextil

- realizare strat de pietris de 10-15 cm

AMENAJARE GROAPA DE NISIP;

- escavare teren si transport pamant (pamant compactat)

- realizare strat de geotextil

- realizare strat de pietris de 15-20 cm

MONTARE ECHIPAMENTE JOACA /FITNES:

- complex de joaca (propus) - 1buc

- leagan cu 2 locuri (propus) - 1 buc

- carusel rotativ (propus ) - 1 buc

- balansoar (propus) - 1 buc

- figurina pe arc (propus) - 3 buc

MONTARE ECHIPAMENTE JOACA:

Pentru montarea complexelor de joaca se va realiza o ingrosare a placii suport (pana la 30 cm )pe zona
complexului de joaca.

Echipamentele de joaca mai mici se vor monta pe fundatii de beton clasa C12/15 cu dimensiunra de 50x50x50
cm si se vor ancora corespunzator de acestea (ancore chimice sau buloane inglobate in beton).

Bancile se vor monta pe fundatii din beton clasa C12/15 cu dimensiunile 20x30x50 cm (2 buc. fiecare). Stalpii
de iluminat se vor monta pe fundatii din beton clasa C12/15 cu dimensiunea de 50x50x50 cm si se vor ancora
corespunzator de acestea,

Art.2. Se aproba contractarea lucrarilor de executie a obiectivului de investitii “Amenajare centru satesc
Horlesti, comuna Rediu, judetul lasi”.

Art.3. Copii de pe prezenta hotarare se vor comunica, prin grija Secretarului General delegat, Primarului - in
vederea aducerii la indeplinire, Compartimentului Urbanism, Compartimentului Contabilitate si Achizitii
Publice, Compartimentului Juridic si Institutiei Prefectului Judetului lasi pentru control si legalitate.

Data astazi,
Presedinte de sedint3, Contrasemneaza pentru legalitate,
Consilier, Secretar General Delegat, Antoaneta DIANU

Proiect de hotarare initiat de Constantin-Ciprian GROSU - Primar al comunei Rediu, judetul lasi, inregistrat la

nr. 55; din H.\C 2033
Data: 2 .[9 b?_% Semnatura }’\7 /

g IK 4 - Sl




CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REDIU - JUDETUL IASI

COMISIA DE SPECIALITATE

» Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala”

Nr.6/...10.2023

AVIZ

€}

o

ASUPRA PROIECTULUI DE HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii “Amenajare
centru satesc Horlesti, comuna Rediu, judetui lasi”
Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala
, intrunita in sedinta din data de ...10.2023, analizind proiectul privind indicatorilor tehnico-economici
ai proiectului de investitii “Amenajare centru satesc Horlesti, comuna Rediu, judetui lasi™.

Jin baza art.136, alin.(6) 5i alin.(8), lit."¢" si art.141, alin.(6) — alin.(8) si alin.(10) — alin.(13) din
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completirile ulterioare,
precum §i a votului deschis exprimat de membrii sai, redat mai jos:

Nr. Membrii comisiei Modalitate de votare Semnitura
crt. Pentru Abtinere | Respingere o
1. | Lazar Mihai: presedinte ¥ _ 7
2. | Apostolache Adrian Stefan:
secretar hS
3. | Nedelcu Valentin-Gabriel:
membru XN (K”\ ///b{/
4. | Dobre Liviu: membru % A
5. | Dumitriu Daniela: membru / 17
PROPUNE:
o AVIZ.D&XaN.  aprezentului proiect de hotérdre cu un numar total

de A voturi din care . <.pentru, =..impotriva, Z-abtineri

PRESEDINTE,
¥

SECRETAR,

Mo




Ne A5 D10 2602

REFERAT DE APROBARE

privind proiectul de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de

investitii “Amenajare centru satesc Horlesti, comuna Rediu, judetul lasi”

Avand in vedere:

Prevederile HG nr.907/2016 HOTARARE privind etapele de elaborare si continutul -
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

Prevederile din Hotarirea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare anexa 1 din H.G. nr.
395/2016;

Prevederile art. VIl din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2017 pentru
modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor
publice, aprobata prin Legea nr. 5/2019, denumita in continuare O.U.G. nr. 107/2017;
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) id), art. 139 alin. (1) si art. 197 alin.
(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare:

Propun spre analiza si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata.

UAT COMUNA REDIU, JUD. IASI

PRIMAR,
Caonstantin-Ciprian GROSU
?‘ﬂ];'.‘__ 7 P
fly e — -\'\‘,-)




JUDETUL IASI
UAT COMUNA REDIU

NeHB2/3 .10 X203

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT

privind proiectul de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Amenajare centru satesc Horlesti, comuna Rediu, judetul lasi”

Avand in vedere:

Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediulu, in vigoare din data de 09.01.2019, proiectul se incadreaza in Anexa nr. 2, aliniat 12. Turism
si agrement: e) parcuri de distractie, din prezenta lege.

- Prevederile HG nr.907/2016 HOTARARE privind etapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice;

Prevederile din Hotarirea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, denumita in continuare anexa 1 din H.G. nr. 395/2016:

- Prevederile art. VIl din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2017 pentru
modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice,
aprobata prin Legea nr. 5/2019, denumita in continuare 0.U.G. nr. 107/2017:

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) id), art. 139 alin. (1) si art. 197 alin. (1) lit.

a) din QUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HCL nr.27/2022 privind demararea proiectului de investitii ,, Amenajare centru satesc Horlesti,
comuna Rediu, judetul lasi "

In acest sens, a fost intocmitd documentatia tehnico-economicd pentru obiectivul de
investitii, “Amenajare centru satesc Horlesti, comuna Rediu, judetul lasi”

Indicatori economici:

Valoare (fard TVA) Valoare TVA | Valoare (cu TVA)
TOTAL GENERAL: | 506.310,72 89.140,66 595.,451,38
M | 358.221,39 68.062,06 426.283,45

Indicatori tehnici:

Prin prezentul proiect se propune amenajarea unui loc de joaca pentru copii in localitatea Horlesti ’
comuna Rediu.Spatiul de joaca va fi amenajat pe zone cu dotari diferite ce prezinta o varietate mai
mare de activitati pentru copii si care in acelasi timp le dezvolta capacitatile motrice prin miscare si
joc. Spatiul va fi dotat cu un strat de siguranta din dale de cauciuc , special destinat pentru evitarea
loviturilor in cazul unor cazaturi accidentale.

AMENAJARE PLATFORMA:

- escavare teren si transport pamant (realizare pamant compactat)




- realizare strat de baza din balast cilindrat 20 cm grosime

- realizare strat de nisip 3 cm grosime

- realizare pavele autoblocante 6 cm

AMENAJARE SPATIU JOACA:

- escavare teren si transport pamant (realizare pamant compactat)

- realizare strat de baza din balast cilindrat 15 ¢cm grosime

- realizare placa suport pardoseala din beton clasa C20/25 12cm grosime armata cu plase sudate
6x100x100. Dupa turnarea placii se vor realiza rosturi de dilatare care se vor colmata cu bitum.-

- realizare pardoseala din dale de cauciuc de 2 cm, prin lipire de stratul suport

ALEI PIETONALE:

- escavare teren si transport pamant (realizare pamant compactat)

- realizare strat de baza din balast cilindrat 20 cm grosime

- realizare strat de nisip 3 cm grosime

- realizare pavele autoblocante 6 cm

AMENAJARE ZONA PIETRUITA:

- escavare teren si transport pamant (pamant compactat)

- realizare strat de geotextil

- realizare strat de pietris de 10-15 cm

AMENAJARE GROAPA DE NISIP:

- escavare teren si transport pamant (pamant compactat)

- realizare strat de geotextil

- realizare strat de pietris de 15-20 ¢m

MONTARE ECHIPAMENTE JOACA /FITNES:

- complex de joaca (propus) - 1buc

- leagan cu 2 locuri (propus) - 1 buc

- carusel rotativ (propus ) - 1 buc

- balansoar (propus) - 1 buc

- figurina pe arc (propus) - 3 buc

MONTARE ECHIPAMENTE JOACA:

Pentru montarea complexelor de joaca se va realiza o ingrosare a placii suport (pana la 30 cm lpe
zona complexului de joaca.

Echipamentele de joaca mai mici se vor monta pe fundatii de beton clasa C12/15 cu dimensiunra de
50x50x50 cm si se vor ancora corespunzator de acestea (ancore chimice sau buloane inglobate in
beton).

Bancile se vor monta pe fundatii din beton clasa C12/15 cu dimensiunile 20x30x50 cm (2 buc.
fiecare). Stalpii de iluminat se vor monta pe fundatii din beton clasa C12/15 cu dimensiunea de
50x50x50 cm si se vor ancora corespunzator de acestea.

In consecinta, supunem spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al comunei Rediu

proiectul de Hotarare in forma prezentata.

UAT COMUNA REDIU, JUD IASI
COMPARTIMENT PROIECTE DE DEZVOLTARE LOCALA,
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Prolectant: REGIO rm%ygr_}rﬁmm"r SRL
1

Beneficia

o COMUNA RED

DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necosare realizaril oblectivulul de investitii
AMENAJARE CENTRU SATESC HORLESTI, COMUNA REDIU, JUDETUL |ASI

FHEXA L4 peor

Denumirea capltoleior gl subcapitolelor de cheltuieli Valoare (inclusiv
Valoare (fara TVA) TVA TVA)
Hr.cri. lel Iei lol
1 2 3 [ [
Capitolul 1 Cheltuleli pentru obfinerea §i amenajarea terenulul
1.1 [Oblinerea terenului - I —0.00] 0.0 0.00]
1.2 | Amenajarea lerenuldi 0.00] 0.00 0.00|
1.3 Amenaiar pl ia med..si aduc. la starea initiala 0.00 0.00 0.00
14 Chelfuiel pel careal] ia o B 0.00 ; .0
Total cap.i 0.00] 0.00] 0.00
Capitolul 2 Cheftuieli pt. asiguararea utilitiilor necesare obiectivulul do investitii
2.1. Cheliuiel peniru asigurarea ulilitatilor necesare obiecinulu 0.00] 0.00 0.00|
Total cap.2 0.00 0.00 0.00/
Capitolul 3 c‘EiEE'Eﬁ pentru prolectare sl asistenia tehnici =
(%] Studi de leren 5.,000.00] 650,00 5.650.00
| |3.1.1. Studi de teren 5.000.00 550.00 5.950.00
3.1.2, Raport ind impactul asupra mediuiu, 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alle stud = 0.00 0.00 0.00
L0 M - rea
3.2 acordur si autorizati 1,000.00 190.00 1,180.00
3.3 Experiizare tehnica 0. 0.00 0.00]
Certificarea performaniel energetice si audilul energelic al
1.4 cladiribor __b.oo 0.00 0.00,
5 Proeciare 25,000.00 0.00 25.000.00|
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5 2. Studiv de preferabiitate 0.00 0.00 0.00
3573 Studiu de fezabiitate/ documentalie de avizare a
lucrariior de fnterventii si devizul general 0.00) 0.00 0.00
3.54 Documentalile lehinice necesare in vederea obliner
avizeloracordunionaufonz afilor 7.000.00 0.00 7.000.00
353 Verfiicarea fehnica Oe calate 8 proveciuiul lehmic 518
detalillor da executie 0.00 0.00 0.0:0;
3.5.6. Proiect fehnic si detal de executie 18,000.00 0.00 18,000.00]
3.6 Organizarea proceduriior de achizilie 0.00 A
37 onsultania 0.00 0.00] 0.00]
3.7.1. Managemeniul de proiect peniru obiectivul de invesli 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asslen]d tehnica 12,000.00 380.00 12,380.00]
3.8, Asistenla lehnica din parea prolectantulu 2,000.00 380,00 2.380.00|
= 3.6.1.1. pe pericada de execulie a lucramior L 200000 38000 2,380.00
3.81.2 pentru parficiparea proieclaniulll ia fazele incluse in
programul de wmarnre s control &l lucranfor de executie,
- avizal de catre |.5.C. e 0.00 0.00 0.00
3.8.2. Dingintie de sanlier 10,000.00 0.00 10,000,600
= 43,000.00 1,620.00 44,520.00
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii g instalai 356,221.39 67,682.08 423.903.45
4.2 Monta] ulilaje tehnologice 0.00 0.00 0.00]
4.3 Utilaje, echipamenie iehnologice si funciionale cu monia 0.00 0.00 0.00
LER Utilaje fars montaj g echipamente de transporl 0.00] 0.00 0.0
4.5  Dotar 102,840.00] 18,558.60 122,498 60)
FY |Active necarporale 0.04] 0.00 0.00
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Total cap. 4 I 459 161,39 87,240.66] 546,402.05]
Capitolul 5§ Alte cheltulell:
5.1 Organizare de santier 2.000.00 380.00] 2,380.00)
51.1 Lucran de conslrucli 1 instalatn alerente organizan de
santier 2.000.00 380.00 2 380.00
5.1.2. Cheltuiel conexe organizan santieruly 0.00 000 0.00
5.2 Comisicane cole, laxe, cosiul creditulyl 2,149.33 0.00 2,149.33
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului banci
finantaloare 0.00 000 000
| |5ZZ Cola aterenta ISC peniru conirolul caliaii Tocranior de
constructi 1.791.11 0.00 1,791.11
523 Cola aferenta 1SC pentro conlrolal sTatalarin :
amenajares fertoniulyi, urbarmism si pentru autorzanea
lucranilor de constructi 358.22 .00 35822
___|5.2.4. Cota aferenta Casel Socisle a Constructarilor - CSC 0.00 f.00 0.00
B 5.2 5 Taxe peniru acordun, avize conforme =i sulonzalia de ]
consirnuire/desfintare 0.80 0.00 0.00
5.3 [Chefluiel diverse 3l neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheliuieli pentru informare i publicitate 0.00 _0.00 0.
Total cap.5 _ 4,148.3 380,00 4,529,
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.
= 0.00 0.00 0.00
Total goneral 506,310.72 $9,140.66 595,451
din care C+M [ 1.2+9.341.4+2+4.144.245 1.1 3582213 68,062, 2834
In praturi In dats de: 30.08,2023 fouraw
Banfigiae, Irdaenadl,




FISA TEHNICA NR. 1

Echipament: STATIE DE AUTOBUZ

Nr. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Corespondenta propunerii Producator

cri. tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de sarcini
0 1 2 3
1 |Parametri tehnici gi functionali:

* material: struclura metalica, vopsila electrostatic

- panouri din policarbonatl compactsticla securizata

- prevazula cu banci de asleptare cu sezut din lemn
au PVC

Lungime — min 2.80 m.

Latime min. 1.20m

Inaltime 2.40 m

2 [Specificatii de performanta si conditii privind
iguranta in exploatare:
-Conform Legii nr.10/1895

3 ICcmditiI privind conformitatea cu standardele
relevante:;

-Agrement tehnic sau declaratie de conformitate.

4 |Conditii de garantie §i postgarantie:

-Garantie min 5 ani de la livrare in baza Certificatului
de garantie

5 |Alte conditii cu caracter tehnic:

-Certifical de garantie

Furnizor




FISA TEHNICA NR. 2

Echipament: COMPLEX DE JOACA

Nr. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Corespondenta propuneri Producator
crt. tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de sarcini
0 1 2 3
1 |Parametri tehnici si functionali:
" Structura melalica vopsita

* Ormamente din PVC/ lemn/WPC
* Tobogane din PVC sau fibra de sticla
* Dotal cu 2 turnun, min 2 tobogane, min 2 leagane

2 |Specificatii de performanta si conditii privind
iguranta in exploatare:
-Conform Legii nr.10/1995

3 If:ndltli privind conformitatea cu standardele
|

evante:
-Agrementl tehnic sau declaratie de conformitale.

Garantie min 5 ani de la livrare in baza Certificatului
garantie

5 |Alte conditii cu caracter tehnic:
ificat de garantie

4 E:mlitii de garantie si postgarantie:

Proiectant, s Furnizor




FISA TEHNICA NR. 3

Echipament: CARUSEL ROTATIV

crt,

Nr. | Specificaiii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de sarcini

Producitor

0 1

2

1 [Parametri tehnici si functionali:

- material; structura metalica vopsitaf zincata
- mecanism rolativ cu rulmenti

- banci din HDPE

- podea anliderapanta

2 |Specificatii de performanta si conditii privind
iguranta in exploatare:
-Conform Legii nr.10/1885

elevante:
-Agremenl tehnic sau declaratie de conformitate.

3 ICnnditII privind conformitatea cu standardele
I

4 |Conditii de garantie si postgarantie:

ide garanlie

- Garantie min 2 ani de la livrare in baza Certificatului

5 |Alte conditii cu caracter tehnic:
-Certifical de garantie

-

Proiectant,

f F
& ¥

Imagine echivalenta/reprezentativa

Furnizor




FISA TEHNICA NR. 4

Echipament: BALANSOAR 3M

Nr. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
crt.

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de sarcini

Producator

0 1

2

ungime: 3m (5% variatie)
Material:structura metalica vopsita/zincata
Scaune din PVC sau fibra de sticla
Manere de prindere

Prevazut cu tampoane antisoc

1 Faramatri tehnici si functionali:

iguranta in exploatare:

2 Fp&ciﬁclﬁi de performanta si conditii privind
Conform Legii nr.10/1995

relevante:

3 [:un:litil privind conformitatea cu standardele
Agrement tehnic sau declaratie de conformilate.

4 rCf-mditlI de garantie si postgarantie:
_Garantie min 2 ani de la livrare in baza Certificatului
ide garantie

5 |Alte conditii cu caracter tehnic:
-Certifical de garantie

Pro.'ec:e‘ant
SC FLORI-GEORGIS CONSULTING SRL

o=

Imagine echwalentafraprezentatwa
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Furnizor




FISA TEHNICA NR. 5

Echipament: LEAGAN COPII

Nr. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Corespondenta propunerii Producator
crt. tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de sarcini
0 1 2 3
1 |Parametri tehnici si functionali:

tructura din metal sau lemn vopsil
Minim 2 locuri pentru categorii diferite de carsta
ut din plastic sau fibra de sticla
psit in culori paslelate

iguranta in exploatare:

2 Fp&ciﬁcaﬁl de performanta si conditii privind
Conform Legii nr.10/1985

levante:

3 Fundltii privind conformitatea cu standardele
(]
Agrement tehnic sau declaratie de conformitate.

4 |Conditii de garantie si postgarantie:

-Garantie min 2 ani de la livrare in baza Certificatului
de garantie

5 |Alte conditii cu caracter tehnic:
-Certificat de garantie

Furnizor



FISA TEHNICA NR. 6

Echipament: FIGURINA PE ARC

Nr. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Corespondenta propunerii Producator
crt. tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de sarcini
0 1 2 3
1 |Parametri tehnici si functionali:
- Arc din otel deosebil de rezisient
- Structura melalica
Poate fi sub forma unui animal, masina,
trenulet, etc.
Sezut din plastic sau fibra de sticla
Crnamente din PVC sau lemn
2

iguranta in exploatare:

Fcp:ciﬂcalii de performanta si conditii privind
nform Legii nr.10/1995

W

levante:

F‘ondlﬂl privind conformitatea cu standardele
Agrement tehnic sau declaralie de confarmitate.

F:nnﬂitii de garantie si postgarantie:
-Garantie min 2 ani de la livrare in baza Certificatului
de garantie

\Alte conditii cu caracter tehnic:
-Cerlificat de garantie

Furnizor




FISA TEHNICA NR. 7

Echipament: BANCA PARC

Nr. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Corespondenta propunerii Producétor
crt. tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de sarcini
1] 1 2 3

1 |Parametri tehnici i functionali:
Material: Structura din metal

- Sezul si spatar din lemn tralat cu impregnant
Lungime min 1.80m

- Inaltime sezul -45 cm

iguranta in exploatare:
nform Legii nr.10/1995
F:nditil privind conformitatea cu standardele

2 F;eclﬁcaﬂi de performanta si conditii privind

evante:
Agrement tehnic sau declaratie de conformitate.

4 |Conditii de garantie si postgarantie:

-Garantie min 2 ani de la livrare in baza Certificatului
de garantie

5 |Alte conditii cu caracter tehnic:

- Certificat de garantie

Furnizor




FISA TEHNICA NR. 8

Echipament: COS DE GUNOI STRADAL

Nr. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Corespondenta propunerii Producator
crt. tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de sarcini
0 1 2 3

1 |Parametri tehnici si functionali:

- Material: Struclura din metal

- Cuva din tabla zincala

- Ornamente din lemn tratal cu impregnant
- Min 30 litni

2 |Specificatii de performanta si conditji privind
Isiguranta in exploatare:
-Conform Legii nr.10/1995

3 [Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante:

-Agrement tehnic sau declaratie de conformitate,

4 |Conditii de garantie §i postgarantie:

ide gﬂnlie

_Garantie min 2 ani de la livrare in baza Certificatului

£ |Alte conditii cu caracter tehnic:
-Certifical de garantie

Proiectant,

Furnizor




FISA TEHNICA NR. 9

Echipament: STALP DE ILUMINAT FOTOVOLTAIC

Nr. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Corespondenta propunerii Producator
crt. tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de sarcini
0 1 2 3

1 |Parametri tehnici gi functionali:

- Stalp din otel zincat 4 m inaltime

- Corp de iluminat LED min 50W
Dotal cu sistem complet solar:  panou
fotovoltaic, acumulator, aulomatizare
Aulonomie min 8h.

2 |Specificatii de performanta si conditii privind
Isiguranta in exploatare:

-Conform Legii nr.10/1995

3 F.ondltll privind conformitatea cu standardele

levante:
Agrement tehnic sau declaratie de conformitate.

4 |Conditii de garantie §i postgarantie:
-Garantie min 2 ani de |a livrare in baza Certificatului
[de garanlie

5 f\ﬂa conditii cu caracter tehnic:
Cerifical de garantie

Proiectant, Furnizor




S.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT 5.R.L.
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MEMORIU GENERAL
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1 denumirea obiectivului de investitie:

AMENAJARE CENTRU SATESC HORLESTI,COMUNA REDIU, JUDETUL IASI
1.2 Amplasamentul:

JUDETUL IASI, COMUNA REDIU, SAT HORLESTI, T5, P 208/1/2, T8, P 347/1/1
1.3 Ordonatorul principal de credite:

Comuna Rediu, jud. lasi

1.4 Investitorul:

Comuna Rediu, jud. lasi

1.5 Beneficiarul investitiei:

Comuna Rediu, jud. lasi

1.6 Elaboratorul proiectului tehnic de executie:

S.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

2. Prezentarea scenariuluil optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei
de avizare a lucrarilor de interventii
2.1 Particularitati ale amplasamentului
a) descrierea amplasamentului;

Obiectivul este amplasat in satul Horlesti, comuna Rediu, judetul lasi si este identificat cu nr.
Cad. T5, P 208/1/2, T8, P 347/1/1 Terenul face parte din domeniul public al comunei, cu suprafata
S=3,090m iar terenul in suprafata de 430 mp este detinut de Consiliul Judetean lasi si dat in
administrare catre UAT Comuna Rediu — Consiliul Local Rediu in baza contractului de administrare nr.
8889/02.03.2023.

b) topografia;

Comuna se afla in partea central-estica a judetului, imediat la nord de municipiul lasi. Este
strabatuta de soseaua judeteana DJ282, care o leaga spre sud de lasi si spre nord-vest de Movileni,
Gropnita, Sipote si mai departe de judetul Botosani.

Relieful apartine partii sudice a Campiei Moldovei, este larg valurat cu interfluvii delurase si
colinare, cu platouri joase. Atitudinea medie este de 138 m (cea maxima fiind de 206 m Dealul Breazu).

Obiectivul studiat este amplasat in intravilanul satului Horlesti, comuna Rediu, judetul lasi, in
zona centrului civic al localitatii

c) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Amplasamentul apartine zonei de climat temperat-continental cu putemice influente baitice, ceea ce
confera un regim de precipitatii bogat atat pe timpul iemii, cat si pe timpul verii, si temperaturi cu 1-2°
mai scazute in comparatie cu alte regiuni din Podisul Moldovei.

Din observatiile meteorologice plurianuale se constata ca din punct de vedere termic zona analizata
este caracterizata prin temperaturi medii anuale de 6-11 °C.



Temperature minima a aerului coboara pana la cca. -19°C in lunile de iarna si atinge valori maxime
de cca. +35°C in cele de vara Cea mai calda luna a anului este iulie (cu o temperature medie de 18-
19°C), iar cea mai rece, ianuarie (-6.5 + -22°C).

d) geologia,seismicitatea;

Incarcarea din zapada : CR 1-1-3/2012 : , Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor’, cu valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol So,k=2.5 kN/mp,
corespunzatoare zonei.

Incércarea din vant : vant : CR 1-1-4/2012 : “ Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului
asupra constructiilor”, cu valoarea presiunii de referinta a vantului 0.70 kPa.

Consideratii privind seismicitatea

Conform STAS 11100/1-77 corelat cu normativ P 100-1/2013 rezulta pentru amplasament:
Acceleralia terenului —ag= 0,25 g
Perioada de control (colt) -Tc=0,7s

Adancimea de inghet
Conform STAS 6054/77 este de 80.0 -90.0 cm de la suprafata terenului.

e) devierile si protejarile de utilitati afectate;
Nu este cazul.

f) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru
lucrari definitive si provizorii;
Nu este cazul.
g) caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;

Accesul in santier se realizeaza din N.C.62913 - DJ 282 - Drum Asfaltat
h) caile de acces provizorii;
Nu este cazul.

2.2 Solutia tehnica
a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

BILANT TEREN

- suprafata teren studiat- 3090.0 mp

- suprafata teren in administrare - 430.0 mp
- suprafata loc de joaca - 221.9 mp

- suprafat& groapé cu nisip - 24.8 mp

- suprafata alei pietonale pietruit - 31.6 mp
- suprafata alei pavate - 464.3 mp

- suprafata platforma pietruita - 291.5 mp

- suprafata zona centrala - 250.0 mp

- suprafata gazon - 1085.7 mp

- suprafata zona de siguranta - 720.2 mp



b) varianta constructiva de realizare a investitiei;

Prin prezentul proiect se propune AMENAJARE CENTRU SATESC HORLESTI, COMUNA
REDIU, JUDETUL IASI.

AMENAJARE PLATFORMA:
Excavare teren si transport pamant (realizare pamant compactat)
Realizare strat de baza din balast cilindrat 20 cm grosime
Realizare strat de nisip 3cm grosime
- Realizare pavele autoblocante 6cm.

AMENAJARE SPATIU JOACA:
Excavare teren si transport pamant (realizare pamant compactat)
- Realizare strat de baza din balast cilindrat 15 cm grosime
- Realizare placa suport pardoseala din beton clasa C20/25 12 cm grosime armata cu
plase sudate 6x100x100. Dupa turnarea placii se vor realiza rosturi de dilatare care se
vor colmata cu bitum
Realizare pardoseala din dale de cauciuc de 2 cm, prin lipire de stratul suport.

ALEI PIETONALE:
Excavare teren si transport pamant (realizare pamant compactat)
- Realizare strat de baza din balast cilindrat 20 cm grosime
- Realizare strat de nisip 3cm grosime
- Realizare pavele autoblocante 6cm.
AMENAJARE ZONA PIETRUITA:
Excavare teren si transport pamant (pamant compactat)
Realizare strat de geotextil
Realizare strat de pietris 10-15¢cm.
AMENAJARE GROAPA DE NISIP:
Excavare teren si transport pamant (pamant compactat)
- Realizare strat de geotextil
- Realizare strat de nisip 15-20cm.
MONTARE ECHIPAMENTE JOACA/FITNES:
- Complex de joaca(propus) - 1 buc
Leagan cu 2 locuri(propus) - 1 buc
Carusel rotativ (propus) - 1 buc
Balansoar (propus) - 1 buc
Figurina pe arc (propus) - 3 buc

c) trasarea lucrarilor;

Trasarea lucrarilor se va face prin metode topografice realizandu-se transpunerea in teren a
elementelor geometrice de legatura, (distante,unghiuri, coordonate), stabilita prin proiectul de executie
fata de:



- puncte ale retelelor geodezice sau topografice din zona,
- puncte sau aliniamente ale constructiilor invecinate;
- detalii invecinate cu caracter natural,

d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;

Se vor respecta cu strictele Norme generale de proteclie a muncii i Norme specific
pentru toate tipurile de lucrari realizate.

e) organizarea de santier;

Lucrarile proiectate se vor execula in incinta proprietatii, unde se pot asigura utilitatile:
energie electrica, apa curentd, canalizare prin racordarea la instalatiile existente.

Constructorul va folosi céile de acces existente.

De asemenea, in cadrul lucrarilor de construclii montaj aferente arganizarii de santier, vor
exista:

¢ Un pichet de incendiu;

» Spatiu special amenajal pentru edpozitarea materialor inflamabile, diluanti, vopsele,
elc.

Beneficiarul va asigura spatiu pentru seful de santier si accesul la un grup

sanitar.




MEMORIU DE SPECIALITATE: ARHITECTURA

1. DATE GENERALE

1.1 CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

incadrarea in localitate si descrierea terenului

Terenul este amplasat in satul Horlesti, comuna Rediu, judetul lasi si este identificat cu nr.

Cad. T5, P 208/1/2, T8, P 347/1/1 Terenul face parte din domeniul public al comunei, cu suprafata
5=3,090mp. Terenul in suprafata de 430 mp este detinut de Consiliul Judetean lasi si dat in
administrare catre UAT Comuna Rediu - Consiliul Local Rediu in baza contractului de administrare nr.
8889/02.03.2023.

Conform extrasului de carte funciara pentru informare asupra imobilului nu graveaza sarcini si
nu sunt notate [itigii.
Terenul nu se afla in zona de protectie a monumentelor istorice.

Terenul are urmatoarele vecinatati:

Nord -Est =N.C. 2502
. Sud -Est =N.C. 2502
. Sud- Vest = Drum asfaltat DJ 282 N.C. 62913
. Nord-Vest =Drum N.C. 62914

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului
Nu este cazul, corpurile de iluminat vor fi dotate cu panouri fotovoltaice
Alimentarea cu apa rece
Nu este cazul.
Alimentarea cu apa calda:
Nu este cazul.
Asigurarea necesarului de incalzire:
Nu este cazul.
Canalizarea exterioara:
Nu este cazul.

1.2. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI

Intreaga investitie va sta sub egida unor principii de arhitectura contemporana si va avea ca
obiectiv inserarea in mediul rural a unui spatiu de petrecere a timpului liber, ce va cuprinde diverse
activitati, atat pentru copii cat si pentru adolescenti sau chiar adulti.

Amenajarea incearca sa realizeze un spatiu omogen, continuu, in care copii si adultii sa poata
petrece timp calitativ impreuna.

Ansamblul propus va fi compus din aleea principala care face legatura zonei de acces si parcul
de copii, pista de biciclete care dubleaza traseul aleii, zona cu leaganul hexagonal si zona secundara
pentru jocuri de copii.

Amenajarea va avea un caracter organic si va ingloba toate aceste spatii si echipamente intr-o
zona armonios reprezentata.

1.4. SOLUTII CONSTRUCTIVE $I DE FINISAJ

Din punct de vedere arhitectural:

Amenaijari exterioare

Se vor executa lucrari de terasamente specifice pentru adaptarea la teren a proiectului prin
sapaturi, nivelari, taluzari, finisari, cu respectarea pantelor prescrise.




Suprafata paroselii va fi una variata, si se vor folosi:pavele, pietris, si dale cauciucate . Aceste
dale cat si pavelele vor fi puse pe un pat de nisip, sub care se va afla un strat de balast.

Se vor executa lucrari de finisari taluzuri si plantari puieti (vegetatie mica si medie) pentru
amenajarea cadrului natural si a protectiei acestuia.

Dotari
In ansamblu de joaca, o parte dintre dotari exista deja, si elementele vor fi doar relocate, iar
altele se vor achiziona. Printre cele ce urmeaza a fi achizitionate se numara:

Complex de joaca(propus) — 1 buc

Leagan cu 2 locuri(propus) - 1 buc

Carusel rotativ (propus) — 1 buc

Balansoar (propus) - 1 buc

Figurina pe arc (propus) — 3 buc

1.5. INDEPLINIREA CERINTELOR FUNDAMENTALE (STABILITE PRIN LEGEA NR.
10/1995, COMPLETATA S| MODIFICATA PRIN LEGEA NR. 177/2015)

A) - REZISTENTA MECANICA S| STABILITATE ( cladiri cu structura din beton, beton

armat, zidarie si lemn)

Structurile propuse sunt concepute astfel incat sa satisfaca cerintele esentiale de rezistenta si
stabilitate in conformitate cu prevederile Legii privind calitatea in constructii nr. 10/1995, cu modificarile
si completarile ulterioare.

Actiunile susceptibile a se exercita asupra structurilor in timpul executiei si exploatarii nu vor
avea ca efect producerea vreunuia dintre urmatoarele evenimente:

= prabusirea totala sau partiala a structurilor;

= deformarea unor elemente la valori peste limita;

= avarierea unor parii ale structurilor, a instalatiilor sau a echipamentelor rezultata ca urmare

a deformatiilor mari ale elementelor portante sau a unor evenimente accidentale de
proportii fata de efectul luat in calcul la proiectare.

Toate elementele componente ale structurilor - teren de fundare, infrastructura, suprastructura,
elemente nestructurale de inchidere si compartimentare, instalatile, satisfac cerinta esentiala de
rezistenta si stabilitate corespunzatoare constructjilor din clasa de importanta

B) - SECURITATEA LA INCENDIU
Nu este cazul.

C - IGIENA, SANATATE S| MEDIUL INCONJURATOR
i. lgiena aerului
Nu este cazul.

ii. lgiena apei
Nu este cazul.

jii. ~ Mediul higro-termic
Nu este cazul.

iv.  Etangeitatea la apa
Nu este cazul.

v. lgiena evacudrii apelor uzate si a dejectiilor



Intrucat terenul nu prezinta declivitate, apele meteorice se vor scurge liber pe teren

vi. Depozitarea degeurilor solide, in vederea evacuarii:

Deseurile produse de catre vizitatorii amplasamentului vor fi depozitate temporar in cosurile de
gunoi ce vor fi amplasate in intreg ansamblul propus, urmand a fi preluate zilnic de catre personalul
primariei si colectate selectiv in europubelele existente pe terenul primariei din imediata vecinatate
urmand a fi eliberate pe baza de contract de catre firma de salubritate.

vii.  lluminatul natural
Existent, de la reteaua comunei.

viii.  lluminatul artificial
Nu este cazul.

ix.  Protectia mediului

Lucrarile se vor face in conformitate cu OUG 195/2005 privind protectia mediului cu
modificarile si completarile ulterioare.

Masuri de protectia mediului in timpul executiei lucrarilor

in timpul lucrarilor se va asigura imprejmuirea si curatenia in santier. Intrarea masinilor cu
materiale si iesirea cu deseuri rezultate din activitatea santierului se va face in conditii de curatenie a
acestora pentru a nu afecta zona de lucru, cat si curatenia drumurilor publice din imediata apropiere.
Autocamioanele ce vor transporta deseuri din santier vor avea platforma de transport acoperita cu o
prelata de protectie.

Deseurile rezultate din activitatea santierului sunt incadrate la capitolul 17/HGR 856/2002,
respectiv - Deseuri din constructii §i demolari (inclusiv paméant excavat din amplasamente
contaminate). Subgrupele de deseuri rezultate din activitatea santierului pot fi: cod 17.01 - beton,
caramizi, tigle si materiale ceramice; 17.05.04 - pamant si pietre altele decat cele specificate la
punctul 17.04.03; 17.09 - alte degeuri de la constructii §i demolari.

Pamantul excavat pentru sistematizarea verticald, imprejmuire incintd, mobilier urban, se poate
considera ca nefiind pAmant contaminat.

Executantul lucrarii, dupa ce va obtine aprobarile necesare in conformitate cu legislatia in
vigoare va transporta deseurile rezultate la depozitul de salubritate si va transmite o copie dupa
Macheta cu Evideniele gestiunii deseurilor HGR 856/2002 la responsabilul de mediu de la nivelul
C.P.M,, cat si a aprobarilor obtinute.

Lucrarile - Amenajari spatii verzi cuprind:

* degajarea terenului de corpuri straine si incarcarea manuald a materialelor rezultate si
transportul lor la Depozitul de salubritate;

= strat vegetal asternut uniform pe teren, in straturi cu grosimea medie de 30cm;

= semanare gazon si udarea (nu in exces) cu furtunul si cosirea manuala a gazonului,

= plivirea buruienilor in peluze;

= plantari de arbusti.

La toate categoriile de lucrari pentru spafji verzi este prevazut transportul la punctul de lucru

pentru materialele prevazute in proiect.

b.3. Costurile pentru protectia mediului in punctul gospodaresc (P.G.) sunt cuprinse in
Devizul general.



Legislatia de mediu care se va avea in vedere:

QUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul 119/2014, al Ministrului sanataiii pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate
publica privind mediul de viata al populatiei — publicat in M.Of. nr. 127/21.02.2014;

Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;

OG 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii
Europene care armonizeaza conditile de comercializare a produselor, modificata de OG
8/2012;

HG nr.856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand
deseurile inclusiv deseurile periculoase — publicatd in M. Of. nr. 659/05.09.02;

H.G. nr.1061/2008 Privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Romaniei.

Nota - Se interzice utilizarea materialelor de constructie care contin substante radioactive.

D) - SIGURANTA S| ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE

Siguranta circulatiei pedestre

.Siguranta circulatiei pedestre", presupune asigurarea protectiei utilizatorilor, impotriva riscului
de accidentare, in timpul deplasarii pedestre, prin spaliul pietonal aferent acesteia .

Criterii si niveluri de performanta cu privire la:

i.

Siguranta circulatiei exterioare pe cai pietonale presupune asigurarea protectiei,
impotriva riscului de accidentare, prin:

alunecare:

e stratul de uzurd al céilor pietonale va fi astfel rezolvat, incat sa nu fie
alunecos nici in conditii de umiditate;

e panta caii pietonale va fi: in profil longitudinal max. 9%; in profil transversal
max. 2%.

impiedicare:

e denivelarile admise (daca nu se pot evita), vor fi; max. 2,5cm;

e |atimea libera a caii pietonale va fi: | = 1,50m (in cazul in care nu este posibil,
se admite o lalime de min. 1,00m, asigurandu-se, la intersecti si la
schimbare de directie, un spatiu de min. 1,50 x 1,50m pentru manevra scaun
rulant);

¢ inaltimea libera de trecere pe sub obstacole izolate va fi de min. 2,10m;

coliziune cu vehicule in migcare:

ii.

fii.

Nu este cazul
Siguranta circulatiei pe rampe si trepte exterioare (in spatiile verzi din jurul cladirilor
civile), presupune asigurarea protectiei, impotriva riscului de accidentare, prin:
Nu este cazul

Siguranta cu privire la imprejmuiri, presupune asigurarea protectiei copiilor impotriva
riscului de accidentare, in caz de:

escaladare:

¢ inaltimea curenta a imprejurimilor va fi: min. 1,20m;



» gardurile cu h < 1,80 m nu se vor rezolva cu elemente ascutite la partea
superioara;
e la garduriin trepte, partea inalta trebuie sa depaseasca partea joasa imediat
alaturata, cu min. 0,25 m;
— catarare:
e gardul trebuie astfel rezolvat pe inaliimea de h = 0,30+1,00 m, incét sa se
evite posibilitatea catararii;
— penetrare:
e distanta intre montantii gardului, sau diametrul eventualelor orificii, va fi:
max. 10 cm.

iv.  Siguranta cu privire la accesul in cladire, presupune asigurarea protectiei, impotriva
riscului de accidentare, prin:
Nu este cazul.

v. Siguranta cu privire la circulatia interioara, presupune asigurarea protectiei,
impotriva riscului de accidentare, prin:
Nu este cazul.

vi.  Siguranta cu privire la iluminarea artificiala
Nu este cazul.

E) - PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTOLUI

Nu este cazul.

F) - ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

Amenajarea propusa a fost proiectata in scopul de a fi eficienta din punct de vedere energetic
si pentru a avea un impact redus asupra poluarii mediului.

Tehnologiile folosite in acest scop:

- reciclarea pe cat posbil a materialelor utilizate in timpul constructiei
- utilizarea unor materiale ecologice

1.6. ORGANIZAREA DE SANTIER

a. DESCRIEREA LUCRARILOR DE ORGANIZARE A EXECUTIEI

Se propune amplasarea pe timpul executiei a unei baraci pentru muncitori, @ unei magazii
pentru scule, a unei platforme pentru depozitarea materialelor de constructii ,a unui WC ecologic, si a
unui container pentru deseuri, toate avand caracter provizoriu.

* sistemul constructiv al magaziei de scule si al celei pentru depozitarea materialelor de
constructii este alcatuit din pereti si sarpanta din lemn ecarisat de rasinoase amplasate pe un pat de
balast compactat.

* WC-ul ecologic este echipat cu pisoar, suport de hartie igienica cu etajera, cuier, tub de
evacuare a mirosurilor neplacute, sistem de inchidere in interior cu afisare verde-rosu in exterior pentru
a semnala prezenta unei persoane, sistem de ventilatie in interior asigurat de configuratia panourilor



laterale si sistem de inchidere exterioara pentru lacat din metal. WC-ul va fi vidanjat periodic de catre o
firma specializata.

* baraca pentru muncitori va fi realizata dintr-un container modular, adaptat utilizarii pentru
santier.

b. MASURI DE ORGANIZARE A SANTIERULUI

Dupa obtinerea autorizatiei de constructie si de organizare a santierului se va anunta inceperea
lucrarilor la Inspectia de Stat in Constructii.

Numarul autorizatiei de constructie se trece pe un panou care se amplaseaza la vedere, la
strada.

Pe acest panou cu dimensiune de 60 x 80 cm (conf. Legii 50/1991) se afiseaza:

* denumirea constructiei conform autorizatiei de construire obtinute.

* numele beneficiarului.

* numele proiectantului.

* numele antreprenorului / regie proprie.

* numarul autorizatiei de construire

+ data eliberarii autorizatiei si cine a eliberat-o.

+ valabilitatea autorizatiei.

» data inceperii constructiei.

* data terminarii constructiei.

Lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular.

Materialele de constructie cum sunt caramizile fierul, nisipul, se vor depozita in magazia pentru
material de constructii propusa.

Sculele se vor depozita pe timpul executiei lucrarilor de constructie in incinta magaziei pentru
unelte propusa.

In acest sens, pe terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte
provizorii:

- Racord si tablou electric.

- Punct alimentare apa potabila.

- Magazie provizorie cu rol de depozitare materiale si depozitare unelte.

- Magazie provizorie cu rol de depozitare materiale de constructii

- WC ecologic.

Organizarea santierului se va realiza finandu-se cont de plansa atasata in partea desenata a
documentatiei.

Nu sunt necesare masuri de protectie a vecinatatjlor.

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a
incendiilor.

Pentru a preveni declangarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor de foc.

Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea in vedere respectarea masurilor de
protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori cu izolatie necorespunzatoare si a
unor impamantari necorespunzatoare.

MASURI PREGATITOARE

Pentru a permite desfagurarea fara intrerupere a lucrarilor de constructii civile, se impune
executarea unor lucrari pregétitoare si asigurarea mijloacelor materiale si umane.

Lucréari pregatitoare:

- se curala terenul (defrigari, demoléri, indepartarea gunoaielor);




- se executd — acolo unde este cazul: vecinatati cu pantd mare, zone inundabile in perioada
ploioasa - santuri de scurgere a apelor pluviale, base de colectare (filtre inverse), instalarea pompelor
pentru epuismente;

- se realizeaza aprovizionarea cu materiale si piese, in cantitatile si de calitatea ceruta prin
proiect, astfel incat sa se asigure inceperea si continuitatea lucrarilor,

- se asigura utilajele si dispozitivele de mica mecanizare necesare;

- se asigura forfa de munca specializata;

- se realizeaza caile de acces.

Accesul in santier se face din drumul de acces existent;

Se va asigura accesul cu usurinta a utilajelor in incinta proprietatii;

Executia lucrarilor se va face numai de catre un antrepenor specializat in executia acestui tip
de lucrari. Santierul va fi organizat in incinta beneficiarului si pe domeniul public, cu respectarea
procedurilor de avizare a acestui tip de executie. In cadrul lucrarilor de organizare de santier,
executantul va lua toate masurile de semnalizare si dirijare a circulatiei pietonale si auto.

Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente se va face de catre firma care va
executa lucrarile. Executantul se va asigura sa aprovizionee santierul cu materialele necesare lucrarilor
de reabilitare doar pentru ziua in curs, astfel ca materialele de constructie vor fi aduse pe santier pe
masura punerii lor in opera, transportul facandu-se numai pe masura punerii lor in opera, cu
respectarea legislatiei in vigoare.

Aprovizionarea cu materiale se face ritmic, in functie de tehnologia de executie, nefiind
necesare magazii speciale pe santier.

Intocmirea documentatiei pentru protectia muncii, siguranta circulatiei si prevenirea incendiilor
pentru perioada de executie a lucrarilor cade in sarcina executantului.

Instructajele de protectie a muncii se vor tine regulat cu fiecare din formatiile de lucru, iar fisele
individuale se vor tine la zi.

Lucrarile periculoase trebuie sa fie semnalizate, atat ziua cat si noaptea, prin indicatoare de
circulatie si tablii indicatoare de securitate, sau prin orice alte atentionari speciale, in functie de situatia
concreata in timpul executiei.

LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER PRIVIND PUNEREA iN OPERA A BETONULUI

Betonul este procurat de la stati de betoane din zona (rational alese), specializate in
prepararea betoanelor si care insotesc betonul cu “Certificat de calitate pentru betonul livrat® sau/si
“Buletin de livrare a betonului”. Se impune asigurarea accesului utilajelor ce transporta betonul, in
apropierea gropii de fundatie si realizarea jgheaburilor necesare directionérii acestuia.

Betonul se va turna de la o inaltime maxima de 2.0 m.

Distanta minima de la marginea gropii de fundatie la care se pot apropia utilajele ce asigura
transportul si turnarea betonului se marcheaza corespunzator, astfel incat sa se elimine riscul surparii
malului, In plus operatiile de turnare a betonului vor fi asistate de un specialist care preleveaza probe
de beton proaspat si completeaza documentatia de executie (‘Borderou pentru transmiterea probelor

"o

de beton”,"Condica pentru evidenta betoanelor turnate”).

MASURI SI REGULI DE PROTECTIE LA ACTIUNEA FOCULUI

Normele de protectie contra incendiilor se stabilesc in functie de categoria de pericol de
incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenta la foc al elementelor de constructie, precum
si de sarcina termica a materialelor si substantelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau
depozitate, definite conform reglementarilor tehnice C3000 - 94.




Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacuarii persoanelor si
bunurilor in caz de incendiu vizeaza in principal :

- stabilirea in instructiunile de lucru @ modului de operare precum si a regulilor, masurilor de
prevenire si stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate in timpul executarii lucrarilor;

- stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol de incendiu
sau explozie ;

- dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, necesare conform
normelor, amplasarea corespunzatoare a acestora si intretinerea lor in perfecta stare de funtionare;

- organizarea alarmarii, alertarii si a interventiei pentru stingerea incendiilor la locul de muncé,
precum si constituirea echipelor de interventie si a atributiilor concrete;

- organizarea evacudrii persoanelor si bunurilor in caz de incendiu precum siintocmirea
planurilor de evacuare;

- intocmirea ipotezelor si a schemelor de interventie pentru stingerea incendiilor la instalatjile
cu pericol deosebit;

- marcarea cu inscriplii i indicatoare de securitate si expunerea materialelor de propaganda
impotriva incendiilor.

Inaintea inceperii procesului tehnologic, muncitorii trebuie sa fie instruiti sa respecte regulile de
paza impotriva incendiilor.

Pe timpul lucrului se vor respecta intocmai instructiunile tehnice privind tehnologiile de lucru,
precum $i normele de prevenire a incendiilor.

La terminarea lucrului se va asigura :

- intreruperea iluminatului electric, cu exceptia celui de siguranta ;

- evacuarea din incinté a deseurilor reziduurilor si a altor materiale combustibile :
- inlaturarea tuturor surselor cu foc deschis;

- evacuarea materialelor din spatji de siguranta dintre constructie si instalatji.

Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate si montate conform
standardelor SRAS 297/1 si STAS 297/2;

Depozitarea subansamblelor si a materialelor se va face in raport cu comportarea la foc a
acestora si cu conditia de a nu bloca caile de acces la apa si la mijloacele de stingere si spatiile de
siguranta.

Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m. fatd de elementele sau
materialele combustibile fara luarea masurilor de protectie specifice (izolare, umectare, ecranare, etc.).
Zilnic, dupa terminarea programului de lucru, zona se curata de resturile si deseurile rezultate.

Materialele si substantele combustibile se depoziteaza in locuri special amenajate, fara pericol
de producere a incendiilor.

Pe timpul executarii lucrarilor la sarpante si invelitori combustibile, este interzis focul deschis
sau fumatul. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevazute si asigurate cu protectiile necesare.

NORME DE PROTECTIE A MUNCII
La executarea lucrarilor se vor respecta masurile de protectie a muncii prevazute de legislatia
in vigoare. De asemenea vor fi respectate:

— Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii publicat de M.L.P.A.T. cu ordinul
nr. 9/N915.03.1993;

— Norme republicane de protectia muncii elaborate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii nr.
34 si 60/1975; nr. 110 si 39/1977;

— Norme generale de protectia muncii — 1990 editate de M.M.P.S, si Ministerul Sanatatii;




Norme specifice de protectia muncii, editia 1995, completate cu Regulamentul privind proteclia

si igiena muncii in constructii, 1993 (MLP.AT);

— Norme melodologice de aplicare a legii protectiei muncii 1990 - MM.P.S..

— Norme generale de protectie contra incendiilor la constructii si instalatii - Decret 290-1977.

-~ Legile si normativele mentionate nu sunt limitative. Conducerea santierului este datoare sa ia
orice masuri de protectie a muncii necesare pentru desfasurarea lucrului pe santier in deplina
siguranta.

Executantul si beneficiarul vor nomonaliza persoanele care raspund de respeclarea masurilor
privind securitatea muncii si asigurarea prevenirii si stingerii incendiilor pe santier.

Executarea, intrefinerea si exploatarea instalafilor electrice se face numai de catre personalul
calificat si autorizat in instalalii electrice.

Este interzis sa se puna sub tensiune instalaii neverificate sau instalatii provizorii.

Verificarea se face numai cu instalalia scoasa de sub tensiune. Este interzisd identificarea
circuitelor conectate la tablou prin punerea lor sub tensiune. Aceasta se face prin etichetarea circuitelor
sau prin folosirea conductelor cu izolatii de culori diferite.

Aparatele i utilajele electrice trebuie sa fie verificate in special in ce priveste starea izolatiei,
astfel incat la punerea lor sub tensiune sa nu apara pericolul de electrocutare.




MEMORIU DE SPECIALITATE: REZISTENTA

1. DATE GENERALE
1.1. OBIECTUL PROIECTULUL:

Denumirea lucrarii: AMENAJARE CENTRU SATESC HORLESTI,COMUNA
REDIU, JUDETUL IASI

Beneficiar: COMUNA REDIU

Amplasament: JUDETUL IASI, COMUNA REDIU, SAT HORLESTI, T5, P 208/1/2, T8, P
347111

Proiectant general: S.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

Proiectant rezistenta: S.C. ACCESSIBLE ARCHITECTURE AND DESIGN S.R.L.

1.2. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI
Terenul este amplasat in satul Horlesti, comuna Rediu, judetul lasi si este identificat cu nr.

Cad. T5, P 208/1/2, T8, P 347/1/1 Terenul siimobilul aferent fac parte din domeniul public al
comunei, cu suprafata S=3,090mp.

Consideratii privind seismicitatea

Zona seismica de calcul: - conform P100-1/2013 — Cod de Proiectare seismica:
— Acceleratia terenului - ag=0.25g;
— Perioada de control(colt) - Tc=0,7 sec

Adancimea de inghet
Conform STAS 6054/77 este de 0.80-0,90 m de la suprafata terenului.

Incércarea din zépada : CR 1-1-3/2012 : , Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor’, cu valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol So,k=2.5 kN/mp,
corespunzatoare zonei.

Incarcarea din vant : vant : CR 1-1-4/2012 : * Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului
asupra constructiilor”, cu valoarea presiunii de referinta a vantului 0.70 kPa.

2. SITUATIA PROPUSA:

Prin prezentul proiect se propune amenajarea unui loc de joaca pentru copii in localitatea Horlest,
comuna Rediu.
Sistematizarea spatiului de joaca pe verticala are scopul de a crea o planietate
corespunzatoare activitatilor in aer liber si dezvoltarea abilitatilor motorii ale copiilor prin diversificarea
exercitiilor fizice pe care le implica parcurgerea spatiului de joaca.



Spatiul de joaca va fi amenajat pe zone cu dotari diferite ce prezinta o varietate mai mare de activitati
pentru copii si care in acelasi timp le dezvolta capacitatile motrice prin miscare si joc.

Spatiul de joaca destinat copiilor va fi dotat cu un strat de siguranta din dale de cauciuc, special
destinat pentru evitarea loviturilor in cazul unor cazaturi accidentale. Zona astfel creata va fi dotata cu
mai multe aparate de joaca.

Prin prezentul proiect se propune AMENAJARE CENTRU SATESC HORLESTI, COMUNA
REDIU, JUDETUL IASI.

AMENAJARE PLATFORMA:
Excavare teren si transport pamant (realizare pamant compactat)
Realizare strat de baza din balast cilindrat 20 cm grosime
Realizare strat de nisip 3cm grosime
Realizare pavele autoblocante 6cm.
AMENAJARE SPATIU JOACA:
- Excavare teren si transport pamant (realizare pamant compactat)
- Realizare strat de baza din balast cilindrat 15 cm grosime
Realizare placa suport pardoseala din beton clasa C20/25 12 cm grosime armata cu
plase sudate 6x100x100. Dupa turnarea placii se vor realiza rosturi de dilatare care se
vor colmata cu bitum
- Realizare pardoseala din dale de cauciuc de 2 cm, prin lipire de stratul suport.
ALEI PIETONALE:
Excavare teren si transport pamant (realizare pamant compactat)
- Realizare strat de baza din balast cilindrat 20 cm grosime
- Realizare strat de nisip 3cm grosime
- Realizare pavele autoblocante 6cm.
AMENAJARE ZONA PIETRUITA:
Excavare teren si fransport pamant (pamant compactat)
Realizare strat de geotextil
- Realizare strat de pietris 10-15cm.
AMENAJARE GROAPA DE NISIP:
Excavare teren si transport pamant (pamant compactat)
Realizare strat de geotextil
Realizare strat de nisip 15-20cm.
MONTARE ECHIPAMENTE JOACA/FITNES:
Complex de joaca(propus) - 1 buc
Leagan cu 2 locuri(propus) - 1 buc
Carusel rotativ (propus) - 1 buc
- Balansoar (propus) - 1 buc
- Figurina pe arc (propus) - 3 buc

MONTARE ECHIPAMENTE JOACA

Pentru montarea complexelor de joaca se va realiza o ingrosare a plagii suport(pana la
30 ¢m) pe zona complexului de joaca.



Echipamentele de joaca mai mici se vor monta pe fundatii din beton clasa C12/15 cu
dimensiunea de 50x50x50 cm si se vor ancora corespunzator de acestea(ancore chimice
sau buloane inglobate in beton). Daca prin specificatiile echipamentelor de joaca se
prevede alt sistem de montare sau alte dimensiuni ale blocului de fundatie se va solicita
punctul de vedere al proiectantului.

Bancile se vor monta pe fundatii din beton clasa C12/15 cu dimnesiunile 20x30x50 cm ( 2
buc fiecare)

Stalpii de iluminat se vor monta pe fundatii din beton clasa C12/15 cu dimensiunea de
50x50x50 cm si se vor ancora corespunzator de acestea

3. ORGANIZAREA DE SANTIER

Lucrarile proiectate se vor executa in incinta proprietatii, unde se pot asigura utilitatile: energie
electrica si apa curenta prin racordarea la instalatiile existente.

Constructorul va folosi caile de acces existente.

De asemenea, in cadrul lucrdrilor de constructii montaj aferente organizarii de santier, vor
exista:
- toaleta ecologica;
- un pichet de incendiu;
- stingatoare cu CO2.

4. SURSA DE APA S| ENERGIE
Necesarul de energie electrica, apa potabila si tehnologica, va fi asigurat din reteaua existenta
in zona.

5. CAILE DE ACCES SI CAILE DE COMUNICATII
Accesul in santier se va face din DJ 282 N.C. 62913.

6. PROGRAMUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR
In conformitate cu Legea 10/2015 privind calitatea in constructii, HGR 766/1997 si normativele
specific in vigoare, se stabilesc programe de control a calitatii lucrarilor de construcii si instalatii.

7. MASURAREA LUCRARILOR
Se vor respecta prevederile din proiect si cantitatile de lucrari cuprinse in documentatje.

8. CURATENIA IN SANTIER

In conditiile respectarii indicatjilor privind organizarea de santier a conditiilor de functionare a
unitatilor de executie in constructii montaj si a normelor de igiena si sanitare se vor lua toate masurile
privind realizarea curateniei, reducerilor la minimum a factorilor de disconfort (zgomot, praf, fum, etc.),
colectarea §i evacuarea deseurilor in conditiile respectarii calitatii mediului.

9. SECURITATEA IN SANTIER

Pe santier se va face instructaj privind NTSM cu personalul si se vor respecta NPSI in vigoare.

Se vor organiza puncte PSI, dotate cu materialele necesare.

Amplasamentul va fi in incinta proprietatii. In caz de necesitate se vor apela telefonic Ia
serviciile publice locale (Salvare, Pompieri, Politie) sau dupa caz, la servicile locale Primérie,
Prefectura.

10. RELATIILE DINTRE CONTRACTANT, CONSULTANT S| ENTITATEA ACHIZITOARE

in baza contractelor specific incheiate intre cei trei factori, se stabilesc responsabilitatile
fiecaruia, iar prin programe de control a calitatii lucrarilor se stabilesc si fazele determinante obligatorii
prin care se constata bunul mers al executiei.




11. CONSIDERATII GENERALE

Realizarea lucrarilor se va face in condilii atmosferice favorabile, iar daca se anunta precipitalii
se vor lua masurile necesare de protejare a suprafetelor ce pol favoriza infiltrati,

Spaliile pentru depozitarea materialelor se vor alege cu grija impreuna cu seful punctului de
lucru, fara a fi un factor de mediu poluant pentru vecinalayj.

Orice modificare fata de prevederile prezentului proiect se va face numai pe baza de dispozitie
de sanlier semnata de proiectant, beneficiar si executant.
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ROMANIA
JUDETUL IASI - CONSILIUL JUDETEAN IASI

Buievardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, cod. 700075, lagi

Tel.: 0232 - 235100;  Fax: 0232 - 210336;  www Ke £

Directia Tehnicl si Investiti- Biroul Gestionarea Patrimoniului s U
B e i —

Nr..ﬁgf 1 /el 0%2023

CONTRACT DE ADMINISTRARE
MNr.

Temei legal:

» Hotdrarea Consiliului Judetean lasi nr.49/26.01.2023 prin care s-a aprobat transmiterea
suprafetei de 808 mp din sectorul de drum judetean D] 282 -Horlesti, km 14+860-14+950-partea
dreaptd si din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu, km5+500-5+590, partea dreapts,
proprietate publicd a Judetului lasi, din administrarea Directiei Judetene de Administrare a
Drumurilor si Podurilor Iasi in administrarea Consiliului Local Rediu, in vederea implementarii unor
proiecte de investitii;

« Ordonanta de Urgentd a Guvernului numarul 57/2019, privind Codul administrativ, cu
rmodificarile si completarile ultericare;

» Legea numérul 287/2009, privind Codul Civil, cu modificérile si completdrile ulterioare ;

« Constitutia Romaniei art.136, alin.1,2 si 4;

Parti contractante:

1)JUDETUL IASI- CONSILIUL JUDETEAN IASI cu sediul in Municipiul Iasi, B-dul. Stefan
cel Mare si Sfant, nr.69, reprezentat prin Presedinte Costel Alexe si Secretar General al Judetului
lasi Licramioara VERNICA DASCALESCU, pe de o parte,

si

2) UAT COMUNA REDIU-CONSILIUL LOCAL REDIU, cu sediul in sat Reddiu, Soseaua
Valea Rediului nr.425, comuna Rediu, in calitate de titular al dreptului de administrare, reprezentat
de Primar Constantin-Ciprian GROSU, pe de alta parte.

Capitolul I: Obiectul contractului:

Art.1 Obiectul prezentului contract il constituie darea in administrare catre Consiliul Local
Rediu a suprafetei de 808 mp din sectorul de drum judetean D] 282 -Horlesti, km 14+B860-14+950-
partea dreapt3 si din sectorul de drum judetean DJ 280E -Rediu, km5+500-5+590, partea dreapta,
proprietate publicd a Judetului lasi, din administrarea Directiei Judetene de Administrare a
Drumurilor si Podurilor lasi in administrarea Consiliului Local Rediu, in vederea implementarii unor
proiecte de investitii.

Art.2 Predarea - primirea suprafetei de 808 mp din sectorul de drum judetean D] 282 -
Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreaptd si din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu,
km5+500-5+590, partea dreaptd, proprietate publicad a Judetului lasi, se va consemna in procesul
verbal de predare - primire, incheiat dupd semnarea contractului.

Capitolul II:Termenul :



Art.3 (a) Prezentul contract de administrare se incheie pe durata de implementare si
sustenabilitate a proiectelor de investitii ,Amenajare Centru Satesc Horlesti, comuna Rediu, judetul
Iasi” si ,Amenajare parcare, imprejmuire, trotuare si sistematizare curte interioard Scoala
Gimnaziala Rediu (corp existent), judetul Iasi”.

(b) Neimplementarea proiectelor in termen de doi ani de la aprobarea Hotararii
Consiliului Judetean Iasi nr.49/26.01.2023 conduce la incetarea dreptului de administrare acordat
Consiliului Local al comunei Rediu.

Art.4 Administratorul are obligatia sa-I notifice pe proprietar, cu 30 de zile inainte, in situatia
in care suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean DJ 282 -Horlesti, km 14+860-14+950-
partea dreapta si din sectorul de drum judetean D) 280E -Rediu, km5+500-5+590, partea dreapt3,
nu mai sunt utilizata de acesta.

Capitolul II1. Drepturi si Obligatiile partilor :

Art.5 Drepturile proprietarului:

a)Sa verifice daca suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean DJ 282 -Horlesti, km
14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu, km5+500-
5+590, partea dreapta, este efectuata in conformitate cu prevederile contractului de administrare;

b)Sa intervina ori de céte ori este nevoie asupra suprafetei de 808 mp din sectorul de drum
judetean D] 282 -Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean DJ
280E -Rediu, km5+500-5+590, partea dreapta, care face obiectul prezentului contract in vederea
efectuarii unor lucrari ce cad in sarcina sa;

c)Sa urméareasca modul in care administratorul isi indeplineste obligatiile stabilite prin
contract;

d)Sa revoce dreptul de administrare in situatia in care administratorul nu isi indeplineste cu
buna credinta obligatiile stabilite prin contract.

Art.6 Drepturile titularului dreptului de administrare:

a)Sa foloseasca si sa dispund suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean DJ 282 -
Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreaptd si din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu,
km5+500-5+590, partea dreapta, data in administrare in conditiile stabilite de lege si de actul de
dare in administrare;

b)Sa utilizeze suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean DJ 282 -Horlesti, km
14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean D] 280FE -Rediu, km5+500-
5+590, partea dreaptd, pe toata durata contractului de administrare, conform destinatiei lui;

c)Sa exploateze in mod direct suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean DJ 282 -
Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu,
km5+500-5+590, partea dreaptd, in conditiile prezentului contract.

Art.7 Obligatiile proprietarului:

a)Sa predea, in vederea administrarii, suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean
DJ 282 -Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean D) 280E -
Rediu, km5+500-5+590, partea dreapta, in baza unui proces verbal de predare-primire;

b)Sa preia suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean DJ 282 -Horlesti, km 14+860-
14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu, km5+500-5+590, partea
dreaptd, la incetarea contractului, liber de sarcini;

€)Sa nu aduca atingere dreptului de administrare exercitat de citre administrator, s asigure
dreptul de servitute pentru suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean DJ 282 -Horlesti,



km 14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean DJ 280E -Rediu, km5+500-
5+590, partea dreapta.

Art.8 Obligatiile administratorului:

a)Sd preia in administrare suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean DJ 282 -
Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreaptd si din sectorul de drum judetean DJ 280E -Rediu,
km5+500-5+590, partea dreaptd, care face obiectul prezentului contract de administrare pe baza
de proces verbal de predare-primire;

b)Sa foloseasca suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean D] 282 -Horlesti, km
14+860-14+950-partea dreaptd si din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu, km5+500-
5+590, partea dreapta, potrivit destinatiei pentru care i-a fost acordatid darea in administrare,
pentru implementarea proiectelor de investitii ,Amenajare Centru Satesc Horlesti, comuna Rediu,
judetul lasi” si ,Amenajare parcare, imprejmuire, trotuare si sistematizare curte interioara Scoala
Gimnaziala Rediu (corp existent), judetul Iasi”;

c)Sa restituie terenul, la incetarea din orice cauza a contractului de administrare in deplina
proprietate, liber de orice sarcina, inclusiv cu investitiile efectuate care se amortizeaza pe perioada
derularii prezentului contract; bunul trebuie sa aib3 o stare imbun&tatita fatd de cea de la predare;

d)Sa aduca terenul in stare de utilizare si sa-l intretind si s3 depuna toate diligentele pentru
obtinerea tuturor autorizatiilor sau avizelor prevazute de lege in vederea bunei functiondri, si
pastreze in bune conditii bunul incredintat precum si accesoriile acestuia, sd nu le degradeze sau
deterioreze, pe toata durata folosirii, in caz contrar obligdndu-se sa raspunda de distrugerea totala
sau partiala a acestuia, daca s-ar datora culpei sale.

e)Sa nu aduca prejudicii proprietarului;

f)Sa asigure paza, conservarea si protectia terenului ca un bun proprietar si s3 suporte toate
cheltuielile necesare bunei functionari;

g)Sa efectueze lucrari de intretinere, lucrdri de curdtenie, etc., care sunt necesare bunei
functionari a acestora pe cheltuiala sa, fard pretentii din partea proprietarului; si instiinteze
proprietarul despre toate investitile executate; lucrarile vor fi efectuate numai cu avizul
proprietarului;

h)Sa aduca la cunostintd proprietarului orice tulburare produsd de o tertd persoana;

i)Sa intocmeasca fisele tehnice periodice (jurnalul evenimentelor) cu privire la starea tehnica
a terenului si a instalatiilor aferente acestuia, precum si a tuturor modificarilor aduse in conditiile
stabilite conform legii;

J)Sa foloseasca, sa posede si sa dispund de terenul transmis in administrare, in conditiile
prezentului contract;

k)Sa asigure respectarea normelor igienico-sanitare, a normelor tehnice, metodologice de
protectie a muncii, PSI, protectia mediului inconjurdtor precum si a altor norme tehnice specifice
activitatii desfasurate;

1)S& comunice proprietarului in termen de 3 zile calendaristice de la primire, orice acte privind
revendicarea vreunui drept asupra suprafetei de 808 mp din sectorul de drum judetean D] 282 -
Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean D) 280E -Rediu,
km5+500-5+590, partea dreaptd, care face obiectul prezentului contract;

m)Sa nu constituie garantii asupra suprafetei de 808 mp din sectorul de drum judetean D)
282 -Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean DJ 280E -Rediu,
km5+500-5+590, partea dreaptd, care face obiectul prezentului contract prin gajare, ipotecare,
angajarea de credite sau orice alt tip de conventie;

n)Sa nu cesioneze contractul unei terte persoane;



0)Sa permita accesul proprietarului pe suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean
DJ 282 -Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreaptd si din sectorul de drum judetean D] 280E -
Rediu, km5+500-5+590, partea dreapt3, incredintate pentru a controla starea acestora si modul de
utilizare;

p)Sa restituie suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean D] 282 -Horlesti, km
14+860-14+950-partea dreaptd si din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu, km5+500-
5+590, partea dreaptd, la incetarea din orice cauzd a contractului de administrare in deplina
proprietate, liber de orice sarcind, inclusiv cu investitiile efectuate care se amortizeaz pe perioada
derularii prezentului contract;

q)Sa achite impozitele si taxele prevazute de lege, daci este cazul;

r)Sa reevalueze terenul in conditiile legii;

$)Sa transmitd proprietarului inventarul suprafetei de 808 mp din sectorul de drum judetean
DJ 282 -Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean DJ 280E -
Rediu, km5+500-5+590, partea dreaptd, date in administrare anual sau de cate ori intervine o
modificare a datelor tehnice si contabile (modificiri ale valorii de inventar prin executari lucrari de
investitii / reabilitdri, reevaludri etc; modificari tehnice):

t)Sa raspunda in nume propriu in litigiile referitoare la dreptul de administrare;

u)Sa arate in fata instantei titularul dreptului de proprietate, in litigiile ce au ca obiect dreptul
de proprietate, in caz contrar purtdnd raspunderea pentru prejudiciile cauzate ca urmare a
neindeplinirii acestei obligatii;

v)Sa inscrie in cartea funciard dreptul de administrare asupra suprafetei de 808 mp din
sectorul de drum judetean DJ 282 -Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de
drum judetean D) 280E -Rediu, km5+500-5+590, partea dreapta.

IV. INCETAREA ADMINISTRARII:

Art.9 Partile convin ca efectele prezentului contract sa inceteze in una sau mai multe din
urmatoarele situatii:

a)termenul prevazut in contract,

b)terenul inceteaza sa mai existe,

c)schimbarea destinatiei terenului, fara acodul proprietarului;

d)acordul de vointa, exprimat in scris, al partilor contractante;

e)desfiintarea titlului proprietarului; proprietarul nu este raspunzator de schimbarea
regimului juridic a suprafetei de 808 mp din sectorul de drum judetean D] 282 -Horlesti, km
14+860-14+950-partea dreaptd si din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu, km5+500-
5+590, partea dreapta, date in administrare ca urmare a unor reglementari legale adoptate dupa
semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, administratorul nefiind
in drept sd pretinda nici un fel de despagubiri de la proprietar;

f)prin revocare, ca sanctiune in cazul in care administratorul nu si-a exercitat drepturile si
obligatiile ce deriva din prezentul contract.

g) neimplementarea proiectelor in termen de doi ani de la aprobarea Hotararii Consiliului
Judetean Iasi nr.49/26.01.2023 conduce la incetarea dreptului de administrare acordat Consiliului
Local al comunei Rediu.

V . RASPUNDEREA CONTRACTUALA:
Art.10 Pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa
datoreaza celeilalte pédrti daune. Daunele se vor determina in functie de prejudiciul produs.
Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.



Art.11 Nici una din pértile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau de
executarea necorespunzatoare, total sau partial, a oricarei obligatii, care ii revine in baza acestui
contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei a fost cauzati de forta
majora, asa cum este definitd de lege, cu conditia notificarii in termen de 10 zile de la producerea
evenimentului.

VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI:
Art.12 Modificarea contractului se poate face in limitele legislatiei romane, cu acordul
partilor, prin act aditional, care face parte integranta din prezentul contract.
Art.13 Prezentul contract va fi adaptat corespunzator reglementarilor legale ulterioare
incheierii acestuia, care ii sunt aplicabile, cum ar fi hotdrarile Consiliului Judetean Iasi sau alte acte
normative - Legi, Hotarari de Guvern, Ordonante ale caror prevederi sunt imperative.

VII. LITIGII:

Art.14 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe
cale amiabila, iar dac3 pértile nu cad de acord, vor fi solutionate de cétre instantele de judecata
competente.,

VIII. DISPOZITII FINALE:
Art.15 Prezentul contract produce efecte de |a data incheierii acestuia.
Art.16 Prezentul contract de dare in administrare s-a incheiat in 2 (doua exemplare), din
care unul pentru administrator si unul pentru proprietar,
Procesul verbal de predare primirgface parte integrant3 din prezentul document.

ADMINISTRATOR,
IAST COMUNA REDIU
PRIMAR,
Constantin-Ciprian GROSU

I preventiv propriu i

iv: Anca Luminita MUSCHERU

ni.ab'!l‘i‘,a-'tu' Corectifudani 5t legahitdte in sohdar cu
: itarul ingorisgdu

o
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JUDETUL 1AST
CONSTLIUL JUDETEAN IASI COMUNA REDIU

Nr.LoM0 1 &, 03 2023 - N IZF5 /(005 203
PRIMARIA COMUNE} vizat, /]

REDIU Judetul |ASI Constantin-Cipria

INREGISTRAT Mr ':J""? Y 0.04 42,
o

Proces Verbal

de predare-primire a sectorului de drum judetean in suprafatd de B08 mp, s.h:uat in
comuna Rediu, judetul Iasi

in conformitate cu:

» Hotdrdrea Consiliului Judetean Iasi nr.49/26.01.2023 prin care s-a aprobat transmiterea
suprafetei de B0O8 mp din sectorul de drum judetean DJ 282 -Horlesti, km 14+860-14+950-
partea dreaptd si din sectorul de drum judetean DJ 280E -Rediu, km5+500-5+590, partea
dreapts, proprietate publica a Judetului 1asi, din admin istrarea Directie Judetene de Administrare
a Drumurilor si Podurilor lasi in administrarea Consiliului Local Rediu, in vederea implement&rij
unor proiecte de investitii:

* Hotardrea Consiliului Local al comunei Rediu nr.105/21.12.2022 prin care s-a aprobat
solicitarea privind preluarea in administrarea UAT Comuna Rediu a doui suprafete de teren din
Zona de sigurant3 si de protectie aferente drumurilor Judetene D] 280 E si D) 282;

* Hotardrea Consiliului Local al comuner Rediu nr.27/14,04.2022 privind demararea
proiectului de investitii ,Amenajare Centru Satesc Horlesti, Comuna Rediu, Judetul lasi*;

* Hotdrarea Consiliului Local al ctomunel Rediu nr.141/06.12.2021 privind demararea
proiectului de investitii +Amenajare trotuare $! curte interivard Scoala Gimnazial3 Rediu, Judetul
lasi” si aprobarea serviciilor de proiectare in vederea executiel;

* Contract de Administrare nr.8889/02.03.2023 privind darea in administrare citre
Consiliului Local Rediu a suprafetei de 808 mp din sectorul de drum judetean D] 282 -Horlesti, km
14+ 860-14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu, kmS+500-
5+590, partea dreapts, Proprietate publicd a Judetului lasi, in vederea implementsrii unor
proiecte de investitii;

Se incheie prezentul proces-verbal de predare primire intre:

JUDETUL IASI-CONSILIUL JUDETEAN IASI, cu sediul in lagi, B-dul. Stefan cel Mare si
Sfant, nr.69, reprezentat de Comisia numitd prin Dispozitia nr.936/29,11.2022 a Presedintelu|
Consiliului Judetean Iasi, in calitate de predator,

si

UAT COMUNA REDIU-CONSILIUL LOCAL REDIV, cu sediul in sat Rediu, Soseaua Valea
Rediului nr.425, comuna Rediu, reprezentat de Primar Constantin-Ciprian GROSU, reprezentats
de Comisia numitd prin Dispozitia nr.71/07.03.2023 a Primarului comunei Rediu, in calitate de
primitar,

Se procedeazi:

-Primii, la predarea imobilului teren in suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean
DJ 282 -Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreaptd si din sectorul de drum Jjudetean DJ 280E -
Rediu, km5+500-5+590, partea dreaptd, proprietate publicd a Judetului Iasi, din administrarea
Directiei Judetene de Administrare & Drumurilor s Podurilor Ias.

-Secunzii, la primirea acestuia.

Datele de identificare ale imobilului teren ce urmeazs a trece in administrarea Consiliulu
Local al comunei Rediu sunt:



Tronson Lungime I Suprafats | Valoare inventar |

- ocupatd (mp) | {lei)
D) 282 (Intravilan Horlesti) -km | L=70 mi _[ & | 20.898,90
14+860-14+950 | L=2,80-14,40 mi I
D) 280 E (Intravilan Rediu)- Km | L=90 mi I 178 9.907,36

| 5+500-5+590 R 1 1=4,00-4,30 mi B

TOTAL = - ' ] 808 | 130.806,26

Prezentul proces verbal de predare primire s-a incheiat in 2 exemplare, cite unul pentru
fiecare parte.

Am predat, Am primit,
CONSILIUL JUDETEAN IAsSI COMUNA REDIU

Presedinte: N A
Director executiv: logen GIH]?- % clia Viceprimar, Stefan PARASCHIV

Tehnica si Investitii:

Membru:
Cristina Fiprentina- COCA - Directia Tehnica si Florin IORGU, Compartiment Urbani i
lnvesﬁuii:ﬂimui Gestionarea Patrimaniului

F
Membru: _ _
Oana Maria MISTREANU-Directia conomicd, Mihaela-Andrédea MATEL, Administrare

Serviciul Financiar Contabil patrimoniu

L
|




PRIMARIA COMUNET REDIU
JUDETUL 1AS1

ROMANIA

nr 21874/ 13.00.2023

iN SCoPuL: AMENAJARE CENTRU SATESC HORLESTI, COMUNA REDIU, JUDETLUL 1ASI

Urmare & cererii adresate de Comuna Rediu avand CUI 4540348, prin reprezentant Oana-Norica
MUTEANU in calitate de administrator public avind cu sediul in sos Valea Rediului. nr. 425, sat Rediy,
comuna Rediu, jud. lasi

Pentru imobilul-teren si/sau constructii situal in judetul lasi. Comuna Rediu. Sal HORLESTI, Sos
Nordului sau identificat prin 15, P 208/1/2. T8m P 3477171, S= 3.090 mp, DJ 280F Km 14+ 860 141950, S
=430 mp

In temeiul reglementarilor Documentajici de Urbanism nr 3, faza PUG. aprobata prin Hotarirea
Consiliului Local Rediu nr. 78/09.09 201 I,

In conformitate cu prevederile Legii nr.50/199], privind aulorizarea executdrii lucrarilor de construcyii,
republicatd cu modificarile si completarile ulterioare.

SE CERTIFICA

I. REGIMUL JURIDIC:

I Terenul se alla in itravilanul comuner Rediu:
2 Conform extrasului CF pentru informare prezentat, imobilul -teren in suprafaga de 3.090 mp este depinut de Comuna
Rediu in baza HCL nr, 18/ 2022 privind actualizarea HCL nr. 85 / 200] 8, 1ar terenul in suprafaja de 430 mp este
detinut de Consiliul Judetean lasi si dat an administrare catre A1 Comuna Rediu - Consil
contraciulul de admunisirare nr. 8889 / 02.03.2023; .
3. Asupra imobilului nu se noteaza sarcini, interdicii, Iitiii; \
4. Imobilul se afla in zona de proteciie a versantilor,

2. REGIMUL ECONOMIC:

I. Folosinta actuala. neconstruit / Categoria de folosinga: arabil, drum.
2. Destinajia stabilita prin documentatiile de urbanism: UTR-31 LOCUINTE INDIVIDUALE, CU P - p+],
NIVELURL SITUATE IN ZONE DE VERSANT.

3. REGIMUL TEHNIC:

lerenul se alla in iniravilan conl PUG prin Hotararea i 3 din 09.09. 2011, UTK3| -Zona se compune din locuinge individuale mici
cu P - P12 niveluri, retrase de la aliniament, cu regim de construire in sistem izolat, situate in zone de versant. Se pot autorira
construciin de locuimge individuale i colective mici, izolate say cuplate. anexe gospodaresti, completdri §i extinderi cu respectarca
alinianentelor impuse de profilul transversal sl strazilor §i in conditiile impuse de caracterul zonei. O parceld se considera
construibild daca indeplineste cumnulativ urmatoarele condifii. Are o suprafald minima de 150 mp s un front la stradd de minim
E.00m in cazul unei cladiri insiruite si 200 mp $i un front la strada de 12m in cazul construciiilor izolate sau cuplate, Construc|iile
s¢ vor amplasa la minim 12,00m din axul drumurilor judejene. Retragerile de la aliniament pentru celelalie categorii de strdzi vor fi
de minim $,00m (imprejmuire) - 10,00 {imobil) din axul strdzin; Cladirile dispuse izolat se vor retrage fujd de limitele laterale ale
parcelei cu minim jumatate din indl{imea la comise dar nu mai putin de 3.00 m, Construcqiile se vor amplasa la minim 5.00 m fap
de limitela posterioard a proprictatii In cazuri bine Justificate. aceste distante pot i reduse pana la prevederile Codului Civil, daca
|



nu sumt accese in clading st duca nu suni feresire vare sa lumimese incapen i care se deslasodra avtivitan permanente s cu acordul
vecmilor Inaliimes la sireasing sau atic o cladivilor va 0 de mavim 9,00 m

Procentul de Ocupare a Terenului mavim va h 30% peniry construcitle noi:

Coeficientul de Utilizare 3 Terenului va fi de maxim 1,20 mMpADC pentru construciile noi

* 8¢ pol autoriza lueran de imbunatajire a confortului urban {coguri de gunoi. panvuri publiviate, banchete. adaposiur pentry
stalit de transport in comun, ete

* Echipamente publice de nivel rezidenjial

* Acecesul in spafiile cu functiuni publice s¢ va face cu treple. cit ¥ EUTAMpe ce vor asigura interveniia mijloacelor de slingere
a incendiilor, dar si a persoanelor handicapate

* Racordarea aliniamentelor la intersecqiile strazilor se va face printr-o linic perpendiculard pe bisectoarea unghiului dintre
aliniamente, avind lungimea de Sm

* Lardurile la strada vor avea inaltimea de | 50 m din care un soclu de 0,30 m s1 o pante transparenia sau opacd de 1,50 m;

* Gardurile spre limitele separative vor putea i opace cu indljimi de maxim 2.20 m care vor MASCA SPre Vecini garaje. sere,
anexe |

* Mu se admite folosirea sub nici o forma a materialelor improprii sdnna ghimpata abla, erc

* 5¢ va prezenta solufia de sistematizare verticald a apelor pluviale

* Prelungirea termenului de valabilite a centificatului de urbanism se poate face numai de catre emilent, la solicitares titularulug
formulatd cu cel putin 15 zile inaintea expirdrii Certificatului de Urbanism

* Pentru desfasurarea traficului in condifii normale 5i asigurarea accesului mijloacelor de stingere a incendiilor 10ate drumunle ce
se vor infiina vor avea partea carosabila cy lajimea de minim 7,00m  Nu sunt admise solutii de circulatie de tip fundftura, daca
dCEasta nu are prevazutd un spaliu de intoarcere conform normmativelor in vigoare,

* Este obligatorie efectuarea Jucrarilor de iniretinere si reparatic a drumurilor afectate de lucrarile desfasurate conform
autorizatiilor de construire emise s de circulatia utilajelor =i camioanelor care desen esc santierul. atat pe toata perioada de
desfasurare a lucrarilor cat si la finalizares acestora,

* Interdictie definitiva de construire pand la eliminarea nscunlor

in acclasi scop si pentru acelasi amplasament a fost eliberal si Cenificatul de |Urbanism nr 222 din 405 3022

Prezentul Certificat de Urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:
AMENAJARE CENTRU SATESC HORLESTI, COMUNA REDIU, JUDETUL I1AS]

|4 solicitarea AC se va prezenta proces verbal de trasare teren si constracin (inclusiv supont electronic) of prezentulun CL), semnai
\ de ?'Prrmana lizich autorizatd si beneficiar of Dispozitier Pomarului Comunei Rediy nr 250:06.07.202)

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE
S AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE
\8) NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII

4 LIGATII ALE TITULARULUI CERTI FICATULUI DE URBANISM:
in scopul claborarii documentificl pentns sutor rarea execulrii lucririlor de constructii -+ de construire de destiinjare  solicantul s¢ va gdresa
autorildjii competente pentru protectio mediuly Agentia pentrw Protectio Medivlui tasi cio sediuf in fagi, Sir. Th, Vdscdufeany nr, 10 Biy
in splicaren Mirectivei Consilivlyi B3 33TCEE (Directiva EIA) privind evaluares efectelor anumitor proiecte publice si privare usupra mediulu
medificutd prin Directiva Consilinlu 97/1 1] # prin Dircetiva Consilivlui s Parlamentului Furopean 2003 35/CE privind participares publicului
la elabworares anumitor planwi §i programe Tn legdioed cu medi) i mdilicarca, cu privire la participarea publicului si sccesul 1 pastapie, a [rective
BSI3T0CLE si g Direetivei 961401 prin cenificatol de urhanism se comunich solicitanaly) obiligafia de @ contacts autorinses teritoriald de mediu
Peniru v accista 3 analizese si 2d decida, dupd cas. incadrares © neincadrarcy prowciului investigici publice privite in lista priveciclon supuse
cvalubrii impactului asupra mediului
In aplicarea prevederilor Directivei € ansiliulut B3 3ITCLL. procedira de emitere o aeordului de mediv se desffgoud dupd emitercs Centificailu
de urbanism. unterion depunerii documentajic Peninu. autorizoren execindi lucrarilor de constructii  la sutomaies adminisirafic: publice
Lemptenie
in svederea satistacerii cerinjelor ¢ privire la procedura de emnitere a acorduli de mediy auteritaied competenta pentru Protecyin mediolui stab) beste
Mevanismul asigurdrii consultlrii publice. centralizirii opliuniler publicului si formularii wnui punct de vedere oficial cu merivine L realizores
Imvestilien in acord cu recultaele consuliani publive

in aceste condifii:
Dupd primirca prezentului Centificar de Urbanism. timlarul are ubligatia de & se prezents la autoritates competentd pentru
proteciia mediului in vederea evaludri inijiale a nvestijiel 51 stabilirii necesitifii evaluarii efectelor acesieia asupra medwlu, in
urma evaludrii inipale a investijiei sc va emite actul administrativ al autoridyii compelente pentru protechia mediului.
In situatia in care autoritatea vompelentd pentru proteclia mediului stabileste necesitates ey aluarii efectelor investifies asupra
mediului, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoriayii administrafiei publice vompelente cu privire la menjinerea
cerenii pentru autorizarea execuldrii lucrarilor de constructii
In situajia in care, dupa emiterea Cenificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de evaluare a efectelor investijie
asupra medivlui solicitantul renunta la intengia de realizare o mvestifici are obligajia de a notifics acest lapt autorifagii
administragici publice competente

|
-



S . CEHEREA PENTRLU EMITEREA AUTORIZATIEDI DE CONST RUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE
URMATOARELF DOCUMENTE:

a) Certificatul de Urhanism
b) Dovada titlului asupra imobilului, teren $1sau constructin, sau, dupd caz, extrasul de Plan cadastral sciualizan la 21 5
extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi. in cazul in care legea nu dispune alifel {eope legalizara)
€) Documentagia tehnicd - D.T,, dupi caz:
xi0 DT.AC xo [LT 00 F DA

d) Avizele si acordurile stabilite prin Certificatul de Urbanism:
d.1. Avize i acorduri privind wiilitdtile yrbane 31 infrastructura

s alimentare cu apd O paze naturale Alte avize / acorduri
i canalizare i1 telefonizare 1 aviz PSI
xi alimentare cu energie electrica U contract salubritate of HOL 132021 a0 aviz PROT ECTIA MEDIULLI
11 alimentare cu energie termica a0 aviz defindtor drum DI 0oaviz TRANSGAZ
d.2. Avize 51 acorduri privind
securitatea la incendiu L proleciia civild i1 referal de verificare o proicctului
aviz DSp

dl. Mmqmmﬁgﬂqﬂqgmmumu:i publice centrale si'sau ale serviciilor descentralizate ale aceslora

OCPI - scoaterea terenului din 0 aviz Apele Roméne o cenifical nomenclatura stradala
circuitul agricol x0 dovada OAR A0 process verbal trasare imohile
d4. Studii de specialitate
studiu peotchnic §1 referat de  xo0 plin de situatie pe supon 1 expertizh tehnicd privind
verificare la ceringa AF topografic vizat OCP| stabilitatea constructiei existente
X0 studiv geotehnic de stabilitate  x0) referate de verificare ef Legii 1019958 - expertiza tehnicd privind sigurania
versan! cu solulii si referat de venificare - caloul coeficient global de izolare termica la foc a constructiei existente

la ceringa AF in vederea ridicarii ¢ studio alternaniv
mterdiciiel de construire

¢} Dovada achitirii taxelor legale - documentele de platd ale urmatoarelor taxe {copie)

¥ Taxa timbru arhitectura 0,05% din valoarea nvestifiel - cont RODSBRDES [0SVSEEREII4 100 banca BRD
Ordinul Arhitectilor din Romania. CIF 14083510

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

INTOCMIT, —~r
Insp. Razvan Constantin STEGARIU |
g i
I . AL At ‘

SECRETAR GENERA ,‘LJEG AT,
Jr. Antoaneta

/

axa de emintere a Certificatului de Urbanisni in valoare de: 00,00 1 E] & fogt achitara el chitaniei nr
Prezentul Certificar de Urbanism a fost transmisd DIRECT solicitantului la data de

Am primut un exemplar in original © semnaturd beneficiar



In conformitate cu prevederile Legii nr.50/199] privind autorizares executirii lucrarilor de construciu, republicata. cu
maodificanile si completarile ulterioare.

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

de ladatade .. pana la data de .

Dupi aceasta data o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila,
solicitantul urmand s3 obtina, in conditiile legii,
un alt Certificat de Urbanism.

PRIMAR, iNTOCMIT,
Constantin-Ciprian GROSU Insp. Petronela SUSAN

DEPARTAMENT JURIDIC, SECRETAR GENERA L;
Jr. Antoaneta DIANU lonut-Florinel IVAN

Data prelungirii valabilitaii: S B
Achital taxa in valoare de: vesserersssesennisnsnsnns LEL cOnform chitantei nr,
Transmis solicitantului la data de:
Prezenta documentayie de prelungire a

fost transmisa DIRECT solicitantului la data de SN B s e

Am primit un exemplar in original / semnatora beneficiar:



JUDETUL IASI Avizat pentru legalitate,
CONSILIUL LOCAL REDIU Secretar General delegat, Antoang!

f/ “‘.
| 127

HOTARAREA NR. /2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii

“Amenajare Parcare , Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare Curte Interioara Scoala Gimnaziala Rediu

{Corp Existent), judetul lasi

Consiliul local al Comunei Rediu, jud. lasi, intrunit in sedinta extraordinara de azi, 11.09.2023,

Avand in vedere:

Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 4'07 /11.09.2023, referatul de aprobare inregistrat sub
nr. 11.09.2023 si avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Rediu;
Contractul de prestati servicii nr.18372/28.07.2022:

Procesul verbal de predare -primire nr.16376/07.07.2023;

Proiectul nr. 47/2022 - "Amenajare Parcare, Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare Curte Interioara
Scoala Gimnaziala Rediu (Corp Existent), judetul lasi”

Prevederile art.4 i 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionald in administratia publica:
Prevederile art.46 alin.(13) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriul si urbanismul cu
modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismul si pentru prorogarea unor termene; in temeiul art. 36
alin.(1) si alin.(5) lit."c”, art.45 din Legea nr.215/2001 al administratiie publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit. A) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului de investitii “Amenajare Parcare , Imprejmuire,
Trotuare si Sistematizare Curte Interioara Scoala Gimnaziala Rediu (Corp Existent),judetul lasi.

Indicatori economici:

j— Valoare (fard TVA) Valoare TVA Valoare (cu TVA)
' TOTAL GENERAL: 582.313,00 108.680 690.993,0
| din care C+M: 483.000,0 91.,770,00 574.770,00
| . l

Indicatori tehnici:

Lucrarile care vor fi efectuate sunt urmatoarele:

- lucrari de realizare a parcarii pentru autovehicole:

- lucrari de sistematizare verticala;

Descrierea solutiei tehnice:

1. Realizare parcare longituginala zona A si acces zona C-



parcare longitudinala adiacenta drumului judetean.Pe langa parcarea longitudinala ,cu aceiasi structura a
mai fost amenajata si zona de acces in curte -zona C si racordul la zona B.

Suprafata totala amenajata cu aceasta structura rutiera este de 380 mp;

Nr. totale de locuri - 11 locuri, nr.locuri destinate persoane cu dizabilitati - 2 locuri;

2. Realizare acces zona B-35,00 mp;

3. Amenajare zone destinate circulatiei pietonale.

Trotuarele din curtea scolii de vor amenaja pe suprafata de 243 mp.

4. Realizare rigole de acostament;

5. Realizare rigole de beton , reparatii rigole existente sp montare rigole cu gratar metalic;
6. Zid de sprijin din beton;

7. Imprejmuiri si spatii verzi;

8. Indicatoare si marcaje;

Art.2. Copii de pe prezenta hotarare se vor comunica, prin grija Secretarului Delegat, Primarului - in vederea
aducerii la indeplinire, Compartimentului Dezvoltare Locala , Compartimentului Contabilitate si Achizitii
Publice, Compartimentului Juridic si Institutiei Prefectului Judetului lasi pentru control si legalitate.

Data astazi,
Presedinte de sedinta, Contrasemneaza pentru legalitate,
Consilier, Secretar General Delegat, Antoaneta DIANU

Proiect de hztarare initiat de Constantin-Ciprian GROSU - Primar al comunei Rediu, judetul lasi, inregistrat
la nr. din 11.09.2023.

Data: 11.09.2023 Semnatura:




COMSLUL LOCAL AL COMUBE] RESIS, suk U
COMISIA DE SPECIALITATE
~Comisle de Tnv3iimant, sindiate, protactie socislz. activiezs! =
protectie copii, tinerst si sport®
aviZ
ASUPRA PROIECTULU! DE HOTARASE
Comisia sus mentionata Tntrunitd aﬂazi,.tﬂ{fﬂ.hi@.,{a ............. i temeiul

art.136, alin.{6}din O.U.G. nr.57/2019 -privind Codui administratlv, avand in
vedere ,Proiectul de Hotrfre nroveo o @iMeeeenninnnnees

InfHat de .o, AR e e PR

Nr.crt | Membrii comisiei Modalitati de votare *

Peniru | Abtineri | Respinger | Semnatura

i Dumitriu Daniela- J
presedinte o
\J

2 Dobre Liviu- seeresar o UHA
3 Nedelcu Eugen- E/ i
membru < dk&ﬁ'f

4 Baciu Sebastian- M
membru :

: llie Dorina -membru_| Sl A

AVIZ mﬁ&(”l’fﬂ a prezentulul proiect de hotarare cu un numar total de

rresedinte, Uanieia UUMITTIU SECTelar, cwit-roore

Q,-i;}r/




Fasi

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REDIU - JUDETUL IASI
COMISIA DE SPECIALITATE
,» Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala”

Nr.1/...10.2023

AVIZ

ASUPRA PROIECTULUI DE HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii ,, Amenajare parcare
imprejmuire, trotuare si sistematizarea curte interioara a Scolii Gimnaziale Rediu (Corp Existent), jud

Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala

, intrunitd in sedina din data de ...10.2023, analizind proiectul privind aprobarea indicatorilor
tehinico-economici ai proiectului de investitii ,, Amenajare parcare imprejmuire, trotuare §i
sistematizarea curte interioara a Scolii Gimnaziale Rediu (Corp Existent), jud lasi

in baza art.136, alin.(6) 5i alin.(8), lit. "¢" si art. 141, alin.(6) — alin.(8) si alin.(10) — alin.(13) din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificirile si completarile ulterioare, precum si a
votului deschis exprimat de membrii sai, redat mai jos:

Nr. Membrii comisiei Modalitate de votare Semnitura
crt. Pentru | Ablinere | Respingere z
l. | Lazar Mihai: presedinte X o |
2. | Apostolache Adrian Stefan: ﬁ:
secretar ¥
3. | Nedelcu Valentin-Gabriel: / m
membru X U7
4. | Dobre Liviu: membru ~ Il .1
5. | Dumitriu Daniela: membru JA
PROPUNE: ) v
o AVIZ.. =300 . aprezentului proiect de hotarare cu un numar total

de . voturi din care 4 .pentru, -..impotriva,—.abtineri

PRESEDINTE,
i

SECRETAR,

pvis



ar. 407 711.09.2023

REFERAT DE APROBARE

privind proiectul de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Amenajare Parcare , Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare Curte Interioara Scoala

Gimnaziala Rediu (Corp Existent), judetul lasi

Avand in vedere:

Prevederile HG nr.907/2016 HOTARARE privind etapele de elaborare si continutul - cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;

Prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 98/2016;

Prevederile din Hotarirea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare anexa 1 din H.G. nr.
395/2016;

Prevederile art. VIIl din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2017 pentru
modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor
publice, aprobata prin Legea nr. 5/2019, denumita in continuare 0.U.G. nr. 107/2017;
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) id), art. 139 alin. (1) si art. 197 alin. (1)
lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Propun spre analiza si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata.

UAT COMUNA REDIU, JUD. IASI

PRIMAR,
Constantin-Clpri




JUDETUL IASI
UAT COMUNA REDIU

ar. 40T /11.09.2023

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT

Subsemnata Roxana SADICI-APROFIRI - Consilier principal in cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Rediu, judetul lasi;

Avand in vedere: 5’

¢ Referatul de aprobare inregistrat sub nr. /90 /11.09.2023;

s Prevederile art.4 si art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;

» Prevederile HG nr.907/2016 HOTARARE privind etapele de elaborare si continutul - cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice;

e Prevederile art.46 alin.(3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare.

e Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.51/2018 pentru modificarea Legii
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si pentru prorogarea unor termene;
In temeiul art.36 alin(1) si alin.(5) lit. ,,c", art.45 din Legea nr.215/2001 al administratiei publice
locale , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;

* In temeiul art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Avand in vedere :
Hotararea nr.141/2021 privind demararea proiectului de investitii;
= Contractul de prestati servicii nr.18372/28.07.2022;
®=  Procesul verbal de predare - primire nr. 16376/07.07.2023;
*= Proiectul nr.47/2022 - “Amenajare Parcare , Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare Curte
Interioara Scoala Gimnaziala Rediu (Corp Existent), judetul lasi,™:
= Avand in vedere necesitatea si oportunitatea investitiei.
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) id), art. 139 alin. (1) si art. 197 alin. (1) lit.
a) din QUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In acest sens, a fost intocmitd documentatia tehnico-economicd pentru obiectivul de
investitii, "Amenajare Parcare , Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare Curte Interioara Scoala
Gimnaziala Rediu (Corp Existent),judetul lasi.

Indicatori economici:

Valoare (fira TVA) Valoare TVA Valoare (cu TVA)
TOTAL GENERAL: 582.313,00 108.680 690.993,0
din care C+M: 483.000,0 91.770,00 574.770,00




Indicatori tehnici:

Lucrarile care vor fi efectuate sunt urmatoarele:
- lucrari de realizare a parcarii pentru autovehicole:
- lucrari de sistematizare verticala;

Descrierea solutiei tehnice:

1. Realizare parcare longituginala zona A si acces zona C-

parcare longitudinala adiacenta drumului judetean.Pe langa parcarea longitudinala ,cu aceiasi
structura a mai fost amenajata si zona de acces in curte -zona C si racordul la zona B.

Suprafata totala amenajata cu aceasta structura rutiera este de 380 mp;

Nr. totale de locuri-11 locuri,nr.locuri destinate persoane cu dizabilitati -2 locuri:

2. Realizare acces zona B-35,00 mp;

3. Amenajare zone destinate circulatiei pietonale.

Trotuarele din curtea scolii de vor amenaja pe suprafata de 243 mp.

4. Realizare rigole de acostament;

5. Realizare rigole de beton , reparatii rigole existente sp montare rigole cu gratar metalic;

6. Zid de sprijin din beton;

7. Imprejmuiri si spatii verzi;

8. Indicatoare si marcaje;

In consecinta, supunem spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al comunei Rediu proiectul
de Hotarare in forma prezentata.

PROIECTE DE DEZVOLTARE LOCALA,

Intocmit,
Roxana SADICI-APR |

waﬁmﬁ'nmj( Ut loce Sy
STeeibu Ay



EC REGRO CONSTROCT PROSECT AR L
LOCALITATEA VALEA LUPULUT, STRADA LUMINII NR.19 B, JUDETUL LASI - ROMANLA,

, 4 .
L] ”
*Sg . ‘ertRom
b eglﬁ DATE DE CONTACT: Telefon 0751 / 294.270 ; 0751 / 526.213 E - mall : regloproiect@gmail.com “‘__ _ﬂﬂ_
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PROIECT NR:47 /2022

“AMENAJARE PARCARE, IMPREJMUIRE, TROTUARE SI

_—;___

SISTEMATIZARE CURTE INTERIOARA SCOALA GIMNAZIALA
REDIU (CORP EXISTENT), JUDETUL 1ASI “

FAZA: Proiect Tehnic+ Detalii De Fxecutie
SI

Proiect pentru Obtinerea Autorizatiei de Construire

DOCUMENTATIE ECONOMICA
CU VALORI

BENEFICIAR: COMUNA REDIU, JUDETUL 1481
PROIECTANT GENERAL: S.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L. IASI]

FAZA: P.Th. + DDE + PAC.

2023



Prolect Nr.47

Beneficiar: Comuna Rediu, Judetul lasi g N
Executant: v A4 " !
Proiectant:  5.C. Regio Construct Proiect S.R.L. \(egj O .
Obiectivul: Amenajare parcare, imprejmuire, trotuare si sistematizare curte Consiruet &3 =
interioara scoala gimnaziala Rediu (Corp Existent), Judetul lasi. m
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
Denumirea capitolelor sl subcapitelelor de Valosre {fara TVA) — f'l“m A AT
ot cheltulell === 1
Lel Lel Lel
1 = 2 — —E= _—& ] 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenulul
111 Obtinerea terenului B s 000 - 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului - 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala |
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor| 0.00 - 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 - | - 0.00 - 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitil
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studil 10,000.00 1,900.00 11,500.00
311 Studil de teren b 10,000.00 1,900.00 11,900.00
31.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 0.00 0.00 0.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatil —
33 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
| |energetic al cladirilor )
35 _ Proiectare 18,000.00 3,420.00 21,420.00
'_3._.;.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.52 | Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de 0.00 0.00 0.00
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
| general - ]
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in 4,000.00 760.00 4,760.00
vederea obtineril
avizelorfacordurilorfautorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a projectulul 500.00 95.00 595.00
i tehnic si a detaliilor de executie | . |
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie = 13,500.00 2,565.00 16,065.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie - 0.00f ~ 0.00 0.00
3.7 __ |Consulanta 0.00) _0.00| 0.00
Investitie - DEVIZ GENERAL - B . ~ Paginaldin3
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Prolect Nr.47

Denumirea capltolelor sl subcapitolelor de Vsisare i TVA) — Valoure-tou w‘_"'
R cheltulell
Lel Lei Lel
1 | - 2 - 3 4 5 ]
371 Managementul de proiect pentru obiectivul 0.00 0.00 0.00
de investitii 1 B
3.7.2 Auditul financiar o 0.00 - 0.00 . 0.00
3.8 Asistenta tehnica o 16,000.00| 3,040.00 19,040.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 3,000.00 570.00 3,570.00
3812 pentru participarea proiectantului la 3,000.00 570.00 3,570.00
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
- Inspectoratul de Stat in Constructii - - ]
3.B.2 Dirigentie de santier __:Lu.unn.nn 1,900.00 11,900.00
TOTAL CAPITOL 3 . 44,000.00 8,360.00 52,360.00
CAPITOL 4
| Cheltuiell pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatil 473,000.00 89,870.00 562,870.00
4.1.1 01. Amenajare Parcare, Trotuare si 473,000.00 89,870.00 562,870.00
| Sistematizare Curte es e
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
= functionale -
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
= functionale care necesita montaj -
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport o o
4.5 Dotari B 000, 000 0.00
4.6 Active necorporale - 0.00f 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 o o 473,000.00 89,870.00 562,870.00
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 10,000.00 1,900.00 11,900.00
I5.1.1 Lucrari de constructil si instalatil aferente 10,000.00 1,900.00 11,900.00
organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 10,313.00 0.00 10,313.00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare T
5.2.2 Cota aferenta I5C pentru controlul calitatii 4B83.00 0.00 483,00
lucrarilor de constructii . o
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului 2,415.00 0.00 2,415.00
in amenajarea teritoriului, urbanism si
_ pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 2.415.00 0.00 2,415.00
Constructorilor - CSC o —
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 5.000.00 0.00 5,000.00
autorizatia de construire/desfiintare i B
5.3 Cheltuiell diverse si neprevazute - 45,000.00 . Essn.uﬂ 53,550.00
5.4  |Cheltuleli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 .~ -, 65,313.00 10,450.00 75,763.00
Investitie - DEVIZ GENERAL . ; - Pagina 2 din 3
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Prolect Nr.47

. 1 i — : e
[ i | Biemamiin crpiolilor ol suiciptiokiias da. | Yatonps thes TVA). | VA | Valoare (euTVA) |
l cheitulell Lel Lel Lel

1 2 = — 3 4 5 =
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare B 0.00 Do ) 0.00
6.2 Probe tehnq!ggi_[:e sl t_e_s[g D.ED - 0.00 ¥ - 0.00
TOTAL CAPITOL & - - n;qu | _f 0.00 0.00
TOTAL Amenajare p:n:lri. imprejmuire, trotuare 552,35.3.0# 108,680.00 690,993.00
sl sistematizare curte interioara scoala
gimnaziala Rediu (Corp Existent), Judetul lasi. A=
TOTAL Constructii+Monta) 483,000.00 91, ?_?'D._IH_:I _5?4,'{?_0_.00
Beneficiar, Prolectant,
Comuna Rediu, Judetul lasi 5.C. Reglo Construct Proiect 5.R.L.

Ing.Pavil lonut Bogdan
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Numele si prenumele verificatorului atestat, Anexa 2a
Firma: PFA CERCEL CONSTANTIN FLORIN (conf Ord. M,L.P.A.T. nr. 77N/96)
Adresa, tel, fax: lasi, str. Cosbuc, 12—0744653578 Nr. / 2023

REFERAT

Privind verificarea tehnica, de calitate, la cerintele A4, B2, D2 a proiectului:
“AMENAJARE PARCARE, IMPREIMUIRE, TROTUARE SI SISTEMATIZARE CURTE INTERIOARA SCOALA
GIMNAZIALA REDIU (CORP EXISTENT), JUDETUL IAS! *

FAZA DE PROIECTARE : PTh + PAC

1. Date de identificare:
- proiectant de specialitate: SC Regio Construct Proiect SRL lasi — ING.PAVIL BOGDAN
- investitor: Comuna Rediu, Judetul Iasi
- amplasament: Sat Rediu, Comuna Rediu, Judetul lasi - Romania
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 06.07.2023

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei
- Proiectul cuprinde piesele scrise si desenate, pentru obiectivul de investitii mentionat in tiltul referatului.
- Proiectul trateaza :

# amenajarea unej parcari cu urmatoarea structura rutiera (aprox.380mp) : 18 cm strat din beton de
ciment rutier BeR 3,5 MpA ; Hartie Kraft/Folie de Polietilena; 5 cm strat de nisip pilonat; 25 cm strat
de fundatie din balast sort 0-63mm :

# amenajarea unor trotuare pietonale cu urmatoare structura(aprox.480mp) : Pavele prefabricate din

beton in grosime de 6 cm; strat de nisip pilonat in grosime de 5 cm; strat de fundatie din balast in
grosime de 15 ¢m ;

3. Documente ce se prezinta la verificare:
- memoriu tehnic justificativ,

- caiete de sarcini,

- program de verificare a calitatii lucrarilor
- plan de incadrare in zona - 1 plansa

- plan de incadrare in teritoriu - 1 plansa

- planuri de situatie scara 1/500 - 2 planse
- sectiuni transversale — 3 planse

- detalii de executie — 2 planse

4. Concluzii asupra verificarii proiectului
Categoria de importanta a lucrarilor “ € “ = normala.

Proiectul corespunde din punct de vedere tehnic Standardelor Romanesti si normativelor tehnice in

vigoare, la data elaborarii prezentului proiect. Orice mudifica_rgﬂ_n-pmigg\ului se va face numai cu aprobarea
si stampila verificatorului de proiect. S 1AN T*'ﬁ'.f'p\\
=0 7

O

nvpredat 8 (opt) exemplare
Ver| ator tehnic atestat
CONSTANTIN FLORIN

Am primit 8 (opt) exemplare
investitor / Proiectant & !
Comuna Rediu, Jud.lasi : -t Ing,
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COLECTIV DE ELABORARE

PROIECTANT

Ing.  Pavil Bogdan

DESENAT

Ing. Pavil Bogdan
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BORDERQOU

A. PIESE SCRISE

1. Memoriu tehnic general

L1, Informatii generale privind obiectivul de investitii

I.1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.1.2. Amplasamentul

1.1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii/temei de proiectare
1.1.4. Ordonatorul principal de credite

1.1.5. Investitorul

1.1.6. Beneficiarul investitiei

I.1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

L.2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:

a) descrierea amplasamentul;

b) topografia;

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

d) geologia, seismicitatea:

¢) devierile si protejarile de utilitati afectate;

f) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari
definitive si provizorii;

g) caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;

h) caile de acces provizorii;

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

2.2, Solutia tehnica cuprinzand:

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:

b) varianta constructiva de realizare a investitiei:

c) trasarea lucrarilor;

d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier:

e) organizarea de santier.

I1. Memorii tehnice pe specialitati;

I11. Breviare de calcul:

B. PIESE DESENATE

conform prevederilor contraciuale. Ea nu poate fi
robarea scrisa 8 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT S.AR.L

Prezenta documentalie, poate fi folasita In exclusivitate pentru scopul In care este Tn mod specific fumizats,
reprodusa, copiatd, iImprumutatd, infrebuiniata, integral sau parflal, direct sau indirect, In alt scop, f&rd ap

[ Nr.Crt DENUMIRE PLANSA SCARA™ | PLANSA NR. |

| 1. | Plan de incadrare in zond o | 1:10000 |  PL0O1 |
,___E_ Plan de incadrare in tertoriu o ) o _El 5000 | PL 0.02
3 | Plan de situatie | 1500 | PL 1.01
4. | Plan de situatie coordonate de trasare | 1:500 | PL 1.02

5. | Sectiuni transversale Zonele A,B i C - B |__15_:ﬂ_“;_:!"_LEE'I_:E]E ]

6. | Deualii generale de exccutie ) ] 125 /71:50  PL3.01- 3.02 |
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. PARTI SCRISE

I. Memoriu tehnic general

JUDETUL IAST "
1.2. Amplasameniul:

TARA ROMANIA
JUDETUL IAS]
LOCALITATEA REDIU

L3, Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de

fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii:

Nu este cazul.

1.4. Ordonatorul principal de credite:

Primaria Comunei Rediu, Judetul lasi

Sediu: Soseaua Valea Rediului Nr.425, Comuna Rediu, Judetul lasi — C. Postal 707405
Telefon: 0232/254 040

Web: www.primariarediu.ro

E-mail : registratura e primariarediu.ro

1.5, Investitorul:

Primaria Comunei Rediu, Judetul lasi

1.6. Beneficiarul investitiei:
Comuna Rediu, Judetul Tasi

L.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie:
Proiectant General - §.C. REGI0 CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
Telefon contact ; 1751/294.270

Adresa: Loc.Valea Lupului, Judetu! lasi

Prmﬁummnapu,mnmmmmwmmuuhm:mﬁm.mmm.ammn
reprodusd, coplatd, imprumutata, Intrebuiniata, integral sau partial, direct sau indirect, Tn alt scop, fard aprobarea scrisa a 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL

Pag. 3 din 27



. Wi S.C REGIO CUNSTRUACT PROECT XRL
= I H : LOCALITATEA VALEA LUPULUI, STRADA LUMIND NR.19 B, JUDETUL LASI - EOMANIA CerlRom

nie gl«? DATE DE CONTACT: Telefon 0751 / 294.270 ;0751 / 526213 E ~ mail: regloproleci@igmail com
afdireci i3]
-

[ CONT BRD : ROZIBRDE 405V 1 S6062400 =

= CONT TREZEORERIA MUNTCIFIULLUT IAS] ¢ ROITTREZ 4065069000345 17 1509001 130 14001

2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate
/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii/temei de proiectare:
2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:
a) Descrierea amplasamentului:

Obiectivul prezentului proiect este identificat in localitatea Rediu, adiacent drumului
Jjudetean DJ280E.

Comuna se afld in partea central-estica a judefului, imediat la nord de municipiul lasi.
Este strabatutd de soseaua judeeana DJ282, care o leaga spre sud de lasi si spre nord-
vest de Movileni, Gropnita, Sipote i mai departe in  judepul Botogani
de Réauseni, Hlipiceni, Todireni, Albesti, Trusesti , Dangeni, Hanesti, Vlasinesti, Saveni (unde
se intersecteazd cu DN29), Driiguseni, Cotugca si Radauti-Prut (unde se termina in DN24C).
La Horlesti, acest drum se intersecteazi cu yoseaua judeteand DJ248B, care duce spre
est la Popricani (unde se termind in DN24) si spre sud la Lejcani (unde se termina in DN28).
{omuna Redin se invecineaza :
* La partea de Nord cu teritoriul admnistrativ al comunei Popricani, Judetul lasi
% La partea de Sud cu teritoriul administrativ al Comunei Valea Lupului, Judetul Iasi
% La Partea de Est cu teritoriul admnistrativ al Comunei Letcani, Judetul lasi

* La Partea de Vest cu teritoriul admnistrativ al Municipiului lasi, Judetul lasi

specific furnizata, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi
direct sau indirect, In ali scop, farg aprobarea scrisa a 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L

Prezerta documentalie, poate f folosita In exclushvitate pantru scopul In care este tn mod

reprodusd, copiatd, Imprumiutatd, inirebuintata, Integral sau partial,
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b) Topografia;

Relieful aparine partii sudice a Campiei Moldovei, este larg vélurat cu interfluvii
delurase §i colinare, cu platouri joase, Atitudinea medie este de 138 m (cea maxima fiind de
206 m Dealul Breazu).
¢) Clima si fenomenele naturale specifice ronei;

Clima Comunei Rediu se incadreaza in limitele celej temperat continentale avand o
temperatura medie anuala de peste 11 grade celsius.

Adancimea maximi de inghef este stabiliti conform STAS 6054-77 si are o valoare de
0.80 - 0.90 m.

Conform STAS 1709/1-90 cu harta privind repartizarea tipurilor climatice, dupa
indicele de umezeala Thortwaite, zona la care ne referim se incadreaza in tipul climatic |

regim hidrologic 2b.

Figura 2.. Harta cu repartitia tipurilor climatice.

nmmm“mtb,mnumnhmmmpdmmmhmmﬁm.mmmm&mmﬁ
reprodusd, coplata, imprumutatd, intrebuiniatd, integral sau parfial, direct sau Indirect, In akt scop, féra aprobarea scrisa a 5.C. REGID CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
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d) Geologia, seismicitatea;

Conform Normativului P100-1/2013 privind proiectarea antiseismica, amplasamentul
localitatii aparfine zonei seismice care se caraclerizeaza printr-0 valoare ag=0,25 g si o

perioada de control a spectrului de raspuns Tc = 0.70 s.

766/1997 si prevederilor Ordinului MLPAT nr. 31/N din 02.10.]1995.

geotehnica si riscul geotehnic, rezultind urmétorul punctaj:

o

specific fumizata, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi

Categoria de importanta a drumurilor analizate este NORMALA conform HG Nr.

Conform NP074-2000 s-a stabilit pentru amplasamentul aflat in studiu categoria

reprodusd, coplald, Imprumutats, intrebuintatd, integral sau parflal, direct sau Indirect, In alt scop, fird aprobarea scriss 3 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL.

mwmnmmhmmmhmmmm

condifii de teren medin B 3 puncte
apa subterana (fara epuismente) = | puncte
clasificare constructii dupa importanta (normala) ____3 puncte
vecinalati (fara riscuri) B - I punct
risc seismic (ag 16-20g) ) o 2 punct
Total punctaj 10 puncte

Rezulta un risc geotehnic redus si categoria geotehnica 2.
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¢) Devierile si protejarile de utilitati afectate;
Nu este cazul.
J) Sursele de apa, energie elecirica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari
definitive si provizorii;
Sursele de api, energie electrica si telefon pentru organizare de santier vor fi rezolvate
prin proiectul de organizare etapa a Il-a ce va fi intocmit de antreprenorul general.
Sursele de ap, energie electrica, telefon pentru racordurile definitive sunt existente in
Zona,
8) Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;
Organizarea de santier se va amplasa in curtea scolii. Accesul in zona de organizare se
va realiza din drumul judetean DJ208E.
h) Caile de acces provizorii;

Nu sunt necesare cai de acces provizorii .

2.2, Solutia tehnica cuprinzand:
a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:
Proiectul trateaza urmatoarele obiective
I.Amenajare parcare longitudinala autovehicule :
# 11 locuri deservite din care 2 destinate persoanelor cu dizabilitati .
2.Sistematizare curte scoala :
# trotuare pietonale in suprafata totala de 483 mp ;

# relocare imprejmuire existenta si realizare gard noi in lungime de 137 ml.

b) Varianta constructiva de realizare a investitiei:

Proiectul Tehnic de Executie a fost dezvoltat avand ca baza de plecare studiul
topografic si studiul geotehnic.,

Lucrarile care vor fi efectuate sunt urmatoarele :

L lucrari de realizare a parcarii pentru autovehicule :

2. Lucrari de sistematizare verticala :

Dimensionarea structurii rutiere a parcarii fost realizata in functie de conditiile de
fundare impuse prin studiul geotehnic si de normativul N.P.081/2002. Elementele geometrice
ale parcarii au fost realizate in concordanta cu normativul N.P.24-2022.

Lucrarile respecta limitele de proprietate din amplasament si cele impuse prin
contractul de admnistrare Nr.8889 din data de 02.03,2023.

PmmmmmmﬁMMMWWMmmhmmm.mmmmammi
m.mmmm,lmmmﬁm“mhnm fard aprobarea scrisa a 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SR.L
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¢) Trasarea lucrarilor;

Trasarea lucrarilor se va face cu convocarea tuturor factorilor implicati in realizarea
investitiei: beneficiar, proiectant, constructor.

In baza coordonatelor (bornelor de reper) predate de proiectant, trasarea se va face prin
materializarea punctelor caracteristice pentru fiecare element constructiv al obiectivului.

Masurarea lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile HG 1014.

Coordonatele de trasare ale elementelor geometrice proiectate, (orizontale si verticale)
sunt evidentiate pe plansele ce alcatuiesc planul de situatie.

d) Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;

Lucrdrile de execufic pentru investifie trebuie realizate astfel incdt sd nu creeze

deregliri ecologice, respectind legislaia romana in domeniu:

» OUG nr 195/2005 privind protectia mediului:

» Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr 195/2005

» Legea 107/1996 * Legea apelor” si celelalte acte legislative in vigoare privind
proteciia mediului, specifice fiecarei categorii de elemente ale mediului care trebuie protejate.

Protectia calitatii apelor

Avind in vedere faptul ci apele rezultate de pe suprafata obiectivului nu sunt ape
reziduale, nu sunt necesare statii sau instalatii de epurare ale acestor ape,

Apa folosita la diferite procese tehnologice (curifarea suprafetelor, udarea suprafejelor
§.a.) va i apd curatd conform SR EN 1008:2003 “Apa de preparare pentru beton”si nu
reprezinta sursd de poluare in urma folosirii ei la respectivele lucréri,

Protecfia aerului

Obiectivul, in sine, la darea lui in folosintd, nu va produce noxe care ar putea polua
acrul. Nu sunt necesare misuri speciale pentru protectia calitagii aerului.

Noxele ce pot polua aerul sunt produse in timpul lucririlor de executie: cele rezultate
din executia stratului de beton rutier, din realizarea sdpaturii §i a turndrii betoanelor, Se
recomanda utilizarea unor instalatii de realizare a betonului rutier si folosirea unor statii de
betoane ale céror emisii si se incadreze in valorile stabilite in Ordinul nr. 592/2002. La
transportul §i depozitarea materialelor granulare care pot elibera particule fine, se vor lua
masuri de acoperire a acestora cu prelate.

Protecfia impotriva zgomotului si vibratiilor

Zgomote §i vibralii vor apirea in perioada de execufie, datoritd utilajelor, dar durata

acestora este limitata la perioada de lucru de zi.

PROIECT SR.L

scopul In care este In mad specific fumizats, conform prevederiior cantraciuale. Ea nu poate fi
riial, direct sau indirect, n alt scop, fara aprobarea scrisa 8 5.C. REGID CONSTRUCT

mmmm.mnmmmmmu
mw.m.mmm.mmpﬂ

Pag. 8 din-z-?



£ REGIO CONSTRUCT PROGECT SR.E P ;
y -.H } . LOCALITATEA VALEA LUPULUL STRADA LUMINTE NRL19 B, JUDETUL LASI - ROMANIA {CertRom)
\l} Eglﬁ DATE DE CONTACT: Teleln 0751 / 294,270 ; 0751 / 526.213 E — mail : regioproleci@gmail.com _
[« rare (= o

| CONT BRD ; ROJIERDE2405V92196062400 ; &
e CONT TREZEGRERIA MUNICIPIULUT 1AS : RO37TREZADS30695XX024517 BO%001 [0 14001

Protectia solului i subsolului

In perioada de execujie, sursele de poluare a soluluj pot fi cele provenite de la traficul
de utilaje i vehicule grele desfagurat, prin pierderi de accidentale de ulei sau combustibil, de
la manipularea unor substante potential poluatoare (vopsele, carburanti, solventi, bitum etc.).

Pentru realizarea sistemului rutier se vor folosi agregate naturale, iar straturile caii se
vor realiza cu lian{i si emulsii care se vor folosi doar pentru realizarea sistemului rutier,
Deseurile rimase nu se vor lasa sau imprégtia pe terenul din jur, ci se vor depozita in
recipiente §i se vor duce la o groapd de gunoi autorizatd. Constructorul va urmari rcalizarea
unor cofraje etange astfel incét sa se evite scurgeri intense de lapte de ciment.

Apa folosita la diferite procese tehnologice (curdjarea suprafejelor, udarea suprafetelor
§.a.) va fi api curatd conform SR EN 1008:2003 §i nu reprezintd sursa de poluare in urma
folosirii ei la respectivele lucrari.

In perioada de operare, sursele de poluare sunt doar accidentale (pierderi de substante
toxice, produse petroliere). Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia solului,

Gospodirirea deseurilor

Pe zona de lucru si in zona invecinatda nu pot aparea degeuri decdit la executarea
lucrarilor. In aceasta situaie, constructorul va avea in vedere ca pe tot parcursul executirii
lucririlor s& pastreze zona in perfecta stare de curdjenie. Aceastd sarcini cade in seama
executantului, deoarece la terminarea lucrérilor zona va fi predaté la beneficiar curata.

Deseuri diverse (solide : balast, pietrig, metal, lemn etc.) viscoase (grésimi, uleiuri
elc.) in cantitd{i modeste, se vor neutraliza sau se vor depozita in locuri special amenajate
conform H.G. 865/2002,

Degeurile rezultate in urma executirii lucririlor de terasamente, pietrisul, pamantul,
elemente de beton degradate se incarca si se transporta in locurile special amenajate, indicate
de autoritatea contractanta.

Lucriri de ecologizare

Dupé finalizarea etapei de executic se trece la dezafectarea organizirii de santier.

Constructorul este obligat si predea beneficiarului zona curats.

Dupi finalizarea lucrarilor de reabilitare, constructorul are obligatia refacerii mediului
natural, prin ecologizarea zonei afectate si plantari de pomi (daca este cazul).

Concluzii privind impactul asupra mediului

Obiectivul in sine nu afecteaza calitatea apelor, a aerului, solului, subsolului.
Obiectivul este previzut sa nu produca zgomol, vibrajii si si nu afecteze agezarile umane §i

alte obiective de interes public.

ECT SRL

peniru scopul In care este In mod specific fumizats, conform prevederia: contractuale, Ea nu poate fi
sau parfial, direct sau indirect, Tn alt scop, fara aprobarea scrsa a 5 © HEGIO CONSTRUCT PROI

Prezenta documentatle, poate fi folosits n exclusivitale
mma.m.mmmmm.mw
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Impactul in urma realizarii investifiei este unul pozitiv, avind influente favorabile
asupra mediului prin reducerea poluarii fonice, a noxelor, reducerea consumului de
combustibil, cresterea siguraniei traficului etc.

e) Organizarea de santier.

Organizarea de santier se va amplasa in curtea scolii gimnaziale pe perioada vacantei

scolare,

Organizarea de santier cuprinde compartimentul tehnic si administrativ al santierului,
platforme de depozitare si de lucru, depozit de carburanti, si ateliere mecanice de intretinere
a utilajelor. Organizarea de santier se supune strict regulilor de protectic a muncii si de
protectie impotriva incendiilor,

Organizarea de santier (grupul social + baza de productie) se va amplasa intr-o zona
de comun acord cu beneficiarul, fiind asigurate cdile de acces, sursele de apa, energie
electricd, pentru necesitégile santierului.

Lucririle de organizare de santier nccesare executdrii lucririlor de reparafii si
consolidare vor cuprinde: constructii §i instalatii ale antreprenorului care si permita
satisfacerea obligatiilor si relaiilor cu beneficiarul, precum si cele privind controlul executiei.

Constructorul va raspunde de proteciia tuturor bunurilor mobile si imobile aflate in
zona de lucru impotriva fumului, efectului substantelor chimice, materialelor bituminoase, a
combustibililor si lubrifiantilor,

Constructorul va trebui si respecte, la toate instalafiile si utilajele folosite, limitele
noxelor prevazute in normativele in vigoare la data execuliei.

In privinja instalatiilor care sunt in zona podului, dac tehnologiile de constructiea
acestuia o reclami, acestea vor fi mutate provizoriu pénd la terminarea exccutiei lucririlor.

In cazul producerii unor daune la diverse instalalii sau bunuri, constructorul trebuie s3
anunie beneficiarii acestor instalatii si va lua masuri pentru repararea de urgenta pe cheltuiala
sa a daunelor produse.

Semnalizarea santierului se va realiza conform normelor in vigoare tinfnd cont de
conditiile in care se realizeazi lucririle de reparatii si consolidari.

Executia lucririlor se va face cu respectarea exigenjelor de calitate prevazute in
caietele de sarcini §i in standardele si normativele in vigoare in Romaénia.

Intocmit,

Ing. Pavil Bogdan

» conform prevederilor contractuale. Ea nu poate
, fra aprobarea scrisa @ 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SR

scopul In care este In mod specific fumizata

Integral sau parfial, direct sau indirect, In alt scop

Prezenta documentajle, poate fi folositd In exchusivitate pentru

reprodusd, coplatd, Imprumutata, ntrebuintata,
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II. Memoriu Tehnic de Specialitate;

1. GENERALITATI

Proiectul Tehnic de Executic a fost dezvoliat avand ca baza de plecare studiul
topografic si studiul geotehnic.
Lucrarile care vor fi efectuate sunt urmatoarele :

M Lucrari de realizare a parcarii pentru autovehicule

2. Lucrari de sistematizare verticala :

Dimensionarea structurii ruticre a parcarii fost realizata in funciie de condiliile de
fundare impuse prin studiul geotehnic si de normativul N.P.081/2002. Elementele geometrice

ale parcarii au fost realizate in concordanta cu normativul N.

fost proiectata o parcare longitudinala adiacenta drumului judetean.

Pe langa parcarea longitudinala, cu aceeasi structura a mai fost amenajata si zona de
acces in curte — Zona C dar si racordul la Zona B.

Structura rutiera utilizata are in componenta urmatoarele straturi *

% 18.00 cm, dala din beton de ciment BcR 4.0 MpA ;

“* Hartie Krafl / Folie de Polietilena :
“* 5.0 em, strat de nisp ;
< 25.0 cm, strat de fundatie din balast sort 0-63 mm ;

Suprafata totala amenajata cu aceasta structura rutiera este de 380,00 mp.

Elementele geometrice ale parcarii sunt :
# Numar totale de locuri : 11 locuri :
# Numar locuri destinate persoanelor cu dizabilitati = 2 locuri ;

# Dimensiune locurile de parcare = 5,75 x 3,20 - 3.45m :

pecific fumizatd, conform prevederilor contraciuale. Ea nu poate fi

rapmlm-l.MM.WIrml-lupu‘lhl.MMIMHJW.MMMIEQREEGGMRUGTWECT SRL

Prezenia documentatie, poate f folosith In exclusivitate pentru scopul Tn care este In mod s
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2.2 REALIZARE ACCES /0N A 1

Pentru accesul in curtea scolii, pe langa accesul din zona C se va amenaja si un acces

secundar in zona B,

rﬁ*hff'-mamar@l'wst .
T AARNIN
O S . 4-1

Structura rutiera utilizata in aceasta zona, va avea in comp

rutiere :

% 8 cm pavele ecologice rutiere din beton ;

% 5 cm strat de nisip pilonat :

< 30,00 em strat de fundatie din balast sort 0-63 mm ,

Suprafata de amenajare utilizand aceasta structura rutiera va
2.3 AMENAJARE ZONE DESTINATE CIRCULATIEI PIETONALF

Pentru deplasarea in deplina siguranta a pictonilor din zona de parcare catre

principalel zone din proximitatea corpului scolii gimnazile, au fost proiectate trotuare
pictonale ce se vor realiza utlizand urmatoare structura :

% Pavele prefabricate din beton in grosime de 6 ¢cm :

** Strat de nisip in grosime de 5 ¢cm :

% Strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm.

Zona pietonala adiacenta parcarii se va realiza pe o suprafata de 240 mp in sistem
bicolor, astfel

< Zona gri se va realiza cu o latime de 1,50 — 1.75 m sj va ingloba si alveolele

pomilor ;
% Zona de culoare rosie / caramizie se va realiza cu latimea de 1,50 — 1,75 m si nu va
avea nicun obstacol.

Aceasta zona pictonala se va diferentia de zona parcarii prin marcarea unor jaloane
flexibile din m in m. Jaloanele se vor monta cu suruburi si vor avea o inaltime de 70 cm.

Trotuarele pictonale din curtea scolii vor avea o latime de 1,50 m - 2,00 m si vor fi
inadrate de borduri prefabricate din beton 10 x 15 cm.Bordurile de beton se vor monta pe un
strat de fundatie din beton C12/15 in cantitate de 0.02 me/m.

Trotuarele din curtea scolii se vor amenaja pe suprafata totala de 243 mp.
2.4 REA ARFE RIGOLE DE A TAMENT

Pentru preluarea si dirijarea corespunzatoare a apei pluviale din zona parcarii, a fost
proiectata o rigola de acostament.

Rigola de acostament se va realiza din beton de ciment ruticr BeR 3,5 in grosime de
30 ecm.

Pag. 12 din 27
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Elementele geometrice ale rigolei de acostament sunt -
# Lungime de amenajare : 90,00 m|
# Latime:80c¢m ;
# Concavitate : 10 cm ;
# Clasa de trafic D400 .
2.5 REALIZARE RIGOLE DE BETON
ONTARE RIGOLE CU GRATAR METALIC

Pentru preluarea si dirijarea corespunzatoare a apei pluviale din incinta scolii se vor
prelungi rigolele existente din beton pe o lungime de wotala de 38 ml,

Dimensiunile rigolelor noi vor fi identice cu cele existente. Rigolele noi se vor realiza
din beton de ciment de clasa C30/37 in grosime de 10 cm, asezat pe un substrat de nisip in
grosime de 5 cm.

Rigolele existente se vor repara acolo unde se impune aces lucru prin utilizarea unui
mortar epoxidic.Suprafata estimata a reparatiilor este de 40mp.

Pentru asigurarea continuitatii rigolelor de beton in zonele de trotuar se va monta o
rigola prefabricata cu gratar metalic 1000 x 158 x 120 mm pe o lungime de 11 ml.

2.6 ZID DE SPRLJIN DIN BETON

Pentru stabilitatea zonei extinse pe care se va realiza trotuarul adiacent parcarii, se
impune realizeare unui zid de tip L intors din beton armat de clasa C30/37.

Caracteristicile zonei de sprijire sunt :

% Lungime de amenajare : 72 m| ;
% Inaltime elevatie : 50 — 75 em :

% Grosime elevatie : 20 cm :

e

Talpa fundatie : 1,50 m in grosime de 20 ¢m ;
*  Armatura utilizata BSTS00C 8mm

2.7 IMPREJMUIRI SI SPATII VERZI

Gardul metalic si portile existente se vor demonta si se vor remonia la noua pozitie

*a

proicetata (conform planului de situatie),

Inainte de remontare, elementele metalice se vor curati de rugina si se vor revopsi cu
vopsea anticoroziva.

Pentru delimitarea curtii interioare si pe zonele unde gardul existent se afla intr-o stare
avansata de degradare se va realiza un gard din plasa 1700x1,6 m cu stalpi patrati avand
dimensiune 40 x 40 x 3 mm.Stalpii se vor incasta in fundatii din beton de clasa C16/20 avand

dimensiunile 20 x 25 x 25¢m.Distanta intre stalpii metalici va fi de 2 m,

mmmmuuhm-mm.mmm Ea nu poate fi
aprobarea scrisa a 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SR.L

Wl.mwwmmw.m“ummm#mm

Prezenta documentaie, poate fl folosita In axclusivitate
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Pe zonele de trotuar unde declivitatile o impun, se va monta o balustrada metalica
realizata din teava patrata 40 x 40 x 3 mm.Balustrada se va incastra in fundatii izolate de
beton ca si stalpii de la gardul proiectat.

Pentru estetica zonei, se va insamnata gazon pe o suprafata minima de 1000
mp.Insamntarea se va realiza cu seminte de gazon.Dupa insamantare, zonele se vor uda
conform indicatiilor din fisa tehnica a semintelor.

2.8 INDICATOARE S1 MARCAJE

Pentru circulatia in siguranta a participantilor la trafic si a pietonilor se vor monta
urmatoarele indicatoare si se vor realiza urmatoarele marcaje:

I. Marcaje:

# Longitudinal axial pe DJ208E de tip E ;

# Marcaj lateral pe DJ208E de tip M ;

# Trecere de pietoni ;

# Benzi de delimitare a locurilor de parcare ;

# Marcaj de evidentiere locuri de parcare destinate persoanelor cu dizabilitati ;

2. Indicatoare rutiere :

#  Fig.C29 -Limitare viteaza la 30 Km/h : 2 bucati ;

mmmmhmmcm.mmm&mmn

reprodusd, copiatd, Imprumutata, Intrebuinfats, integral sau parfial, direct sau indirect, In at scop, fara aprobarea scrisa a 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIEGT SRL

# Fig.A23 - Atentie copii : 2 bucati ;

# Fig.G35 - Parcare longitudinala : 1 bucata .

# Fig.D3 — La dreatpta : 2 bucati ;

#  Fig.B2 - Stop ; 2 bucati ;

# Fig.24 — Interzis a vira la stanga : 2 bucati ;

# Fig.A22-Presemnalizare trecere de pietoni : 2 bucati :
# Fig.G2-Trecere de Pietoni : 2 bucati :

Trecerca de pietoni va fi luminata pe timpul serii prin amplasarea de cat

lampi fotovoltaice de mare putere (minim 600W) — conform impunerilor

4 octombrie 2022, alineatul 1 - punctul 8.

{a

Frezenta documentatie, poate fi folosita Tn exclusivitate pentru

Intoemit,

~ GERCEg

Ing. Pavil lonut - Bogdan
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1. Breviar de calcul;

TRAFICUL DE CALCUL

Ne = 0,05 m.o.s.

DIMENSIONAREA STRUCTURLI RUTIERE RIGIDE,

# Stabilirea capacitatii portante a stratului de fundatie

Strada este caracterizata de urmitoarele date implic
straturilor rutiere:

a. Strada se incadreaza intr-o regiune de tip climateric 1.

b. Regim hidrologic 2b.

¢. Pimantul de fundare este alcituit din pimint de tip P5.
K0=42
Grosimea echivalenta :

Hech=18x045+5x% 1.0 + 25 x0.80=33.10cm
K=70

# Criteriul de dimensionare

Calculul tensiunilor de int indere admise
O=0,5S0,,. , In care:
O = R, x @ x(0.70~ Ixlog N.)MPa

o R, -rezistenta caracteristica la incovoiere a betonului la 28 de zile:

= @ -coeficient de creste a rezistentei betonului in intervalul 28 ... 90 zile, egal cu 1,1;

¢ N, -traficul de calcul pe perioada de perspectiva, exprimat in m.o.s (milioane osii
standard);

* § - coeficient, egal cu 0,05:

o 0.70-9xlogN. - legea de oboseala.

* oadm = Rinc-a (0.70 — y -log(Nc)) = 3.229

Prezenla documentalie, poate IWHMMWWMMHHHMWMMMWW. Ea nu poate fi
reprodusa, copiatd, Imprumutats, Intrebuin|ata, integral sau parfial, direct sau indirect, In alt scop, fard aprobarea scrisa a 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SR.L

H=17.60 cm
Se adopla grosimea dalei de beton de ciment  H=18.00 cm din BeR 3,50 MpA.
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Verificarea structurii rutiere la acfiunea inghet-dezghetului
Conform STAS 1709/1-90 si STAS 1709/2-90

Sistem rutier proiectat -
% 18 cm beton rutier BeR 3,5 ;
“* 5 cm strat de nisip pilonat ;
% 25 ¢m balast sort 0 - 63 mm .

4 Tip climatic - |
+ Regim hidrologic — 2b

Adancime inghet = 80cm (Curba 10, Imax**=700)
fler=2+ A7
unde:
£ - adancime de inghet a pamantului de fundare (conf. fig.1 pag
Z =80cm
AZ=HSR -Hech HSR = grosime S.R.
Hech = grosime echivalenta de caleul la inghet
HSR= 18 + 5.0 + 20.00 = 43,00 cm;
He=EZHixecti=18x0.45+5x1.00+ 20 x 0.80=29.10 cm:
AZ = HSR - He = 43,00 - 29,10 = ] 3.90 cm;
Zert =80 + 13,90 = 93,90 cm.
Kel = Hech/Zer = 03] = 0,30 (conf, 1abel 4 pag. 6 STAS 1709/2-90)
= structura rutierii proiectata Pe zona parcarii se verificd la acfiunea

fenomenului de inghet-dezghe.

Intocmit,

Ing. Pavil Bogdan

Pmmdmmm.mmmummmmmmmmmmmmmmm.ammn
mm.m.mﬂm.w:prmudhummmhalm.ﬂﬂmmmas.:.mmwmmm SR.L
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NTROL PE SANTIER PRIVIND URMARIREA |

l. Drehughires !ucl;m;ii: " are parcare, imprejmuire,
inkdribara, Scamla g diu (corp existent)

2. i ) u, Judetul lasi

3.1 mstruct Proiect S.R.L. Iasi

JUDETLIL 1AS1 - ROMANTA

CerlRom

BOS001 03O 14007

JUCRARILOR

frotuare si sistematizare curte
s Judetul Tasi *

nr. 10/1995 reactualizata, cei de mai sus stabilesc de comun acord
prezentul p controlul calitatii lucrérilor -
Documente scrise
care se incheie : Cine executi
Lucriirile ce se controleazi, se verifica PY.LA - controlul:
Nr. | sau se receptioneaza calitativ si pentru proces-verbal B - Beneficiar
Crt. | care se intocmesc documente scrise lucriri ascunse E — Executant
PVR - P — Proiectant
proces-verbal LS.C.-
de receptie calitativy Inspectoratul
P.V. - process-verbal de stat in
constructii
l. | Predarea amplasamentului, PY. B+E+P
2. | Trasarea lucrarilor ) B+E+P
3. | Lucrari de terasamente parcare zona A P.VRAPV.L.A. B+E+P
4. | Strat de fundatie balast parcare zona A PVR.4+PVLA. B+E+P
5. | Strat de nisip parcare zona A P.V.RA+P.V.L.A. B+E+P
6. | Montare Hartie Kraft/Folie Polietilena P.VRAPV.LA. B+E+p
parcare zona A
7. | Verificare imbracaminte ruticra parcare |, o B+E+p
zona A
8. | Amenajare accese zona B si C PV.RAPVLA, B+E+P
9. | Realizare zid de sprijin P.V.R4P.VLA. B+E+P
10. | Realizare trotuare pietonale PV.R+P.V.LA. B+E+p
11. | Realizare rigole de acostament P.VR B+E+p
12, Re‘a!iurc r‘ignlc de be:mn, reparatii_ rigole P.V.RAPVLA. B+E+p
EXistente si montare rigole prefabricate
13. | Indicatoare si marcaje rutiere, P.V.R. B+E+P
14. | Receptie finala. P.V.R. B+ E+ P+ISC

NOTA: Conform prevederilor Legii

convocdrii factorilor care sunt prevazufi sd participe la verificari

finalizarea fiecirei faze.
BENEFICIAR, PROIECTANT,
Comuna Rediu SC Regio Construct
Judetul lasi Proiect SRL lasi

1071995 reactualiz ata,

CONSTRUC TOR,

executantul are obligatia

cu minim 3 zile fnainte de

I.8.C.
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Categoria de importanta
Conf. Ordinului M.L.P.AT, nr. 3]

calculat a rezultat ca aceasta lucrare se in :i

Determinarea punctajului acordat n"u"

Conform H.G. 766/10.X11.1997
importanta a constructiilor), categoria de | - lucrari de importanta
normala,

Categoria de importanta a fost stabilita conform Regulamentului M LPAT, Ordin nr.
31N din  2.10.1995 Metodologie de stabilire a categoriei de importanta &
constructiilor”

Factorii determinanti care au stat la baza stabiliri categoriei de importanta au fost:
1. Importanta vitala.

2. Importanta social-economidciulturala,

3. Implicarea economica,

4. Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare (exislenta).

5. Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren ide mediu,

6. Volumul de munca ide materiale necesare,

Pentru evaluarea fieciirui factor determinant s-au avut in vedere cate trei criterij
asociate, a caror punctare s-a racut conform celor stipulate in metodologie. Evaluarea
punctajului fieciirui factor determinant s-a racut pe baza formulei: P(n) = k(n) x :E p(i) I n(i):

Rezulta o incadrare a constructiei in categoria de importanta normala- C
MoS.F tatea aprecierii criteriilor asociate factorilor determinanti:

P(l) - Importanta vitala, in cazul unor disfunctii ale constructiei
S-a apreciat di nivelul de influenta al fieciirui criteriu asociat este:
p(i) -oameni implicati direct - nivel redus, punctaj 1:

p(ii) - oameni implicati indirect -nivel mediu, punctaj 2;

p(iii) -caracterul evolutiv al efectelor periculoase - nivel redus, punctaj |,

P(2) -Importanta social economica sj culturala,functiunile constructiei

S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
p(i)-marimea comunitatii care apeleaza la functiuni-nivel apreciabil, punctaj 4;
p(ii)-ponderea pe care o au functiunile in comunitate nivel apreciabil. punctaj 4;

p(iii) — natura si importanta functiunilor - nivel mediu, punctaj 2;
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P(3) - Implicarea ecologica., influenta constructiei asupra mediului natural si construit
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:

p(1) - masura in care realizareaexploatarea constructiej intervine in perturbarea mediuluj —
nivel redus, punctaj |,

p(ii) -gradul de influenta nefavorabila-nivel redus, punctaj 1;

pliii) - rolul activ in protejarea I refacerea mediului - nivel mediu, punctaj 2;

P(4)- Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare (existenta)

S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:

p(i) - durata de utilizare preconizata -nivel mediu, punctaj 2;
- i ; O i — .

p(ii) - masura in care performantele alcatuirilor ise I ‘f:‘i 04 lerea

evolutiei actiunilor (solicitarilor)pe durata de utilizare - ?_i:ﬂ

p(iii)- masura in care performantele functionale depin} de

utilizare -nivel mediu, punctaj 2;

P(5) -Necesitatea adaptarii Ia conditiile locale de teren si de m
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:

p(i) - masura in care asigurarea solutiilor constructive este dependenta de conditiile locale de
terende mediu -nivel ridicat, punctaj 6;

plii) - masura in care condifiile locale de tereni de mediu evolueaza defavorabilin timp

- nivel mediu, punctaj 2;

p(iii) - masura in care conditiile locale de terende mediu determina activitati I masuri

deosebite pentru exploatarea constructiei -nivel mediu, punctaj 2;

P(6) -Volumul de munca si de materiale necesare

S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este-

p(i)- ponderea volumului de munca si de materiale inglobate - nivel ridicat, punctaj 6;

(i) - volumul si complexitatea activitatilor necesare pentry mentinerea performantelor

constructiei pe durata de existenta a acesteia - nivel mediu, punctaj 2:
pe P il

Pag. 19 din 27



@5919

S.C REGIO CONSTRUCT PROGECT SRE
LOCALITATEA VALEA LUPULUL STRADA LUMINT KR19 B,

DATE DE CONTACT: Telefon 0751 f 294.770 ; 07531 /52613 F -

CONT BRD - EWMHM]N

.

nmmn.:.-m ROMANIA (Eﬁﬁutﬂq
!yupmhnw:u.m

CONT TREZEORERIA MUNICIPTULUI 1AS] : RO37TREZ. ” mET%
- fo 7 3
i Factorul Determinant jwﬁﬁh{hﬁ ol \ -
k (n) P (n) p i) I POE_ !_1137 P (i)
1. 3 3 i Lliﬂ \§ = A ¥
2, i 3 [ \'\ ¥ 3 _':"l*. T oL/ 2 9O
3 ! | [ \4 "-1-"{-“;;1'&‘&'
g i ) ! TR .
5 [ 3 @ 1 —t—
6. i ! [ 1 [
T Total o T 30 B 10
14 (6<14<17)
Categoria de Importanta C - Normala

La elaborarea documentatiei au fost avute in vedere prescriptiile legislatiei generale si

a legislatiei de proiectare, hotaréri guvernamentale si ordonanie dupa cum urmeaza:

k]

Incadrarea Documentatieri In Legislatia Generala de Proiectare

legea 10/1995 — privind calitatea in constructii actualizata prin legea 177/2015;

HGR 112/1993 — privind componenta, organizarea §i funcfionarea consiliului de avizare

lucréri publice de interes national ;

Ordin MAPPM 125/1996 pentru aprobarea procedurii de reglementare a activitdtilor

economice i sociale cu impact asupra mediului inconjurator

Ordin 777/2003— privind aprobarea indrumatorului pentru aplicarea Regulamentului de

verificare §i expertizare tehnicd de calilate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a

constructiilor:

HGR 273/1994 reactualizata in anul 2012 privind aprobarea Regulamentului de receplie a
lucrdrilor de constructii si instalaii aferente acestora;

HGR 261/1994 pentru aprobarea regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii
in constructii, Regulamentului privind stabilirea categoriei de importand a constructiei,
Regulamentului privind urméarirea comportarii in exploatare, interventie an timp §i post

utilizare a constructiilor.

Ordonanta 60/2001 — privind achiziiile publice;

HG 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a OG 60/2001 :

Ordin MF 1013/873 - privind aprobarea structurii, continutului $i modului de utilizare a
documentaliei standard pentru elaborarea §i prezentarea ofertei pentru achizifia publica de

servicii,

Ordin al MF si MLPAT 1014/874 — privind aprobarea

all scop, fird aprobarea scrisa 8 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL

mmm.mmm.&nuMan

Prezenta documentatie, poate fi folosita In exclusivitate pentru scopul Tn care este Tn mod
reprodusa, copiatd. Imprumutata, Intrabuingata, integral sau parfial, direct sau indirect, In

structurii, confinutului si modului

de utilizare a documentalici standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru

achizifia publica de lucrari: + Legea 106/1996 — privind protectia civila ;
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Solutii Priviind Postutilizarea Constructiilor Si Urmarirea Coporatarii

Constructiilor Conform Normativ P130/99 si HG 766/97

Urmirirea comportarii in exploatare, interventiile in timp i postutilizarea
constructiilor sunt componente ale sistemuluj calitéii in constructii.

Obiectul urmaririi comportérii in exploatare a constructiilor si al mvestitiilor in timp
este evaluarea starii tehnice a constructiilor i mentinerea aptitudinii la exploatare pe toata
durata de existen{a a acestora.

Urmarirea comportirii in exploatare a constructiilor, interventiile in timp si
postutilizarea constructiilor reprezinta actiuni distincte, complementare, astfel:

a) urmdrirea comportirii in exploatare a constructiilor se face in vederea depistarii din
timp a unor degradari care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare;

b) interventiile in timp asupra constructiilor se fac pentru mentinerea sau
imbunatatirea aptitudinii la exploatare;

¢) postutilizarea constructiilor cuprinde activititile de desfiinjare a constructiilor in
conditii de sigurantd i de recuperare eficients a materialelor si a mediului.

Toate aceste acfiuni se realizeazi prin grija proprietarului.

Urmirirea comportarii in exploatare a construciiilor se face prin:

- urmdrirea curenti;

- urmirirea speciali.

Urmirirea curentd este o activitate sistematici de observare a starii tehnice a
constructiilor, care, corelatid cu activitatea de intrefinere, are scopul de a meniine aptitudinea
la exploatare a acestora.

Urmdrirea curentd se realizeaza prin examinare vizuali directd §i cu mijloace simple
de masurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnicé si din reglementirile tehnice
specifice, pe categorii de lucréri §i de constructii, pe toata durata de existen|d a constructiei.

Activitifile de urmirire curentd se efectucazi de cétre personal propriu sau prin
contract cu persoane fizice avind pregitire tehnica in constructii, cel putin de nivel mediu.

Pentru drumurile si podurile de categoriile de importan{a B si C, urmirirea curenta are
ca obiectiv men{inerea lor la parametrii tehnici proicclafi.

Constatéirile ficute cu ocazia urmdririi curente se inscriu in fisa drumurileuj §i se
anexeazi la cartea tehnica a constructiei.

Urmdrirea curent la drumuri trebuie corelati cu activitatea de intrefinere gi reparatii §1

consta in verificari §i observatii cu privire la:

cantraciuale. Ea nu poate fi

pul In care esie in mod specific fumizatd, confarm prevederilor

Prezenia documentatie, poate fi folosild In exclusivitale pentru sco
reprodusd, copatd, imprumutala Intrebwntatd, integral sau parjial
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Obligatii §i raspunderi privind urmirirea comportdrii in exploatare a

constructiilor

Investitorii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) stabilesc, impreund cu proiectantul, acele constructii care se supun, urmaririi
speciale, asigurd intocmirea proiectului si predarea Iui proprietarilor, ingtiingind despre
aceasta §i Inspeciia de stat in constructii;

b) comunica proprietarilor care preiau constructiile obligatiile care le revin in cadrul

urmdririi speciale.

Proprietarii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) raspund de activitatea privind urmérirea comportérii in exploatare a constructiilor,
sub toate formele; asigura, dupa caz, personalul necesar;

comanda expertizarea constructiilor, comandd proiectul de urmirire speciald §i comunica
instituirea urmdririi speciale la Inspectia de Stat in Constructii;

b) stipuleaza, in contracte, indatoririle ce decurg cu privire la urmirirea comportarii in
exploatare a acestora, la instriinarea sau la inchirierea constructiilor.

Proiectanii au urmatoarele obligafii si raspunderi:

a) stabilesc, impreund cu investitorii §i/sau cu proprietarii, acele constructii care sunt
supuse urmdririi speciale;

b) elaboreazd, pe bazi de contract cu proprietarul, documentatiile tehnice pentru
urmérirea curenta si proiectul de urmirire speciala.

Executantii au obligajia si efectueze urmirirea curents a constructiilor pe care le
executd, sd monteze conform proiectului §i si protejeze dispozitivele pentru urmdrirea
speciala, pani la recepia constructiilor, dupa care le vor preda proprietarului.

Administratorii §i utilizatorii rispund de realizarea obligatiilor contractuale stabilite cu
proprietarul privind activitatea de urmrire a comportérii In exploatare a constructiilor.

Persoanele care efectueaza urmirirea curentd si urmdrirea speciala, denumite
responsabili cu urmdrirea comportirii constructiilor, au urmétoarele obligatii si raspunderi:

a) si cunoasca toate detaliile privind ale drumurileui $i sd |ind la zi cartea tehnica a
construcfiei, inclusiv jurnalul evenimentelor:

b) si efectueze urmirirea curents, jar pentru urmérirea speciala sa supravegheze
aplicarea programelor gi a proiectelor intocmite in acest sens;

€) sd sesizeze proprictarului sau administratorului situatiile care pot determina

efectuarea unei expertiziri tehnice,
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Interventiile in timp asupra constructiilor au ca scop:

- mentinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinjelor;
- asigurarea functiunilor constructiilor, inclusiv prin extinderea sau modificarea functiunilor
initiale ca urmare a modernizirii.

Lucririle de interventie sunt:

a) lucrari de intretinere, determinate de uzurd sau de degradarea normala si care au ca
scop mentinerea stirii tehnice a constructiilor;

b) lucriri de refacere, determinate de producerea unor degradiri importante §i care au
¢a scop mentinerea sau imbunitatirea starii tehnice a constructiilor:

¢) lucrari de modernizare, inclusiv extinderi, determinate de schimbarea cerintelor faja
de constructii sau a functiunilor acestora $1 care se pot realiza cu meninerea sau imbunatairea
stérii tehnice a constructiilor.

Obligatii i raspunderi privind interventiile in timp asupra constructiilor:

Proprietarii au urmatoarele obligatii §i rispunderi:

a) asigura efectuarea lucririlor de intrefinere pentru a preveni aparifia unor deteriorari
importante;

b) asigurd realizarea proiectelor pentru lucrari de refacere sau de modemizare §i
verificarea tehnica a aceslora;

¢) asigurd realizarea formelor legale pentru executarea lucriirilor §i verifica, pe parcurs
$i la receptie, calitatea acestora, direct sau prin inspectori de santicr autorizaii,

Proicctantii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) claboreazd, pe baza comenzii proprietarului, proiecte pentru lucriri de interventii
asupra constructiilor, in conformitate cu prevederile legale:

b) elaboreaza caiete de sarcini §1 instrucfiuni speciale pentru lucrdrile de intervenii,

Executantii lucririlor de interventii asupra constructiilor au obligajia sa respecte
prevederile din proiectele elaborate in acest scop, luand toate masurile pentru asigurarea
calitatii lucrarilor,

Utilizatorii constructiilor au obligatia si asigure efectuarea [a timp a sarcinilor ce le
revin in cadrul activitagii de interventii in timp asupra constructiilor, in baza contractelor
incheiate cu proprietarii.

Postutilizarea constructiilor.

Declangarea activitatilor din ctapa de postutilizare a unej constructii incepe odati cu

inijierea acfiunii pentru desfiinjarea acelei constructii, care se face:

contraciuate. Ea nu poate fi
REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL

, eonform prevederilor

Indirect. In alt scop, A4 aprobarea scriga a 5.C,

pﬂimsmmﬂhwaﬁln!nﬂmﬂ:pﬂdﬂchmﬁlﬁ

reprodusd, copiatd, Imprumutata, Tnirebuingata, integral say parfial, direct say

Prezenta documentatie, poate fi folosits fn exclusivitate
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a) la cererea proprietarului:

b) la cererea administratorulu; constructiei, cu acordul proprietarului:

¢) la cererea autoritatilor administratiei publice locale, in cazurile in care:

- constructia a fost executat fara autorizatie de construire;

- construclia nu prezinté siguranti in exploatare §i nu poate fi reabilitatd din acest
punct de vedere;

- construclia prezintd pericol pentru mediul inconjurator §i nu poate fi reabilitata
pentru a se elimina acest pericol;

- cerinjele de sistematizare pentru utilitate publicd impun necesitatea desfiingarii
constructiei.

Desfagurarea activitafilor si lucrdrilor din elapa de postutilizare a constructiilor se
efectueazi pe baza unei documentalii tehnice si a unei autorizafii de desfiintare, eliberata de
autoritaile competente, conform legii.

Documentatia tehnica aferents lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor va
cuprinde:

- planul de amplasare a construciiilor - pozifie, dimensiuni, orientare, vecinatati, cu
indicarea constructiei sau a partilor de constructie ce urmeaza a fi demolate;

- planuri sau relevee, din care sa rezulte destinalia, alcituirea construcliei si functiunile
acesleja;

= planurile de asigurare si refacere a continuitatii utilitafilor, care ar trebui, eventual, si
fie intrerupte la demolarea constructiilor;

- conditii tehnice de calitate;

- detalierea si precizarea fazelor activitdtilor si lucrérilor:

- proceduri tehnice pentru executarea lucririlor de demontare si demolare, cuprinzfind
descricrea detaliatd a solutiilor tehnice adoptate, a tuturor operafiunilor necesare $i masuri de
proteciie a muncii;

- recomandari privind modul de recondifionare a produselor §i a elementelor de
constructie, recuperate cu ocazia demontarii si demolarii;

- recomandari pentru evacuarea §i transportul degeurilor nefolosibile si nereciclabile in
zonele de reintegrare in natura;

- misuri pentru protectia mediuluj inconjurdtor, in zona de demolare a constructiilor si
in zonele de evacuare a degeurilor;

- devizul lucrérilor de demolare, de reciclare §i de utilizare a materialelor rezultate.

fard aprobarea scrisa a 5.C, REGIO CONSTRUCT PROIECT SR.L.

. Integral sau pariial, direct sau Indirect, Tn akt scop,

Frezenta documentatie, poate fi folosita tn exclusivitate
reprodusd. copiatd, Imprumutats, Intrebuintata
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Cantir

Documentajia tehnicd pentru lucririle de postutilizare a constructiilor trebuie
verificata de specialistii verificatori de proiecte atestali,

Dezafectarea constructiei cuprinde urmatoarele faze:

- incetarea activitatilor din interiorul construcfiei;

- suspendarea utilitatilor;

- asigurarea continuitayii instalaiilor tehnico-edilitare pentru vecinatafi;

- evacuarea din construclie a inventarului mobil; obiecte de inventar, mobilier,
echipamente.

Demontarea §i demolarea construcfiei cuprind urmatoarele faze:

dezechiparea constructiei prin desfacerea si demontarea elementelor;

- demontarea pariilor si a elementelor de constructie;

- demolarea pértilor de constructie nedemontabile;

- dezmembrarea périlor si elementelor de construcic demontate, recuperarea
componentelor §i a produselor refolosibile i sortarea lor pe categorii;

- transportul deseurilor nefolosibile si nereciclabile in zonele destinate pentru
utilizarea ca materii brute sau pentru reintegrarea in naturd.

Obligatii §i raspunderi privind postutilizarea constructiilor

Proprietarii au urmétoarele obligatii §i rispunderi:

a) si asigure fondurile necesare pentru proiectarea §i executarea lucrérilor:

b) sa objina avizele necesare §i autorizatia de desfiinfare de la autoritatile compeltenle;

¢) si incredinjeze executarea lucrérilor din etapa de postutilizare a constructiilor unor
persoane fizice sau juridice autorizate in constructii;

d) s& urmireascd respectarea conditiilor de calitate stabilite, precum si recondijionarea
§i reciclarea in grad cét mai ridicat a materialelor §i a produselor rezultate din demontarea si
demolarea constructiei.

Proiectantii au urmatoarele obligaii §i rispunderi:

a) si elaboreze, pe baza de contract incheiat cu proprietarii, documentaia tehnica
aferenté lucrérilor de demolare, reciclare §1 utilizare a materialelor rezultate:

b) sa asigure, prin solutiile tehnice §i tehnologice de demontare si demolare adoptate,
respectarea prevederilor din avize §i din autorizatia de desfiinjare, a conditiilor tehnice de
calitate corespunzitoare, precum §i un grad cit mai ridicat de recuperare, recondifionare si
reciclare a materialelor si a produselor rezultate din demontare §i demolare:

c) si asigure asistenfa tehnicd solicitata de proprietar pentru aplicarea solutiilor din

proiect.

prevederilor confractuale. Ea nu poate fi

scrisa a 5.C. REGIO CONSTRUGT PROIECT SR.L

scopul In care este In mod specific fumizatd, conform
integral sau parfial, direct sau indirect, Tn alt scop, fard aprobarea

Prezenta documentalie, poate ff folosita Tn exclusivitate peniru

reprodusa, copiatd, Imprumtatl, Tntrebuintata,

. Pi-lg. Zﬁ-c_l m 2.?:



., £ C REGIO CONSTRUCT PRONECT S RAL =
1= . i LOCALITATEA VALEA LUPULUL STRADA LUMINTT KR.19 B, JUDETUL 1AS] - KOMANIA iCertRom)
J‘\ eglo DATE DE CONTACT: Telefon 0751 / 294.270 ;0751 /526213 F = mudl : regloprolect@gmalicom T "

Condireet st CONT BRD : ROJIBRDEIS0SVE 196062400 - -

_— CONT TREZEORERIA MUNICIPIULLA TAZY : ROGTTREZ $065065XNN074517 509001 B0 14001

Executantii au urmatoarele obligatii si raspunderi:
a) sd inceapd executarea lucrrilor de demolare numaj pe baza autorizajiei de
desfiintare §i a documentatiei tehnice verificate;

b) s& respecte prevederile din documentaia tehnicé aferentd si din autorizatia de
desfiinjare;

¢) sa realizeze condifiile de calitate previzute in documentatia tehnica;

Intocmit,
Ing. Pavil Bogdan

MW,MIMMMMMWMMmMMMMMWMM.Eunupmtefi
rmnmua.m.m,mw.mawmmuMmmmnﬂm.mmm-aamammucrmecr SR.L
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a) Starea tehnicd a drumurilor definita conform Instructiuni CD 155/2001, in scopul
stabilirii lucrarilor de intreinere preventiva si a lucrdrilor de readucere prin reparalii a stérii
tehnice la nivelul cerut de evolutia traficului,

Defectiunile constatate vor fi menjionate diferentiat in functie de locul de aparitie si
anume:

— defectiuni ale suprafetei de rulare

— defectiuni ale imbricamintii sistemului rutier

— defectiuni ale structurii sistemului rutier

— defectiuni ale complexului rutier

b) modul in care se desfasoara circulaia pe sectoarele pe care se executa lucriri;

c) calitatea lucrarilor ce se execut in regie sau antreprizi;

d) modul in care se respectd termenele de remediere stabilite in registrele de revizie si
control;

¢) starea si corectitudinea semnalizirii verticale §i orizontale;

f) starea i corectitudinea semnalizirii punctelor de lucru de pe platforma sau zona de
drumurileui.

Urmirirea curenta se realizeaza:

— lunar, pentru drumuri si strazi

— semestrial lucrdiri de consolidiri aparéri de maluri si in mod obligatoriu dupa
trecerea apelor mari de primavara §i toamné §i dupd ploi torentiale, cutremure §i accidente.

Urmirirea speciald cuprinde investiga{ii specifice regulate, periodice, asupra unor
parametri ce caracterizeaza construciia sau anumite pérli ale ei, stabilifi din faza de proiectare
sau in urma unei expertiziri tehnice.

Urmirirea speciald se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane Juridice
sau fizice interesate, precum si pentru construcfii aflate in exploatare, cu evolutie periculoasa
sau care se afla in situaii deosebite din punct de vedere al sigurantei.

Urmiirirea speciald se realizeaza, pe 0 perioada stabilila, pe baza unuj proiect sau a
unei proceduri specifice, de catre personal tehnic de specialitate atestat.

Urmirirea speciald nu conduce la intreruperea efectudrii urmaririi curente.

La constatarea, in cursul activitéfilor de urmirire curenti sau speciald, a unor situatii
care depdsesc limitele stabilite sau se considera ca pot afecta exploatarea in conditii de

sigurant a constructiei, proprietarul este obligat si solicite expertizarea tehnica.

conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi

probarea scrisa a 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SR.L

copul In care este In mod specific fumizata,

Hmmpm'ﬂal.u'nrudswimmmaltmn.mla

Prezenta documentatie, poate fi folosila In exclusivitate pentru s
reprodusa, copiatd, Imprumutata, infrebuintata,
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1. Caiet de sarcini pentru lucrari de terasamente;

2. Caiet de sarcini strat din balast;

3. Caiet de sarcini imbracaminti rutiere din beton de ciment:
4. Caiet de sarcini pentru lucrari din beton armat;

5. Caiet de sarcini pentru protectia mediuluj.
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GENERALITATI

ART.1. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini se aplicd la execyddr
constructia si reconstructia drumurilor publice. El cuftinid
fie indeplinite la executarea debleurilor, rambleurflo 16
finisarea lucrdrilor, controlul calitatii si conditiile de

ice aynune ce trebuic si

urilor; cm

ART.2. PREVEDERI GENERALE

2.1 La executarea terasamentelor se vor res
standarde si normative in vigoare, la data executiei, in mi
contravin prezentului caiet de sarcini.

2.2. Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin celaborare cu alte unitéti de
specialitate, efectuarea tuturor incercarilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet
de sarcini.

2.3, Antreprenorul este obligat s& efectueze, la cererea bencficiarului, si alte verificiri
suplimentare faid de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.4, Antreprenorul este obligat sd asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice
care si conducd la respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat sa tind evidenta zilnicd a terasamentelor executale, cu
rezultatele testelor si a celorlalte cerinte.

2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini Beneficiarul

(“Inginerul”) poate dispune intreruperea executiei lucrdirilor si luarea misurilor care se impun, pe
cheltuiala Antreprenorului.

CAPITOLUL I
MATERIALE FOLOSITE

ART.3. PAMANT VEGETAL

Pentru acoperirea suprafetclor ce urmeazd a fi inséiméntate sau plantate sc foloseste pamant
vegetal rezultat de la curdltirea terenului si cel adus de pe alte suprafete locale de teren, cu pamant
vegetal corespunzitor.

ART.4. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE

4.1. Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform SR EN 1997 SI SR EN 1992 care
se folosesc la executarea terasamentelor sunt date in tabelele 1.a si 1.b.

4.2. Pamanturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite in orice conditii climaterice si
hidrologice, la orice indltime de terasament, fard a se lua masuri speciale,

4.3. PAménturile clasificate ca bune pot fi de asemenca utilizate in orice conditii climaterice,
hidrologice si la orice indltime de terasament, compactarea lor necesitind o tehnologie adecvati.

4.4. Pamanturile prifoase si argiloase, clasificate ca mediocre in cazul cénd conditiile
hidrologice locale sunt mediocre si nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor
STAS 1709/1,2,3-90 privind actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucréri de drum.

4.5. in cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului, executate in padminturi rele sau
foarte rele (vezi tabelul 1b) sau a celor cu densitate in stare uscatd compactatd mai micd de 1,5
gleme, vor fi inlocuite cu pdmanturi de calitate satisfacitoare sau vor [i stabilizate mecanic sau cu
lianti (var, cenusd de furnal, etc.). Inlocuirea sau stabilizarea se vor face pe toatd latimea platformei,

3 | CAIETE OF SARCINI
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la o adéncime de minimum 20 ¢m in cazul pdménturilor rele si de minimum 50 cm in cazul
pAmanturilor foarte rele sau pentru soluri cu densitate in stare uscatd compaclatd mai mica de 1.5
g/eme. Adédncimea se va considera sub nivelul patului drumului si se va stabili in functie de
conditiile locale concrete, de céitre Inginer.

Pentru pdménturile argiloase, simbolul 4d, se recomandi fie inlocuirea, fie stabilizarea lor cu
var, vaar-ciment, stabilizatori chimici, etc. pe o grosime de minimum 15 ¢m, sau cind pamantul din
patul drumului are umiditatea relativdi Wo>0,55 se va executa un strat de separatie din geotextil,
rezistent si permeabil.

W - umiditate naturala

W, =
Wi - limita de curgere

4.6. Realizarea terasamentelor in rambleu, in care se utilizeazd paménturi simbol 4d
(anorganice) si 4e (cu materii organice peste 5%) a céror calitate conform tabelului 1b este rea, este
necesar ca alegerea solutiei de punere in operd si eventualele misuri de imbunititire s fie
fundamentate cu probe de laborator pe considerente tehnico-economice.

4.7. Nu se vor utiliza in ramblee pamanturile organice, méaluri, ndmoluri, pAméanturile
turboase si vegetale, pdmanturile cu consistentd redusa (care au indicele de consistentd sub 0,75%),
precum si pménturile cu continut mai mare de 5% de sdruri solubile in apd. Nu se vor introduce in
umpluturi, bulgdri de pdmént inghetat sau cu continut de materii organice in putrefactie (brazde
frunzis, ridécini, crengi, etc).

¥

ART.5. APA DE COMPACTARE

5.1. Apa necesard compactarii rambleurilor nu trebuie sd fie murdard si nu trebuie sd conting
materii organice in suspensie.

5.2. Apa silcie va putea fi folositd cu acordul “Inginerului”, cu exceptia compacldrii
terasamentelor din spatele lucrdrilor de arti.

5.3. Eventuala adugare a unor produse, destinate sa faciliteze compactarea nu se va face
decét cu aprobarea Clientului, aprobare care va preciza si modalititile de utilizare,

ART.6. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE
Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor erodabile
trebuie sd aibe calitdtile paménturilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse

nisipurile si pietrisurile aluvionare. Aceste pAménturi nu trebuie sé aibd elemente cu dimensiuni mai
mari de 100 mm.

ART.7. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR

7.1. Verificarea calitdtii pdméntului constd in determinarca principalelor caracteristici ale
acestuia, prevazute in tabelul 2.

) | CAIETE DE SARCINI
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Tabel 2
'ﬂr. | aracteristici care se veri recvente minime viewee de detcrmmare
L, Lonform SR
i [iranulozitate n functie de heterogenitatea pdmantulu{l 913/5-85
. _imita de plasticitate tilizat insd nu va fi mai micé decit  [1913/4-86
Jensitate uscatd maxima |» incercare la fiecare 5.000 me 1913/3-76
| foeficienl 7107-1/76
formitate
: L "entru pdménturile folosite in rambled
| [ 1913/13-83
-L.patele zidurilor si paméanturile folosite
. a protectia rambleurilor, o incercard
| -
b mflare libera L 1,000 me 1913/12-88

) incercare la fiecare: - 2,000 mc pan
. Rensibilitate  la ing

! . 1 709/3-90
g ambleuri
250 ml de drum in debleu
B 'miditate Vilnic sau la fiecare 500 mc [1913/1-82

7.2. Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determinarilor de
laborator.
CAPITOLUL I
EXECUTAREA TERASAMENTELOR

ART.S. PICHETAJUL LUCRARILOR

8.1. De reguld, pichetajul axei traseului este efectuat prin grija Clientului. Sunt materializate
pe teren toate punciele importante ale traseului prin picheti cu martori, iar vérfurile de unghi prin
borne de beton legati de reperi amplasati in afara amprizei drumului. Pichelajul este insotit si de o
retea de reperi de nivelment stabili, din bome de beton, amplasati in afara zonei drumului. cel putin
cite doi reperi pe km.

8.2. In cazul cand documentatia este intocmita pe planuri fotogrametrice, traseul drumului
proiectat nu este materializat pe teren. Materializarea lui urmeazi sa se faca la inceperea lucrdrilor
de executie pe baza planului de situatie, a listei cu coordonate pentru véarfurile de unghi si a reperilor
de pe teren,

8.3. Inainte de inceperea lucririlor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa, trece la
restabilirea si completarea pichetajului in cazul situatiei aritate la pct.8.1. sau la executarca
pichetajului complet nou in cazul situatiei de la pct.8.2. in ambele cazuri trebuie sa se facd o
pichetare detaliaté a profilurilor transversale, la o distantd maxima intre acestea de 30 m in
aliniament si de 20 m in curbe.

Pichetii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati, in plan si in profil in
lung, de aceiasi reperi ca si pichetii din pichetajul initial.

8.4. Odatd cu definitivarca pichetajului, in afard de axa drumului, Antreprenorul va
materializa prin tarusi si sabloane urmatoarele:

- indltimea umpluturii sau adancimea sapturii in ax, de-a lungul axului drumului:

- punctele de intersectii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza);

- inclinarea taluzelor.

8.5. Antreprenorul este rispunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si reperilor si are
obligatia de a-i restabili sau de a-1 reamplasa dacd este necesar.
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8.6. In caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizei lucririlor este efectuatd de ciitre
Antreprenor, pe cheltuiala si rispunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisd a Inginerului, cu
notificare cu cel putin 24 ore in devans.

8.7. Cu ocazia efectudrii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile subterane si
aeriene, aflate in ampriza lucrdrilor in vederea mutdrii sau protejérii acestora.

ART.9. LUCRARI PREGATITOARE

9.1. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executd urmatoarele lucréri pregatitoare
in limita zonei expropriate:

. defrisiri;

- curitirea terenului de resturi vegetale si buruieni;

- decaparea si depozitarea paméntului vegetal;

- asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si adincime:

- demolarea constructiilor existente.

9.2, Antreprenorul trebuie s@ execute in mod obligatoriu tdierea arborilor, pomilor si
arbustilor, sd scoaté radacinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, in caz
cd este necesar, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Scoaterea buturugilor si ridacinilor se face obligatoriu la rambleuri cu indltime mai mici de
2 m precum si la debleuri.

9.3. Curatirea terenului de frunze, crengi, iarbd si buruieni si alte materiale se face pe
intreaga suprafatd a amprizei.

9.4, Decaparea pdmantului vegetal se face pe intrega suprafatd a amprizei drumului si a
gropilor de imprumut.

9.5. Paméntul decapat si orice alte pdménturi care sunt improprii pentru umpluturi vor fi
transportate si depuse in depozite definitive, evitind orice amestec sau impurificare a terasamentelor
drumului. Paméntul vegetal va fi pus in depozite provizorii, in vederea reutilizdrii.

9.6. Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau
debleul drumului, acestea trebuie dirijate prin santuri de garda care sa colecteze si sd evacueze apa
in afara amprizei drumului. In general, dacl se impune, se vor executa lucriiri de colectare, drenare
si evacuare a apelor din ampriza drumului.

9.7. Demoldrile constructiilor existente vor fi executate pand la adancimea de 1,00 m sub
nivelul platformei terasamentelor.

Materialele provenite din demolare vor fi strinse cu grija, pentru a fi reutilizate conform
indicatiilor precizate in caietele de sarcini speciale sau in lipsa acestora, vor fi evacuate in groapa
publicd cea mai apropiati, transportul fiind in sarcina Antreprenorului,

9.8. Toate golurile ca: puturi, pivnite, excavatii, gropi rezultate dupa scoaterea buturugilor si
ridacinilor, etc. vor fi umplute cu pdmant bun pentru umpluturd, conform prevederilor art4 si
compactate pentru a obtine gradul de compactare previzut in tabelul nr.5 punctul b,

9.9. Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca “Inginerul” s@ constate si
sd accepte executia lucrdrilor pregititoare enumerate in prezentul capitol.

Aceastd acceptare trebuie si fie in mod obligatoriu mentionatd in registrul de santier.

ART.10. MISCAREA PAMANTULUI

10.1. Miscarea terasamentelor se efectucazi prin utilizarea pdmantului provenit din sapaturi,
in profilurile cu umpluturd ale proiectului. La inceputul lucrarilor, Antreprenorul trebuie s3 prezinte
Consultantului spre aprobare, o diagrama a cantitdtilor ce se vor transporta (inclusiv un tabel de
miscare a terasamentelor), precum si toate informatiile cu privire la mutarea terasamentelor (utilaje
de transport, distante, etc.).
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10.2. Excedentul de sdpéturdi si pdménturile din debleuri care sunt improprii realizdrii
rambleurilor (in sensul prevederilor din art.4) precum si pamantul din patul drumului din zonele de
debleu care trebuie inlocuite (in sensul art.4) vor fi transportate in depozite definitive.

10.3. Necesarul de pamént care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi de
imprumut.

10.4. Recurgerea la debleuri si rambleuri in afara profilului din proiect, sub forma de
supraldrgire, trebuie sa fie supusi aprobérii “Inginerului”,

10.5. Dacd, in cursul executiei lucrérilor, natura pdmanturilor provenite din debleuri si gropi
de imprumut este incompatibild cu prescriptiile prezentului caiet de sarcini si ale caietului de sarcini
speciale, sau ale standardelor si normativelor tehnice in vigoare, privind calitatea si conditiile de
executic a rambleurilor, Antreprenorul trebuie si informeze “Inginerul” si sd-i supuna spre aprobare
propuneri de modificare a provenientei piméntului pentru umpluturd, pe bazi de masuritori si teste
de laborator, demonstrénd existenta reald a materialelor si evaluarea cantitatilor de pamént ce se vor
exploata.

10.6. La lucrdrile importante, dacé beneficiarul considerd necesar, poate preciza, completa
sau modifica prevederile art.4 al prezentului caiet de sarcini. in acest caz, Antreprenorul poate
intocmi, in cadrul unui caiet de sarcini speciale, “Tabloul de corespondenti a pamantului” prin care
se defineste destinatia fiecdrei naturi a pdméntului provenit din debleuri sau gropi de imprumut.

10.7. Transportul paméntului se face pe baza unui plan intocmit de Antreprenor, “Tabelul de
miscare a pdméntului” care defineste in spatiu miscirile si localizarea finald a fiecdrei cantititi
izolate de pimént din debleu sau din groapa de imprumut. El tine cont de “Tabloul de corespondenta
a paméntului” stabilit de Client, dacd aceasta existd, ca si de punctele de trecere obligatorii ale
itinerariului de transport si de prescriptiile caietului de sarcini speciale. Acest plan este supus
aprobirii “Inginerului” in termen de 30 de zile de la notificarea ordinului de inceperea lucririlor.

ART.11. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT

11.1. In cazul in care gropile de imprumut si depozitele de pdméant nu sunt impuse prin
proiect sau in caietul de sarcini speciale, alegerea acestora o va face Antreprenorul, cu acordul
“Inginerului”. Acest acord va trebui s@ fie solicitat cu minimum opt zile inainte de inceperca
exploatdrii gropilor de imprumut sau a depozitelor. Dacd “Inginerul” considerd cd este necesar,
cererea Irebuie sd fie insotitd de:

e un raport privind calitatea piméntului din gropile de imprumut alese, in spiritul
prevederilor articolului 4 din prezentul caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondajele si analizele de
laborator executate pentru acest raport fiind in sarcina Antreprenorului;

s acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite
si/sau pentru gropile de imprumut;

. un raport cu programul de exploatare a gropilor de imprumut si planul de refacere a
mediului.

11.2. La exploatarea gropilor de imprumut Antreprenorul va respecta urmitoarele reguli:

® pdméntul vegetal se va indepdrta si depozita in locurile aprobate si va fi refolosit
conform prevederilor proiectului;

. crestele taluzurilor gropilor de imprumut trebuie, in lipsa autorizatici prealabile a
“Inginerului”, si fie la o depértare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului:

“ taluzurile gropilor de imprumut, pot fi executate in continuarea taluzurilor de debleu

ale drumului cu conditia ca fundul sépiturii, la terminarea extragerii, sa fie nivelat pentru a asigura
evacuarea apelor din precipitatii, iar taluzurile sa fie ingrijit exccutate;

. sdpdturile in gropile de imprumut nu vor fi mai adinci decit cota practicatd in
debleuri sau sub cota santului de scurgere a apelor, in zona de rambleu:
. in albiile majore ale rdurilor, gropile de imprumut vor fi executate in avalul drumului.

amenajand o banchetd de 4,00 m latime intre piciorul taluzului drumului si groapa de imprumut;
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- fundul gropilor de imprumut va avea o pantd transversala de 1...3% spre exterior si 0
panti longitudinald care s& asigure scurgerea si evacuarea apelor,
. taluzurile gropilor de imprumut amplasate in lungul drumului, se vor executa cu

inclinarea de 1:1,5...1:3; cénd intre piciorul taluzului drumului si marginea gropii de imprumut nu se
lasdl nici un fel de banchete, taluzul gropii de imprumut dinspre drum va fi de 1:3.

I'1.3. Surplusul de sdpaturd din zonele de debleu, poate fi depozitat in urmétoarele moduri:

e in continuarea terasamentului proiectat sau existen! in rambleu, surplusul depozitat
fiind nivelat, compactat si taluzat conform prescriptiilor aplicabile rambleurilor drumului; suprafata
superioard a acestor rambleuri suplimentare va fi nivelatd la o cotd cel mult egald cu cota muchiei
platformei rambleului drumului proiectat:

. la mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor in executie sau
ale celor existente si in afara firelor de scurgere a apelor; in ambele situatii este necesar si se obting
aprobarea pentru ocuparea terenului si s se respecte conditiile impuse.

L.a amplasarea depozitelor in zona drumului se va urmdri ca prin execulia acestora sd nu se
provoace inziipezirea drumului.

11.4. Antreprenorul va avea grijd ca gropile de imprumut si depozitele s& nu compromita
stabilitatea masivelor naturale si nici s3 nu riste antrenarea terasamentelor de catre ape sau si
cauzeze, din diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice particulare, In
acest caz, Antreprenorul va fi in intregime rispunzitor de aceste pagube.

11.5. “Inginerul” se va opune executdirii gropilor de imprumut sau depozitelor, susceptibie de
a inr@utdti aspectul imprejurimilor si a scurgerii apelor, fird ca Antreprenorul si poatd pretinde
pentru acestea fonduri suplimentare sau despégubiri.

I'1.6. Achizitionarea sau despagubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele de
pamdnturi ca si ale celor necesare gropilor de imprumut, riman in sarcina Antreprenorului.

ART. 12, EXECUTIA DEBLEURILOR

12.1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de pregitire a
amprizelor de debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini si caietul de sarcini speciale si fi fost
verifical si recunoscut ca satisficitor de cétre “Inginerul” Jucririi.

Aceste acceptiri trebuie, in mod obligatoriu sa fie mentionate in registrul de santier.

12.2. Sap#turile trebuiesc atacate frontal pe intreaga litime si pe misurd ce avanseazi, se
realizeazd si taluzarea, urmdrind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile transversale.

12.3. Nu se vor creea supraadincimi in debleu. in cazul cind in mod accidental apar
ascmenea situatii se va trece la umplerea lor, conform modalitatilor pe care le va prescrie
“Inginerul” lucririi si pe cheltuiala Antreprenorului.

12.4. La sfiparea in terenuri sensibile la umezeald, terasamentele se vor executa progresiv,
asigurdndu-se permanent drenarea si evacuarea apelor pluviale si evitarea destabilizarii echilibrului
hidrologic al zonei sau a nivelului apei subterane, pentru a preveni umezirea paménturilor, Toate
lucrarile preliminare de drenaj vor fi finalizate inainte de inceperea sdpéturilor, pentru a se asigura
ca lucrdrile se vor executa fird a fi afectate de ape.

12.5. in cazul cind terenul intélnit la cota fixata prin proiect nu va prezenta calititile stabilite
si nu este de portanta previzutd, “Inginerul” va putea prescrie realizarea unui strat de forma pe
cheltuiala Clientului. Compactarea acestui strat de forma se va face la gradul de compactare de
100% Proctor Normal. In acest caz se va limita pentru stratul superior al debleurilor, gradul de
compactare la 97% Proctor Normal.

12.6. Inclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv, Dacd acesta diferd de
prevederile proiectului, Antreprenorul va trebui sa aducd la cunostinta “Inginerului™ neconcordanta
constatatd, urméind ca acesta sd dispund o modificare a inclindrii taluzurilor si modificarea
volumului terasamentelor.
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12.7. Prevederile STAS 2914-84 privind inclinarea taluzurilor la deblee pentru adincimi de
maximum 12,00 m sunt date in tabelul 3, in functie de natura materialelor existente in deblew.

Tabel 3
- - S ot INCLINAREA
NATURA MATERIALELOR DIN DEBLEU TALUZURILOR
Pamanturi argiloase, in general argile nisipoase sau prifoad 1.0:15
nisipuri argiloase sau prafuri arpiloase il
Pamanturi mdmoase 1,0:1,0...1,0:0,5
Pamanturi macroporice (loess si pdmanturi loessoide) 1,0:0,1

Roci stincoase alterabile, in functie de gradul de alterabilit:

si de adéncimea debleurilor 1,0:1,5..1,0:1,0

Roci stdncoase nealterabile 1,0:0,1

de la 1,0:0,1 péana
pozitia verticald sau chiar
consola

Roci stincoase (care nu se degradeazd) cu stratifican
favorabild in ce priveste stabilitalea

In debleuri mai adénci de 12,00 m sau amplasate in conditii hidrologice nefavorabile (zone
umede, infiltratii, zone de baltiri) indiferent de adéncimea lor, inclinarea taluzurilor se va stabili
printr-un calcul de stabilitate.

12.8. Taluzurile vor trebui s& fie curdtate de pietre sau de bulgari de pimént care nu sun
perfect aderente sau incorporate in teren ca si rocile dislocate a caror stabilitate este incert.

12.9. Dacd pe parcursul lucrdrilor de terasamente, masele de pimént devin instabile,
Antreprenorul va lua misuri imediate de stabilizare, anuntind in acelasi timp “Inginerul”.

12.10. Debleurile in terenuri moi, ajunse la cotd, se vor compacta pana la 100% Proctor
Normal, pe o adancime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5 pet. ¢).

12.11. In terenuri stancoase, la sapiturile executate cu ajutorul explozivului, Antreprenorul
va trebui sd stabileascd si apoi s8 adapteze planurile sale de derocare in asa fel incét dupé explozii sa
se obtina:

. degajarea la gabarit a taluzurilor si platformei;

. cea mai mare fractionare posibild a rocii, evitind orice risc de deteriorare a lucrarilor.

12.12. Pe timpul intregii durate a lucrului va trebui sa se inspecteze, in mod frecvent si in
special dupé explozie, taluzurile de debleuri si terenurile de deasupra acestora, in scopul de a se
inlétura pértile de roc, care ar putea sa fie dislocate de viitoare explozii sau din alte cauze.

Dupa executia lucrdrilor, se va verifica dacd adincimea necesard este atinss peste tot. Acolo
unde aceasta nu este atinsd, Antreprenorul va trebui si execute derocarea suplimentard necesara.

12.13. Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub lata de
3 m sunt date in tabelul 4.

Tabel 4
Profilul Tolerante admise
Roci necompad Roci compacte
Platformi cu strat de forma +/- 3 em +/- 5 em
Platforma fara strat de forma +/- 5 ¢m +/- 10 cm
Taluz de debleu neacoperit +/= 10 em variabil in functie de natura rocii

12.14. Metoda wilizaté pentru nivelarea platformei in cazul terenurilor stincoase este |3sata
la alegerea Antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adincime suplimentara, apoi de a
completa, pe cheltuiala sa, cu un strat de pimant, pentru aducerea la cote, care va trebui compactal
asa cum este ardtat in art. 1 4.

12.15. Daca proiectul prevede executarea rambleurilor cu pdmanturile sensibile la umezeald,
“Inginerul” va prescrie ca executarea sapaturilor in debleuri sa se faca astfel:
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. in perioada ploioasd: extragerea verticald
. dupd perioada ploicasa: sApdturi in straturi, pana la orizontul al carui continut in apa

va 11 superior cu 10 puncte, umiditatii optime Proctor Normal.

12.16. In timpul executiei debleurilor, Antreprenorul este obligat s conduca lucrarile astfel
ca pamanturile ce urmeaza s fie folosite in realizarea rambleurilor si nu fie degradate sau inmuiate
de apele de ploaie. Va trebui, in special si se inceapd cu lucrrile de debleu de la partea de jos a
rampelor profilului in lung.

Daca topografia locurilor permite o evacuare gravitationald a apelor, Antreprenorul va trebui
s@ mentind o pantd suficientd pentru scurgere, la suprafata plrtii excavate si sd execute in timp util
santuri, rigole, lucriiri provizorii necesare evacudrii apelor in timpul excavirii.

ART.13. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI

Lucrérile pregdtitoare ardtate la art.8 si 9 sunt comune atét sectoarelor de debleu cét si celor
de rambleu.

Pentru rambleuri mai sunt necesare si se vor executa si alte lucriri pregétitoare.

13.1. Céind linia de cea mai mare panti a terenului este superioard lui 20%, Antreprenorul va
trebui s3 execute trepte de infrétire avand o indltime egald cu grosimea stratului prescris pentru
umpluturd, distantate la maximum 1,00 m pe terenuri obisnuite si cu inclinarea de 4% spre exterior.

Pe terenuri stdncoase aceste trepie vor fi realizate cu mijloace agreate de “Inginer”.

13.2. Pe terenurile remaniate in cursul lucrdrilor pregdtitoare previzute la art.8 si 9, sau pe
terenuri de portantd scazutd se va executa o compaclare a terenului de la baza rambleului pe o
adancime minimd de 30 cm, pentru a obtine un grad de compactare Proctor Normal conform
tabelului 5.

ART.14. EXECUTIA RAMBLEURILOR

14.1. Prescriptii generale

14.1.1. Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare inainte ca pregitirile terenului, indicate
in caietul de sarcini si caietul de sarcini speciale, s fie verificate si acceptate de “Inginer”. Aceastd
acceplare trebuie si fie, in mod obligatoriu, consemnati in caietul de santier.

14.1.2. Nu se excculd lucrdiri de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.

14.1.3. Executia rambleurilor trebuie 53 fie intreruptd in cazul céind calitdtile lor minimale
definite prin prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi compromise de
intemperii.

Executia nu poate fi reluatd decat dupd un timp fixat de “Inginer” sau reprezentantul siu, la
propunerea Antreprenorului.

14.2. Modul de executie a rambleurilor

14.2.1. Rambleurile se executd in straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia proiectului,
pe intreaga latime a platformei si in principiu pe intreaga lungime a rambleului, evitindu-se
segregdrile si variatiile de umiditate si granulometrie.

Daca dificultatile speciale, recunoscute de “Inginer”, impun ca executia straturilor
elementare s fie executate pe |atimi inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi executat din
benzi aldturate, care impreund acoperd intreaga latime a profilului, urmérind ca decalarea in indltime
intre doud benzi aldturate s@ nu depaseascd grosimea maximi impusd.

14.2.2. Paméantul adus pe platformd este impréstiat si nivelat pe intreaga latime a platformei
(sau a benzii de lucru) in grosimea optimé de compactare stabilitd, urmérind realizarea unui profil
longitudinal pe cét posibil paralel cu profilul definitiv.

Suprafata fiecdrui strat intermediar, care va avea grosimea optima de compactare, va fi pland
si va avea o pantd transversald de 3...5% céitre exterior, iar suprafata ultimului strat va avea panta
prescrisd conform articolului 16.

14.2.3. La realizarea umpluturilor cu indltimi mai mari de 3,00 m, se pot folosi, la baza
acestora, blocuri de piatrii sau din beton cu dimensiunea maxima de 0,50 m cu conditia respectarii
urmitoarelor masuri:
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- impénarea golurilor cu pimant;

- asigurarea tasirilor in timp si luarea lor in considerare;

- realizarea unei umpluturi omogene din paimant de calitate corespuzatoare pe cel putin
2,00 m grosime la partea superioard a rambleului.

14.24, La punerea in operd a rambleului se va tine seama de umiditatea optimi de
compactare. Pentru aceasta, laboratorul santierului va face determiniiri ale umiditatii la sursd si se
vor lua masurile in consecintd pentru punerea in operd, respectiv asterncrea si necompactarea
imediatd, |sand pdméntul s se zvante sau sd se trateze cu var pentru a-si reduce umiditatea pand cit
mai aproape de cea optimd, sau din contrd, udarea stratului asternut pentru a-1 aduce la valoarea
umiditdtii optime.

509001 B0 14001

14.3. Compactarea rambleurilor
14.3.1. Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor
Normal prevazut in STAS 2914-84, conform tabelului 5.

Tabel 5
Piménturi
Zonele din terasamente (la care se g ;
rescrie Necoezive Coezive
Imbriicim : L —
Ipermanente

a. Primii 30 cm ai terenului natural sub

fin rambleu, cu in&ltimea:
h<2,00m o 95 4! 93
h>200m 92 90
b. In corpul rambleurilor, ln adincimea

ruh patul drumului: 100
h=050m 100 100 100 100
0,5<h<200m 95 97 97 94
h>200m 92 92 90
¢. In debleuri, pe adincimea de 30 cm

fub patul drumului 100 100 100 100

NOTA: Pentru piménturile necoezive, stincoase cu granule de 20 mm in proportie
mai mare de 50% si unde raportul dintre densitatea in stare uscatd a pdméntului compactat nu se
poate determina, se va putca considera a fi de 100% din gradul de compactare Proctor Normal, cind
dupd un anumit numdr de treceri, stabilit pe tronsonul experimental, echipamentul de compactare cel
mai greu nu lasd urme vizibile la controlul gradului de compactare.

14.3.2. Antreprenorul va trebui sd supund acordului “Inginerului”, cu cel putin opt zile
inainte de inceperea lucrdrilor, grosimea maximd a stratului elementar pentru fiecare tip de pamint,
care poate asigura obtinerea (dupd compactare) a gradelor de compactare ardtate in tabelul 5, cu
echipamentele existente si folosite pe santier.

In acest scop, inainte de inceperea lucrdrilor, va realiza cite un tronson de incercare de
minimum 30 m lungime pentru fiecare tip de pdmant. Dacd compactarea prescrisd nu poate fi
obtinutd, Antreprenorul va trebui si realizeze o noud plansd de incercare, dupd ce va aduce
modificérile necesare grosimii straturilor si utilajului folosit. Rezultatele acestor incerciiri trebuie sa
fie mentionate in registrul de santier.

In cazurile cind aceastd obligatie nu va putea fi realizatd, grosimea straturilor succesive
nu va depési 20 em dupd compactare.

14.3.3. Abaterile limitd la gradul de compactare vor fi de 3% sub imbrdcamintile din beton
de ciment si de 4% sub celelalte imbraciminti si se acceptd in max. 10% din numdrul punctelor de
verificare.
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a) controlul va fi pe fiecare strat;
b) frecventa minima a testelor trebuie s fie potrivit tabelului 6.
Tabel 6
Denumirea incercrii Frecvenda minimali a Observatii
incercérilor
Incercarea Proctor 1 /5.000 me Pentru fiecare tip de
pimant

Determinarea continutului de apa 1 /250 ml de platforma pe strat
Determinarea gradului de | 3 /250 ml de platforma pe strat
compactare

Laboratorul Antreprenorului va tine un registru in care se vor consemna toate rezultatele
privind incercarea Proctor, determinarea umiditatii si a gradului de compactare realizat pe fiecare
strat si sector de drum.

Antreprenorul poate s ceard receptia unui strat numai dacd toate gradele de compactare
rezultate din determindri au valori minime sau peste valorile prescrise. Aceastd receptie va trebui, in
mod obligatoriu, mentionatd in registrul de santier.

14.5 Profiluri si taluzuri

14.5.1 Lucrarile trebuie sa fie executate de asa manierd incit dupd cilindrare profilurile din
proiect sa fie realizate cu tolerantele admisibile.

Taluzul nu trebuie s3 prezinte nici scobituri si nici excrescente, in afara celor rezultate din
dimensiunile blocurilor constituente ale rambleului.

Profilul taluzului trebuie sa fie obtinut prin metoda umpluturii in adaos, dacd nu sunt
dispozitii contrare in caietul de sarcini speciale.

14.5.2 Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea portantd

corespunzitoare vor avea inclinarea 1 : 1,5 pand la indltimile maxime pe verticald indicate in tabelul
-

Tabel 7
Natura materialului in rambleu H
(max m)
Argile prifoase sau argile nisipoase 6
Nisipuri argiloase sau praf argilos 7
Nisipuri 8
Pietrisuri sau balasturi 10

Panta taluzurilor trebuie verificatd si asiguratd numai dupd realizarea gradului de compactare
indicat in tabelul 5.

14.5.3. In cazul rambleurilor cu indltimi mai mari decat cele arftate in tabelul 7, dar numai
pand la maxim 12,00 m, inclinarea taluzurilor de la nivelul patului drumului in jos, va fi de 1:1,5, iar
pe restul indltimii, pand la baza rambleului, inclinarea va fi de 1:2.

14.5.4. La rambleuri mai inalte de 12,00 m, precum si la cele situate in albiile majore ale
riurilor, ale véilor si in blti, unde terenul de fundatie este alctuit din particule fine si foarte fine.
inclinarea taluzurilor se va determina pe baza unui calcul de stabilitate, cu un coeficiem de
stabilitate de 1,3....1,5.

14.5.5. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitate portantd redusd,
vor avea inclinarea 1:1,5 pand la indltimile maxime, h max. pe verticald indicate in tabelul 8, in
functie de caracteristicile fizice-mecanice ale terenului de fundatie.
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Tabel 8
Caracteristicile terenului de fundatie
Panta a) Unghiul de frecare internd in grade
terenului 5° | 10° | 15°
de b) coeziunea materialului KPa
fundatie
30 60 10 30 60 10 30 60 80
Indltimea maximi a rambleului, h max, inm
0
3,00 4.00 3,00 5,00 6,00 4,00 6,00 8,00 10,00
1:10
2,00 3,00 2,00 4.00 5,00 3.00 5,00 6,00 7,00
1:5
1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 5,00
1:3
. . - 100 [2,00 [1,00 |200 |3.00 |[4,00

14.5.6. Tolerantele de executie pentru suprafatarea patului si a taluzurilor sunt urmitoarele:

- platforma fard strat de formé +/~ 3cm
- platforma cu strat de forma +/- 5em
- taluz neacoperit +/- 10 cm

Deniveldrile sunt masurate sub lata de 3 m lungime.
Toleranta pentru ampriza rambleului realizat, faid de cea proiectd este de + 50 ¢cm.

14.6. Prescriptii aplicabile paiménturilor sensibile la apd

14.6.1. Cand la realizarea rambleurilor sunt folosite piménturi sensibile la apa, “Inginerul”
va putea ordona Antreprenorului urmatoarele:

- asternerca si compactarea imediatdi a pamanturilor din debleuri sau gropi de
imprumut cu un grad de umiditate convenabil;

- un timp de asteptare dupd asternere si scarificarea, in vederea elimindrii apei in exces
prin evaporare;

- tratarea padmantului cu var pentru reducerea umiditatii;

- practicarea de drenuri deschise, in vederea reducerii umiditatii paménturilor cu exces
de api.

Cand umiditatea naturald este mai mica decdt cea optimd se vor executa stropiri succesive.

Pentru aceste pdménturi “Inginerul” va putea impune Antreprenorului masuri speciale pentru
evacuarea apelor.

14.7. Preseriptii aplicabile rambleurilor din material stincos

14.7.1. Materialul stincos rezultat din derociiri se va impréstia si nivela astfel incit si se
obtind o umpluturd omogen si cu un volum minim de goluri.

Straturile elementare vor avea grosimea determinatd in functie de dimensiunea materialului
si posibilitdtile mijloacelor de compactare. Aceastd grosime nu va putea, in nici un caz, s3
depdseascd 0,80 m in corpul rambleului. Ultimii 0,30 m de sub patul drumului nu vor contine
blocuri mai mari de 0,20 m.

Blocurile de sténca ale ciror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozitiile de mai sus vor fi
fractionate. “Ingincrul” va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau depozitarea lor in
depozite definitive.
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Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie sa fie omogena.
Intercalarea straturilor de materiale fine si straturi din materiale stancoase, prezentind un procentaj
de goluri ridicat, este interzisi.

14.7.2. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone cel putin, sau cu
utilaje cu senile de 25 tone cel putin. Aceastd compactare va fi insotita de o stropire cu apd,
suficientd pentru a facilita aranjarea blocurilor.

Controlul compactarii va fi efectuat prin misurarea parametrilor Q/S unde:

Q- reprezintd volumul rambleului pus in operd intr-o zi, mésurat in mc dupé compactare;

S- reprezintd suprafata compactaté intr-o zi de utilajul de compactare care s-a deplasat
cu viteza stabilitd pe sectoarele experimentale.

Valoarea parametrilor (Q/S) va fi stabilitd cu ajutorul unui tronson de incercare controlat prin
incercdri cu placa. Valoarea finald va fi cea a testului in care se obtin module de cel putin 500 bari si
un raport E2/E] inferior lui 0,15.

Incercirile se vor face de Antreprenor intr-un laborator autorizal iar rezultatele vor fi inscrise
in registrul de santier.

14.7.3. Platforma rambleului va fi nivelatd, admitidndu-se aceleasi tolerante ca si in cazul
debleurilor in material stincos, art.12 tab.4.

Deniveldrile pentru taluzurile neacoperite trebuie sd asigure fixarea blocurilor pe cel putin
jumitate din grosimea lor.

14.8. Prescriptii aplicabile rambleurilor nisipoase

14.8.1. Rambleurile din materiale nisipoase se realizeazd concomitent cu imbricarea
taluzurilor, in scopul de a le proteja de eroziune, PAmantul nisipos omogen (U < 5) ce nu poate fi
compactal la gradul de compactare prescris (tabel 5) va putea fi folosit numai dupa corectarca
granulometriei acestuia, pentru obtinerea compactiirii prescrise.

14.8.2. Straturile din pdménturi nisipoase vor fi umezite si amestecate pentru obtinerea unei
umiditéti omogene pe intreaga grosime a stratului elementar.

14.8.3. Platforma si taluzurile vor fi nivelate admitdndu-se tolerantele ardtate la art.12 tab.4.
Aceste tolerante se aplica straturilor de pdmént care protejeazi platforma si taluzurile nisipoase.

14.9. Prescriptii aplicabile rambleurilor din spatele lucririlor de artd (culei, aripi,
ziduri de sprijin, etc.)

14.9.1. In lipsa unor indicatii contrare caietului de sarcini speciale, rambleurile din spatele
lucrarilor de artd vor fi executate cu aceleasi materiale ca si cele folosite in patul drumului, cu
exceptia materialelor stincoase. Pe o latime minima de 1 metru, masuratd de la zidarie, marimea
maximd a materialului din carierdi, acceptat a fi folosit, va fi de 1/10 din grosimea umpluturii.

14.9.2. Rambleul se va compacta mecanic, la gradul din tabelul 5 si cu asigurarea
integritiitii lucrdrilor de arta.

Echipamentul/utiljul de compactare va fi supus aprobérii “Inginerului” sau reprezentantului
acestuia, care vor preciza pentru fiecare lucrare de artd intinderea zonei lor de folosire.

14.10. Protectia impotriva apelor

Antreprenorul este obligat sd asigure protectia rambleurilor contra apelor pluviale si
inundatiilor provocate de ploi, a caror intensitate nu depaseste intensitatea celei mai puternice ploi
inregistrate in cursul ultimilor zece ani.

Intensitatea precipitatiilor de care se va tine seama va fi cea furnizati de cea mai apropiata
statie pluviometrica.
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ART.15. EXECUTIA SANTURILOR S1 RIGOLELOR

Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectandu-se
sectiunea, cota fundului si distanta de la marginea amprizei.

"antul sau rigola trebuie s@ rimana constant, paralel cu piciorul taluzului. In nici un caz nu va
fi tolerat ca acest paralelism sa fie intrerupt de prezenta masivelor stincoase. Paramentele santului
sau ale rigolei vor trebui sa fie plane iar blocurile in proeminent s fie tiiate.

La sfarsitl santierului si inainte de receptia finald, santurile sau rigolele vor fi complet
degajate de bulgiri si blocuri cazute.

ART.16. FINISAREA PLATFORMEI

16.1. Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat si completat respectind
cotele in profil in lung si in profil transversal, declivititile si latimea prevazute in proiect.

Gradul de compactare si tolerantele de nivelare sunt date in tabelul 5, respectiv, in tabelul 4.

In ce priveste ltimea platformei si cotele de executic abaterile limita sunt:

- la latimea platformei:

+/- 0,05 m, fatd de ax

+/- 0,10 m, pe intreaga ldtime

- la cotele proiectului:

+/- 0,05 m, fati de cotele de nivel ale proiectului.

16.2. Dacd executia sistemului rutier nu urmeazi imediat dupa terminarea terasamentelor,
platforma va fi nivelatd transversal, urmirind realizarea unui profil acoperis, in doud ape, cu
inclinarea de 4% spre marginea acestora. In curbe se va aplica deverul prevazut in piesele desenate
ale proiectului, fird s coboare sub o pantd transversald de 4%.

ART.17. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL

Cénd acoperirea cu pimant vegetal trebuie sa fie aplicatd pe un taluz, acesta este in prealabil
tdiat in trepte sau intdrit cu caroiaje din brazde, nuicle sau prefabricate etc., destinate a le fixa,
Aceste treple sau caroiaje sunt apoi umplute cu pAmént vegetal.

Terenul vegetal trebuie sa fie faramitat, curdtal cu grija de pietre, raddcini sau iarbad si
umectat inainte de raspandire.

Dupi raspandire paméntul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou usor.

Executarea lucrdrilor de imbrcare cu pdmant vegetal este in principiu, suspendaté pe timp
de ploaie.

ART.18. DRENAREA APELOR SUBTERANE
Antreprenorul nu este obligat sé construiasci drenuri in cazul in care apele nu pot fi evacuate
gravitational.
Lucrarile de drenarea apelor subterane, care s-ar putea s& se dovedeascd necesare, vor fi
definite prin dispozitii de santier de cétre “Inginer” si reglementarea lor se va face, in lipsa unor alte
dispozitii ale caietului de sarcini speciale, conform prevederilor Clauzelor contractuale.

ART.19. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE

in timpul termenului de garantie, Antreprenorul va trebui sd execute in timp util si pe
cheluiala sa lucrdrile de remediere a taluzurilor rambleurilor, sd mentind scurgerea apelor, si sé
repare loate zonele identificate cu tasari datoritd proastei executii.

In afard de aceasta, Antreprenorul va trebui si execute in acecasi perioada, la cererea scrisi a
“Inginerului”, si toate lucrdrile de remediere necesare, pentru care Antreprenorul nu  este
raspunzitor,
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ART.20. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

20.1. Controlul calitétii lucrdrilor de terasamente consta in:

- verificarea trasdrii axului, amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de trasare;

- verificarea pregitirii terenului de fundatie (de sub rambleu);

- verificarea calitdtii si starii pimantului utilizat pentru umpluturi;

- verificarea grosimii straturilor asternute;

- verificarea compactdrii umpluturilor;

- controlul caracteristicilor patului drumului.

20.2. Antreprenorul este obligat sd tind evidenta zilnica, in registrul de laborator, a
verificarilor efectuate asupra calitatii umiditdtii paméntului pus in operd si a rezultatelor obtinute in
urma incercdrilor efectuate privind calitatea lucrarilor executate.

Antreprenorul nu va trece la executia urmétorului strat daca stratul precedent nu a fost
finalizat si aprobat de Inginer.

Antreprenorul va intretine pe cheltuiala sa straturile receptionate, péni la acoperirea aceslora
cu stratul urmétor.

20.3. Verificarea trasiirii axului si amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de
trasare

Aceastd verificare se va face inainte de inceperea lucririlor de executie a terasamentelor
urmérindu-se respectarea intocmai a prevederilor proiectului. Toleranta admisibild fiind de +/-0,10
m in raport cu reperii pichetajului general.

20.4. Verificarea pregitirii terenului de fundatie (sub rambleu)

20.4.1. Inainte de inceperea executdrii umpluturilor, dupd curdtirea terenului, indepartarea
stratului vegetal si compactarea pamantului, se determini gradul de compactare si deformarea
terenului de fundatie.

20.4.2. Numdrul minim de probe, conform STAS 2914-84, pentru determinarea gradului de
compactare este de 3 incercdri pentru fiecare 2000 mp suprafete compactate.

Natura si starea solului se vor testa la minim 2000 mc umpluturd.

20.4.3. Verificdrile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calitatii
luerdrilor ascunse, specificindu-se si eventuale remedieri necesare.

20.4.4. Deformabilitatea terenului se va stabili prin masurdtori cu deflectometry cu pirghii,
conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii
portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31-2002.

20.4.5. Masurditorile cu deflectometrul se vor efectua in profiluri transversale amplasate la
max. 25 m unul dupa altul, in trei puncte (stinga, ax, dreapta).

20.4.6. La nivelul terenului de fundatie se considerd realizata capacitatea portantd necesard
dacd deformatia clasticd, corespunzitoare vehiculului etalon de 10 KN, se incadreaza in valorile din
tabelul 9, admitindu-se depdsiri in cel mult 10% din punctele masurate. Valorile admisibile ale
deformatiei la nivelul terenului de fundatie in functie de tipul pamantului de fundatie sunt indicate in
tabelul 9.

20.4.7. Verificarea gradului de compactare a terenului de fundatii se va face in corelatic cu
mésuratorile cu deflectometrul, in punctele in care rezultatele acestora atestd valori de capacitate
portantd scazuti.

20.5. Verificarea calititii si starii piméntului utilizat pentru umpluturi

Verificarea calitdtii paméntului constd in determinarea principalelor caracteristici ale
pamantului, conform tabelului 2.
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20.6. Verificarea grosimii straturilor asternute

Va fi verificatd grosimea fieclirui strat de pamént asternut la executarea rambleului.
Grosimea masuratd trebuie sé corespundd grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de
pamint respectiv si utilajele folosite la compactare.

20.7. Verificarea compactiirii umpluturilor

20.7.1. Determindrile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de
pimant pus in operd.

In cazul pdmanturilor coezive se vor preleva cite 3 probe de la suprafata, mijlocul si baza
stratului, cind acesta are grosimi mai mari de 25 cm si numai de la suprafata si baza stratului cand
grosimea cste mai micd de 25 em. In cazul paménturilor necoezitive se va preleva o singurd probd
din fiecare punct, care trebuie sa aibd un volum de min. 1000 cm®, conform STAS 2914 - 84 cap.7.
Pentru pdménturile stincoase necoezive, verificarea se va face potrivit notei de la tabelul 5.

Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densittii in stare uscatd a
acestor probe cu densitatea in stare uscatd maximi stabilitd prin incercarea Proctor, STAS 1913/13-
83.

Verificarea gradului de compactare realizat, se va face in minimum trei puncte repartizate
stanga, ax, dreapta, distribuite la fiecare 2000 mp de strat compactat.

La stratul superior al rambleului si la patul drumului in debleu, verificarea gradului de
compaclare realizat se va face in minimum trei puncte repartizate stinga, ax, dreapta. Aceste puncte
vor i la cel putin 1 m de la marginea platformei, situate pe o lungime de maxim 250 m.

20.7.2. In cazul cénd valorile obtinute la verificri nu sunt corespunzitoare celor prevazute in
tabelul 5, se va dispune fic continuarea compactdrii, fie scarificarea si recompactarea stratului
respectiv.

20.7.3. Nu se va trece la executia stratului urmitor decdt numai dupd obtinerea gradului de
compactare prescris, compactarea ulterioard a stratului ne mai fiind posibila.

20.7.4. Zonele insuficient compactate pot fi identificate usor cu penetrometrul sau cu
deflectometrul cu pérghie.

20.8. Controlul caracteristicilor patului drumului

20.8.1. Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupd terminarea executiei
terasamentelor si constd in verificarea cotelor realizate si determinarea deformabilitétii, cu ajutorul
deflectometrului cu pérghie la nivelul patului drumului.

20.8.2. Tolerantele de nivelment impuse pentru nivelarea patului suport sunt +/- 0,05 m fata
de prevederile proiectului. in ce priveste suprafatarea patului si nivelarea taluzurilor, tolerantele sunt
cele arditate la pct.12.13 (Tabelul 4) si la pet.14.5.6 din prezentul caiet de sarcini.

Verificdrile de nivelment se vor face pe profiluri transversale, la 25 m distanta.

20.8.3. Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin masuréitori cu deflectometrul cu
parghie,

Conform Normativului CD 31-2002, capacitatea portantd necesard la nivelul patului
drumului se considera realizatd dacd, deformatia elasticd, corespunzitoare sub sarcina osiei etalon
de 115 KN, are valori mai mari decét cele admisibile, indicate in tabelul 9, in cel mult 10% din
numaérul punctelor méasurate.

Tabel 9

Tipul de pimént conform SR EN 1997 SI SR EN Valoarea admisibild a deformatiei
1992 elastice 1/100 mm

WNisip priifos, nisip argilos 350

Prafl nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, 400
prafl

Argila prifoasd, argild nisipoasd, argild prafoasd
nisipoasé, argild 45()
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Carvll Famy

Cand misurarea deformatici elastice, cu deflectometrul cu parghie, nu este posibild,
Antreprenorul va putea folosi si alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de Inginer.

In cazul utilizarii metodei de determinare a deformatiei liniare previzuta in STAS 2914/4-89
frecventa incercirilor va fi de 3 incerciri pe fiecare sectiune de drum de maxim 250 m lungime.

CAPITOLUL IN
RECEPTIA LUCRARII

Lucrdrile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze
de excutie), unei receptii preliminare si unei receptii finale.
ART.21. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE
21.1. In cadrul receptiei pe faze determinante (de lucrdri ascunse) se efectueaza conform
Regulamentului privind controlul de stat al calititii in constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform
Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante, elaboratd de MLPAT s
publicatd in Buletinul Constructiilor volum 4/1996 si se va verifica daca partea de lucrdiri ce se
receptioneazi s-a executat conform proiectului si atestd conditiile impuse de normativele tehnice in
vigoare si de prezentul caiet de sarcini.
21.2. in urma verificérilor se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care se
confirmi posibitatea trecerii executiei la faza imediat urmitoare.
21.3. Receptia pe faze se efectucazi de citre “Inginer” si Antreprenor, iar documentul ce se
incheie ca urmare a receptiei va purta ambele semnaruri.
21.4. Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucririi:
- trasarea si pichetarea lucrdrii;
- decaparea stratului vegetal si terminarea lucrdrilor pregatitoare;
- compactarea terenului de fundatie;
- in cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din inaltimea de umpluturd si la realizarea
umpluturii sub cota stratului de formia sau a patului drumului;
- in cazul s@piturilor, la cota finald a sapéturii.
21.5. Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de
control, cat si a comisiei de receptie preliminard sau finala.
21.6. La terminarea lucrérilor de terasamente sau a unei parti din aceasta se va proceda la
efectuarea receptiei preliminare a lucrdrilor, verificindu-se:
concordanta lucrdrilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si caietului de
sarcini speciale si a proiectului de executie;
- natura pdmantului din corpul drumului.
21.7. Lucrdrile nu se vor receptiona dacé:
- nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevzute in proiect;
- nu este realizat gradul de compactare atat la nivelul patului drumului cét si pe fiecare
strat in parte (atestate de procesele verbale de receptie pe faze);
- lucrdrile de scurgerea apelor sunt necorespunzitoare;
- nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei;
- se observa fenomene de instabilitate, inceputuri de crapéturi in corpul terasamentelor,
ravindri ale taluzurilor, etc.:
- nu este asiguratd capacitatea portantd la nivelul patului drumului.
Defectiunile se vor consemna in procesul verbal incheiat, in care se va stabili si modul si
termenele de remediere.
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ART.22. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR

& e
g
-

Receptia preliminard se face la terminarea lucrdrilor, pentru intreaga lucrare, conform
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HGR
273/94.

ART. 23. RECEPTIA FINALA

La receptia finald a lucririi se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele sj
dacd acestea au fost intretinute corespunzator in perioada de garantie a intregii lucriiri, in conditiile
respectdrii prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273/94.

REFERINTE NORMATIVE

I. ACTE NORMATIVE

Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditiile de publicat in
MO 397/24.08.2000 inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea
executdrii de lucrdri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului,

NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii.

NSPM nr.79/1998-Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor.

Ordin Ml nr. 775/1998 -Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace
tehnice de stingere.

Ordin AND nr. 116/1999 -Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucriri de
intretinere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor.

II. NORMATIVE TEHNICE

CD 31-2002 -Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii
portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide.

III. STANDARDE

SR EN 933-2012 - Agregate naturale pentru lucrdri de cdi ferate si drumuri. Metode de
incercare.

SR 1913 - Teren de fundare. Clasificarea si identificarea paménturilor.

STAS 1709/1-90 -Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrdri de drumuri. Adancimea
de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.

STAS 1709/2-90 -Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucriiri de drumuri. Prevenires si
remedierea degraddrilor din inghet-dezghet. Prescriptii tehnice. I NTIN A

STAS 1709/3-90 - Actiunca fenomenului de ifiglict-dezghel g
Determinarea sensibilittii la inghet a pamanturilor de fu ¢foda de

STAS 1913/1-82 -Teren de fundare. Determina I

STAS 1913/3-76 - Teren de fundare. Dete 3 derisititjipam

STAS 1913/4-86-  Teren de fundare. Deten lifiitetor de

STAS 1913/5-85-  Teren de fundare. Dete rapulozitatii o /

STAS 1913/12-88 -Teren de fundare. Determir A¢ :
paménturilor cu umflari si contractii mari. \

STAS 1913/13-83 -Teren de fundare. Determinarea ca oristiejtos de compactare. Incercarea
Proctor. ——

STAS 1913/15-75 -Teren de fundare. Determinarea greutitii volumice pe teren.

STAS 2914-84 -Lucrdri de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate.

crdri de  drumun,

INTOCMIT,
Ing. Pavil Bogdan
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PREVEDERI GENERALF

din structurile rutiere si cuprinde conditiile tehnice care trebuie indeplinite de materialele folosite

Antreprenorul va efectua, intr-un laborator autorizal, toate incercrile si determinrile cerute de
prezentul Caiet de Sarcini si orice alte incerciri §i determiniri cerute de Consultant,

N completarea prezentului Caiet de Sarcini, Antreprenorul trebuie sd respecte prevederile
standardelor $i normelor in vigoare,

Cu cel pufin 14 zile inaintea inceperii lucrarilor la stratul de fundatie, Antreprenorul va prezenta
spre aprobare Consultantului, Procedura de Execuie a statului de fundatie, care va confine, printre
altele:

O programul de execufic a stratului de fundaties”
o utilajele folosite pentru producerea §i trangfo
o utilajele folosite pentry producerea ame
o utilajele folosite pentru transportul, im
0 sursele (balastiere, furnizori) si depozifle dela

Pentru definitivarea procedurii de ex
dimensiuni si locatii vor fi stabilite impreund ci\

Dupi executarea sectoarelor de probi,
privind tehnologia de asternere §i compactare:

O caracteristicile echipamentului de comphe
caracteristici de vibrare, vitezi);

O numérul de treceri cu si fira vibrare pentru realizarea gradului de compactare conform
prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

© numirul de sub-straturi in care se va executa stratul de fundatie (atunci cind gradul de
Compactare cerut nu se poate realiza prin agternerea intr-un singur strat);

0 grosimea stratului (sub-straturilor) inainte de compuctare;

Antreprenorul trebuie si se asigure ¢d prin toate procedurile aplicate, indeplineste cerinjele
previzute de prezentul Caiet de Sarcini.

Antreprenorul va inregistra zilnic date referitoare la executia lucrarilor §i la rezultatele

obtinute in urma mésurdtorilor, testelor si sondajelor,

Antreprenorul va realiza verificiri suplimentare, daci acestea sunt solicitate de Consultant.

afe, lafime, presiunea pneurilor,

I. CARACTERISTICI GEOMETRICE

L.1. Generalitati

Necesitatea testarii si declararii tuturor caracteristicilor din acest capitol trebuie limitata in
concordanta cu utilizarile particulare, utilizarea finala say originea agregatului. Cand este necesar,
incercarile stabilite in capitolul 1 trebuie realizate pentru a determina caracteristicile geometrice
corespunzatoare

1.2, Clase de granulozitate

Toate agregatele irebuje notate in raport cu clasa granulara d/D si trebuie sg respecte
caracteristicile de granulozitate stabilite lal.3.

Clasele de granulozitate trebuie stabilite prin utilizarea dimensiunilor sitelor prezentate in tabelul
| si sa contina seria de baza, sau seria de baza plus seria 1, sau seria de baza plus seria 2.

Nu este admisa combinarea dimensiunilor sitelor din seria | si din seria 2.

Raportul dintre cea mai mare dimensiune D si cea mai mica dimensiune d a claselor granulare nu
trebuie sa fie mai mic de 1.4.
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Tabel 1 - Dimensiunile sitelor pentru stabilirea claselor de granulozitate

-

Serie de baza Serie de baza + seria | Setul de baza + seria 2

mm mm mm

0 0 0

1 ] i

2 2 2

4 4 4

- 3.6 (5) -

= - 6.3 (6)

8 8 8

- - 10

- 11.2(11) -

. - 12,5 (12)

- - 14

16 16 16

- - 20

T 224 =

31.5(32) 31.5 (32) 31.5(32)

- - 40

5 45 :

- 56 63

63 63 80

- 90 .

Nota 1 - Dimensiunile sitei mai mari de 90 mm pot fi folosite in aplicatiile particulare.

Nota 2 - Dimensiunile rotunjite din paranteze pot fi folosite ca descrieri simplificate ale
claselor de pranulozitate,

L.3. Granulometrie
1.3.1. Generalitati

Granulozitatea agregatelor, cand este determinata conform EN 933-1, trebuie sa se supuna
cerintelor din 1.3.2 si 1.3.3, corespunzator marimii agregatului d/D.

Sunt permise combinatii a doua sau maj multe dimensiuni adiacente de agregal sau agregat mixl.

Nota - Agregatele furnizate ca un amestec de diferite dimensiuni sau tipuri, trebuie omogenizate,
Cand agregatele de densitati semnificativ diferite sunt omogenizate trebuie avuta grija pentru evitarea
segregarii,

Cand se stabileste ca cel putin 90% din sortarile agregatelor sunt supuse unui control de productie
al fabricii, luat din lowri diferite pe o perioada de maxim 6 luni, tolerantele sortarii declarate de
producator trebuie sa se incadreze intre limitele stabilite in 1.3.2 5 1.3.3,

e | CALIETE DE SARCINI
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Tabel 2 - Cerinte generale de granulometrie

A ¢ | Pimensiune Procent de trecere exprimat ca masa Categorie
58 1 mm 2D 1.4 DP¢ DY Tae &2 G
08 la
At [a=ia 100 85199 | 01a15 | 0las ) Ge 85-15
st e 100 AL [Ty e 0las | G.80-20
. 100 T : Gr 85
Fin d=0si
=03 100 B 1] somoe |- : Gy 80
e | 100 851a99 | - : Gr 85
Amestec | d= s 08 la .
agregat | D>63 100 801a99 | - - Gr 80
100 - 751a99 | . - Gy 75

1.3.2. Agregatul grosier
Toate agregatele grosiere trebuie sa Tespecte cerintele generale de sortare stabilite in tabelul 2
corespunzator valorilor d/D,

Cand se solicita, pentru agregatele grosiere sortate la care d/pD = 2 s¢ aplica urmatoarele cerinte

- producatorul trebuie sa documenteze si, |a cerere, sa declare tipul sortarii care trece pe sita
mijlocie. Abaterile limita trebuje sa respecte cerintele categoriilor selectate in tabelul 3, in concordanta
Cu 0 anumita aplicatie sau de utilizare finala.

Pentru cazul particular in carc agregatul grosier are D/d < 2, nu vor fi cerinte in plus fata de cele
stabilite in tabelul 2.

Tabelul 3 - Categorii ale limitelor generale si tolerantelor agregatelor grosiere pentruy
site mijlocii

Limite generale sj tolerante
pentru sitele  mijlocii  (procentul
o masei care trece) unde D/d > 2 . ;
Site mijlocii e — Categoria
D/d Deviatiile limita
mm i GT
Limite generale ale sortarii tip
declarate de
producator
25 la 80 +15 G1:25/15
- DL 2012 70 %15 GT.20/15
>4 D/2 201270 £17.5 g THRMT.
nu se solicita GTwr
Cand sitele mijlocii caleulate mai sus nu sunt cuprinse in seria [SO565/R20 se va folosi
£ea mai apropiata sita din serje

1.3.3. Agregat fin si mixt
Agregatele fine si mixte trebuje Sa respecte conditiile generale de sortare stabilite in tabelu] 2,




5

. H W
[Vegio
Tabelul 4 - Categorii de tolerante a
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le sortarii

€
1509001 15O 14001

tip declarate de producator pentru

agrepate fine si agregate mixte

Abateri limita Categoria

Procent de trecere exprimal ca masa

Sita D Sita D/2 Sita de Agregat fin Agregat

0.063 mm GTe mixt
GTa

+5 + 10 +3® GTe 10 GTa 10
+5 +20 +4b GTr 20 GTa 20
+7 + 25 i 50 GTr 25 GTa 25
Nu se solicita GTeNR GTaANR

Cand sita mijlocie calculata ca maj
cea mai apropiata sita din serie.
Nota - Abaterile limita ale sitelor D sunt

Sus

nu este cuprinsa in seria ISO565/R20 se va folosi

limitate suplimentar in tabelul 2,

* Exceptie pentru categoria fi (vezi tabel
Exceptie pentru categoria f; si f7
(vezi tabelul 8),
“ Exceptie pentru categoria f; si f7
mixte (vezi tabelul §),

pentru agregate fine si f3, fs si fy

pentru agregate fine si fy, fs, f; si fo

ul 8).
peniru agregate mixte

pentru agregate

1.4. Forma agregatului grosier

Cand se solicita, forma agregatelor g
asa cum este stabilit in EN 933-3. Indice
pentru determinarea formei agregatelor
categoria relevanta specificata in tabelu] 5

Tabelul 5 - Categorii pentru valor

rosiere trebuie determinata
le de aplatizare
grosiere. Indicel
, in concordanta
ile maxime ale i

in termenii indicelui de aplatizare,

trebuie sa reprezinte incercarea de referinta
e de aplatizare trebuie declarat conform cu
Cu o anumita aplicatie sau cu utilizarea finala.
ndicelui de aplatizare

Indice de aplatizare ]{;‘Jalegnna
=20 Flzag

<35 Flzs

<50 Flsg

=50 Flbeciasat
Nu se solicila Flng

Cand se solicita, indicele de
categoria relevanta specificata in ta

forma determinat conform EN 933-4, trebuie declarat conform cu
belul 6, in concordanta C

U 0 anumita aplicatie sau de utilizarea finaja.

Tabelul 6 - Categorii pentru valorile maxime ale indicelui de aplatizare
Indice de forma E[alﬂgﬂna

<20 Sl

=40 Sluo

=50 Slss

S5 Slﬂﬁ:lmu

Nu se solicita Slhg

LS, Procentul de particule sfaramate

grosiere

Cand se solicita, procentul de particule

agregatele grosiere, determinat conform EN
stabilita in tabelul 7.

Agregatele obtinute prin
necesita o incercare suplimentar

a1

eh |

sfaramarea rocilor pot fi

Sau sparte si totalul particulelor rotunjite din agregate

sfaramate sau zdrobite sj de particule
933-5, trebuie declarat conform

total rotunjite din
Cu categoria relevanta

asimilate ca fiind din categoria Cogs si nu

CAIETE DE SARCING
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particule sfaramate sau sparte si totalul

Fractiunea de masa de | Fractiunea de masa  de Calegoria
particule  sfaramate  sau | particule total rotunde %
zdrobite% C
de la 90 pana la 100 de la 0 pana la 3 Csor
de la 50 pana la 100 de la 0 pana la 10 Csono
de la 50 la 100 de la 0 pana la 30 Csoao
o de la 0 pana la 50 Chrsso
i de la 0 pana la 70 Cnro
Valoare declarata Valoare declarata Coectara
Nu se solicita Nu se solicita Cxr

1.6. Continut de parti fine

Cand se solicita, continutul de parti fi

conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 8.
Tabelul 8 - Categorii pentru valorile maxime ale continutului de parti fine

ne pentru agregatul grosier, fin sau mixt, trebuie declarat

Fractia de masa care trece pe Categoria
Agregat sita de 0.063 mm g
% !
<2 12
p =<4 4
Grosier >4 {mc@m
nu se solicita Inn
<3 1
=7 fr
<10 1o
Fin <16 e
<22 faz
22 [Declargta_
nu se solicita INR
<3 fi
<5 I
<7 f
. <9 fo
Mixt <12 § 17
<15 fis
=15 fmcﬁnﬂ_m
nu se¢ solicita fng

1.7. Calitatea partilor fine

Cand continutul de parti fine di
dovada de utilizare satisfacato
agregatele pot fi evaluate pent

2. CARACTERISTICI FIZICE
2.1. Generalitati

Necesitatea incercarii si declararii tuty
intrebuintarea finala, sau natura agregatului,
realizate astfe]

CAIETE DE SARCINI

Cand se solicita, i
incat sa determine caracteristicile fizice corespu

ntr-un agregat fin depaseste o fractiune de masa de 3% si exista o
are, nu mai este necesara o incercare suplimentara. Cand se solicita,
ru determinarea efectelor negativeale partilor fine, conform anexei A

ror proprietatilor din acest capitol variaza in functie de
neercarile stabilite in capitolul 2 trebuje
nzaloare,
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2.2. Rezistenta la fragmentare a agregatului grosier
Cand se solicita, rezistenta la fragmentare trebuie determinata in termenii coeficientului Los
Angeles, asa cum este stabilit in EN 1097-2:2010. Metoda de incercare Los Angeles trebuie sa
reprezinte incercarea de referinta pentru determinarea rezistentei la fragmentare. Coeficientul Los
Angeles trebuie declarat conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul 9 in concirdanta cu o
anumita aplicatie sau utilizare finala.

Tabelul 9 - Categorii pentru valorile maxime ale coeficientilor Los Angeles

Caoeficient Los Angeles Categorie
LA

<20 LA20
<25 LA25
<30 LA30
<35 LA3S5
=40 LA40
<50 LA50
<60 LAGO

> 60 LADeclarat
nu se solicita LAxg

Cand se solicita, rezistenta la fragmentare prin impact determinata conform EN 1097-2:2010
capitolul 6, trebuie declarata conform cy categoria relevanta stabilita in tabelul 10 in concordanta cu 0
anumita aplicatie sau utilizare finala,

Tabelul 10 - Categorii pentru valorile maxime ale rezistentei la impact

Valoarea incercarii la impact Categoria
Yo 5Z

<18 SZ,5

=22 87223

<26 S&28

<32 SZ3z
<135 SZ3s

<138 SZ35

> 38 SZpectarat
nu se solicita SZng

2.3. Rezistenta la uzura a agregatului grosier

Cand se solicita, rezistenta la uzura a agregatlui grosier (coeficientul micro-Deval, Mpg)
determinata conform EN 1097-1:2011, trebuie declarata conform cu categoria relevanta specificata in
tabelul 11 in concordanta cu o anumita aplicatie sau utilizare finala,

Tabelul 11 - Categorii pentru valorile maxime ale rezistentei la uzura

Coeficientul micro-Deval Categoria
Mpg

=20 Mpg 20

=25 Mupg 25

<35 Mpg 35

<50 Mpg 50

> 50 Moe Declarat
nu se solicita Moe NR
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2.4. Densitatea granulelor

Cand se solicita, densitatea granulelor trebuie determinata conform SR EN 1097-6:201 3,
capitolele 7, 8 sau 9, functie de granulatia agregatului si de rezultatele declarate.

2.5. Absorbtia apei

Cand se solicita, absorbtia apei trebuie determinata conform SR EN 1097-6:2013, capitolele 7, 8
sau 9, functie de granulatia agregatului si de rezultatele declarate,

3. CARACTERISTICI CHIMICE

3.1. Generalitati

Necesitatea incercarilor si declararea tuturor caracteristicilor stabilite in prezentul capitol variaza
in functie de intrebuintare si originea agregatului. Daca este cazul, incercarile stabilite in capitolul 6
trebuie realizate pentru determinarea caracteristicilor chimice corespunzatoare,

3.2. Sulfat solubil in acid

Cand se solicita, continutul de sulfat solubil in acid al agregatelor combinate pentru materiale
legate hidraulic, determinat conform SR EN 1744-1+A1:2013, trebuie declarat conform cu categoria
relevanta stabilita in tabelul 12.

Tabelul 12 - Categorii pentru valorile maxime ale continutului de sulfat solubil in acid

Cantinutul  de  sulfat }
ot ; Categoria
Agrepat solubil in acid
AS
%
<0.2 ASo
Agregate, altele decat =08 ASos
zgura de fumal racita in aer >0.8 ASpectarar
nu se solicita ASnr
’ F . = 1.0 AS_J'_E
Zgura de fumal racita in >1.0 T —
aer —
nu se solicita ASng

3.3. Sulf total
Cand se solicita, continutul de sulf total al agregatului, determinat conform SR EN 1744-
I+A1:2013, capitolul 11, trebuie declarat conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul 13,

Tabelul 13 - Categorii pentru valorile maxime ale continutului de sulf total

Continutul de sulf total Categona
Agregat % g g
<1 Ay,
Agregate, altele decat > S
zgura de furnal racita in aer " =
nu se¢ solicita Snn
e =2 Sz
Zgura de furnal racita in >2 S Daciarcs
aer —
nu se solicita SN

3.4. Alti constituienti

3.4.1. Constituienti care altereaza gradul de stabilitate si intarire a amestecurilor legate
hidraulic

Agregatele si filerele de agregate care contin substante organice sau alte substante in proportii care
altereaza gradul de stabilitate a amestecurilor legate hidraulic, trebuie evaluate din punct de vedere al
timpului de intarire si al rezistentei la compresiune conform cu SR EN 1744-1+A1:2013, 15.3.

Proportiile acestor materiale trebuie sa fie astfel incat acestea sa nu produca:

a) cresterea timpului de priza a mortarului cu mai mult de 120 min;
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b) scaderea rezistentei la compresiune a probelor de mortar cu mai mult de 20% in 28 zile.

Prezenta materiei organice trebuie sa fie determinata conform SR EN 1744-1+A1 12013, 15.1
(incercarea cu hidroxid de sodiu). Daca rezultatul indica prezenta acidului humic, prezenla acizilor
fulvici trebuie determinata conform SR EN 1744-1+A1:2013, 15.2, Daca culoarea lichidului supernatat
din aceste incercari este mai putin intensa decat culorile standard, atunci agregatele trebuie considerate
ca necontinand materie organica.

3.4.2. Constituienti cae afecteaza stabilitatea volumului zgurilor de furnal si de otelarie
utilizate pentru agregate nelegate,

3.4.2.1. Stabilitatea volumului zgurilor de furnal si de otelarie

Cand se solicita, stabilitatea volumului agregatelor din zgura de otelarie trebuie sa fie determinata
conform SR EN 1744-1+A1:2013, 19.3, Agregatul din zgura de otelarie va fi considerat stabil din punct
de vedere al volumului, daca expansiunea sa nu fie mai mare decat valoarea maxima specificata,
declarata conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul 14, in concordanta cu o anumita aplicatie
sau cu utilizarea finala. Pentru determinares continutului de oxid de magneziu (MgO), se va aplica
incercarea stabilita in EN 196-2:2013

Tabelul 14 - Categorii pentru valorile maxime ale expansiunii agregatelor din zgura
de otelarie

Tip de zgura de otelarie Expansiune Categoria
Procente de volum V

zgura - BOF*zgura <5 Vs

EAF® <75 Vis

<10 Vio
> 10 V.Den'a.rﬁ
nu se solicita Fur

“ zgura - BOF: zgura de furnal cu oxigen

® zgura - EAF: zgura de furnal cu arc electric

3.4.2.2. Descompunerea silicatului dicalcic din zgurile de furnal racite in aer

Cand se solicita, agregatele din zgura de fumal racite in aer trebuie incercate conform SR EN
1744-1+A1:2013, 19.1 si nu trebuije sa contina silicat dicalcic descompus.

3.4.2.3. Descompunerea fierului din zgura de furnal racita in aer

Cand se solicita, agregatele din zgura de furnal racite in aer trebuie incercate conform SR EN
1744-1+A1:2013, 19.2 si nu trebuie sa contina foer descompus.

3.4.3. Componenti solubili in apa

Cand se solicita o determinare a componentelor solubile in apa, se va prepara un aluat conform SR
EN 1744-3 2003,

3.4.4. Impuritati

Cand se solicita, agregatele nu trebuie sa contina materii straine ca: lemn, sticla si material plastic,
care deterioreaza utilizarea finala a produsului,

4. DURABILITATE

4.1. Generalitati

Necesitatea incercarii si declararii tuturor proprietatilor din acest capitol trebuie limitate conform
unei anumite aplicatii, sau utilizari finale, sau naturii agregatului. Cand se solicita, incercarile stabilite in
capitolul 7 trebuie efectuate astfel incat sa determine proprietatile de durabilitate necesare,

4.2, Actiunea radiatiei solare asupra bazaltului ,,Sonnenbrand”

Cand sunt semne de eroziune . de tipul radiatiei solare”, pierderea de masa si rezistenta la
fragmentare trebuic determinate conform SR EN 1367-3 :2002/AC:2004 si EN 1097-2:2010.

In completarea incercarii la firbere, pierderea de masa si rezistenta la fragmentare (SBsz sau SBry)
trebuie declarate conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 15 in concordanta cu o anumita
aplicatie sau utilizare finala.

28 I CAIETE DE SAKCIN



\ 56 REGIO COPNSTRUCT PROIECT SR -
1Y . LOCALITATEA VALEA LUPULUT, STRADA LUMINII NR.19 B, [UDETUL LAS] - ROMANLA CerdKom
eglﬁ DATE DE CONTACT: Teleton 0751 / 294.270 ; 0751 /336213 E - mail : regloprodect@gmall com WL Y o
Conairuss = Prauct CONT BRD : ROZIBRDEMO5VE 2196062400 ; -
o CONT TREZEORERIA MUNICIPIULUT LAS] : RO37TREZ4065060200K074517 ISOS001 IS0 1400

Tabelul 15 - Categorii pentru valorile maxime ale rezistentei la wSonnenbrand”

Metoda de Rezultate % Categorie
incercare SB
Incercarea la firbere si | Cresterea valorii de | <1

impact dupa fierbere
a)incercarea la impact | Cresterea valorii de
saul impact dupa fierbere [ <5 SBsz
Cresterea
bjincercarea Los | coeficientului Los
Angeles Angeles dupa fierbere | <8 SBi4
Incercarea la fierbere | Pierderi de masa dupa | > 1
si fierbere
a)incercarea la impact | Pierderi de masa dupa | > 5 SBsz Dectarata
sau fierbere
bjincercareal os Cresterea =8 SBsz peclaraa
Angeles coeficientului Los
Angeles dupa fierbere
nu se solicita SBwnr

4.3. Rezistenta la inghet - dezghet

4.3.1. Generalitati

Modalitatile generale de utilizare a agregatelor intr-un mediu care este supus la inghet si dezghet
esle prezentat in anexa B.

4.3.2. Absorbtia de apa ca incercare de selctare pentru rezistenta la inghet - dezghet

Cand se solicita, valoarea absorbtiei de apa ca incercare de sclectare trebuie determinata conform
cu procedurile stabilitae fie in EN 1097-6:2013, capitolul 7, fie in EN 1097-6:2013, anexa B, cu
declararea rezultatului si a procedurii de incercare utilizate.

Daca absorbtia de apa, determinata in conformitate cu EN 1097-6:2013, capitolul 7 nu este mai
mare decat una din valorile alese din categoriile stabilite in tabelul 16, agregatul trebuie considerat
rezistent la inghet-dezghet,

Tabelul 16 - Categorii pentru valorile maxime ale absorbtiei de apa (EN 1097-6:2013,
capitolul 7)

Absorbtia de apa Categoris
Procente de masa .
o WA24

[+]
<1 WAzl
<2 WAz 2

Nota - Incercarca absorbtiei de apa ca incercare de selectare nu se aplica in cazul zgurei de
furnal
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Daca absorbtia de apa, determinata conform EN 1097-6:2013 anexa B nu este mai mare decat o
valoare maxima de 0.5%, atunci agregatul trebuie considerat rezistent la inghet-dezghet (a se vedea
tabelul 17).

Tabelul 17 - Categorii pentru valorile maxime ale absorbtiei de apa (EN 1097-6:2013,
ancxa B)

Absorbtia de apa Categoria

Procente de masa WA24

Yo

<05 WAz 0.5

>0.5 WAz4 Declarata

nu se solicita WA24NR

Nota - Incercarca absorbtiei de apa ca incercare de selectare nu se aplica in cazul zgurei de
furnal

4.3.3. Rezistenta la inghet-dezghet
Cand se solicita, rezistenta la inghet-dezghet, determinata conform EN 1367-1 2007 sau conform

EN 1367-2:2010, trebuie declarata in conformitate cu categoria relevanta stabilita in tabelul 18 sau
tabelul 19,

Tabelul 18 - Categorii pentru valorile maxime ale rezistentei la iughet—d&gﬁet

Inghet-dezghet Categoria

Procente de masa ® F

%

<1 F

=2 F;

<4 Fy

>4 F‘Dedirﬁn

nu se solicita Fr

" In situatii extreme de vreme rece si/sau saturatie de sare sau de dezghetare cu sare, ii pot
fi mai potrivite incercarile care utilizeaza solutie de sare sau uree descrise in EN 1367-1:2007
anexa B. Limitele din acest tabel nu se aplica.

Tabelul 19 - Categorii pentru valorile maxime ale conditiei de maxim a sulfatului de
magneziu

Valoarea sulfatului de magneziu Categoria
Procente de pierdere de masa MS

%

<18 MS5
<25 MS 25
<35 M55
>35 Mo
nu se solicita MSnr

5. EVALUAREA CONFORMITATII

5.1. Generalitati

Producatorul trebuie sa efectueze incercarile de tip initiale (a se vedea 8.2) si controlul productiei
de agregate pentru a se asigura ca produsul este conform cu standardul european si sa declare valorile
corespunzatoare.

5.2. Incercarile de tip initiale

Incercarile de tip initiale relevante pentru utilizarea finala, trebuic realizate pentru verificarea
conformitatii cu cerinte specifice in urmatoarele circumstante:

a) va fi utilizata o noua sursa de agregate;
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b) exista o modificare majora in natura materialelor brute sau in conditiile de prelucrare care pot
afecta proprietatile agregatelor.
Rezultatele incercarile initiale trebuje confirmate prin documente ca punct de plecare pentru
controlul productiei de agregate pentru acel material. Aceasta implica identificarea in special a oricaror
componente la care exista probabilitatea emiterii de radiatii peste nivelul de fond normal, a oricaror

5.3. Controlul productiei de agregate

Producatorul trebuie sa dispuna de un sistem de control al productiei care sa respecte cerintele din
SR EN 13242+A1:2008 anexa C.

Inregistrarile tinute de producator trebuie sa indice ce proceduri de control al calitatii sunt puse in
functiune in cursul productiei de agregate.

6. NOTARE SI DESCRIERE

6.1, Notare

Agregatul trebuie identificat in modul urmator:

a) sursa si producatorul - daca materialul a mai fost manevrat intr-un depozit, trebuie declarate si
sursa si depozitul;

b) tipul agregatului (a se vedea EN 932-3);

¢) clasa de granulozitate.

6.2. Informatii specifice pentru descrierea unui agregat

Necesitatea furnizarii unor alte informati depinde de situatie si de intrebuintare, de exemplu:

a) un cod de legatura intre denumire si descriere;

b) orice alta informatie suplimentara necesara identificarii agregatului.

7. MARCARE SI ETICHETARE

Borderoul de livrare trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii-
a) denumirea;

b) data expeditiei;

¢) numarul de serie al borderoului;

d) referire la SR EN 13262:2011.

8. PREPARAREA BALASTULUI OPTIMAL

8.1. Statia de preparare a balastului optimal

Statia de preparare a balastuluj optimal va avea urmitoarele echipamente si facilitati:

0 Zone separate de depozitare a agregatelor pe platforme de beton, cu pante pentru scurgerea
apelor; platformele vor fi prevazute cu separatoare verticale, pentru evitarea amestecirii agregatelor;
fiecare zond va avea indicat tipul agregatuluj.

o Dispozitiv de dozare si amestec;

0 Mijloace adecvate pentru prevenirea segregarii amestecului la descircarea in mijloacele auto:

0 Laborator de statie autorizat;

o Facilitati pentru sigurania lucritorilor si echipament de stingere a incendiilor;

0 Instalaii §i materiale pentru curdjarea dispozitivelor de dozare si amestec, a buncirelor si a
mijloacelor de transport.

Dozarea agregatelor se va face gravimetric. Se vor respecta urmatoarele toleranie pentru dozarea
gravimetrici:

0 Agregate + 3%;

0 Apa +2%.
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Dupd instalarea, verificarea si obfinerea tuturor autorizatiilor legale cerute de autoritatile
compelente, stafia de preparare va fi supusa aprobirii Consultantulu.

Toate cheltuielile legate de autorizarea si funcfionarea stafiei vor fi suportate de Contractor. Pe
parcursul functiondrii, pe cheltuiala sa, Antreprenorul va asigura verificarile necesare in vederea
producerii amestecului la parametrii aprobati.

8.2, Prepararea amestecului

inaintea inceperii lucririlor, Antreprenorul va efectua incercirile in funcfionare ale stafiei de
preparare in vederea ob{inerii amestecului asa cum a fost determinat in laborator.

Acesle incercari vor stabili de asemenea, durata miniméa de amestec, durata care si asigure o
omogenitatea amestecului,

Orice modificare a proportiilor amestecului, in afara ajustarilor impuse de umiditatea agregatelor
din stoc, va fi tratati ca schimbare a formulei de compozitie §i supusi aprobirii Consultantului.

Cantitatea de apa necesard va fi determinati in functie de umiditatea agregatelor, luind in
considerare pierderea de apa in timpul transportului de la stalia de preparare la locul de punere in opera.

8.3. Controlul calititii amestecului

Prelevarea probelor si controlul calitifii amestecului vor fi efectuate conform T. abelului de mai
jos.

Teste efectuate la statia de preparare

mm::;:?;acﬂ;:em;irf:r%mﬁu Frecventa minimi la stafia de preparare SR
Umiditatea optimé de

compactare (Testul Proctor pentru fiecare studiu de compozitie 1913/13-83

Modificat) = S .

____ Granulozitatea amestecului la fiecare 500 m’, o data pe zi, | 4606-80
Umiditatea agregatelor (") - la schimbarea conditiilor meteo, o data pe | | 913/1-82

Nota: (1) - pentru stabilirea cantitdfii necesare de apé in amestec.

Tolerantele la realizarea amestecului sunt urmitoarele:

o Sort 0- 8 mm: + 5%;

0 Idem fractiunea de 4 mm: + 2%

Pentru celelalte sorturi nu se admit tolerante.

Limitele formulei sunt calculate pornind de la granulozitatea formulei propuse, prin aplicarea
toleranjelor admisibile.

In cazul folosirii balastului natural, transportul, depozitarea si controlul vor fi ficute in aceleasi
conditii ca pentru balastul optimal.

9. EXECUTIA STRATULUI DE FUNDATIE

9.1. Sectorul de proba

In vederea stabilirii procedurii de execufie si a utilajelor si dispozitivelor de aglernere i
compactare, inainte de inceperea lucririlor, cu aprobarea Consultantului, Antreprenorul va executa céte
un sector de probi pentru fiecare sursi de agregate. Sectorul de probi va avea cel putin 50 m lungime si
va ocupa cel pufin jumatate din lajimea platformei.

Cantitatea de apa care trebuie eventual adaugata pentru obfinerea umiditaii optime de compactare
va fi stabilita de laboratorul de santier. Apa va i adBugata prin stropire, astfel incét si aduca amestecul
la umiditatea optima de compactare, uniform distribuits in masa amestecului.

Toleraniele in umiditatea amestecului sunt 1% peste, 2% sub nivelul optim de umiditate.

Caracteristicile de compactare ale balastului pentru stratul de fundatie se vor stabili utilizand
incercarea Proctor Modificati in conformitate cu prevederile STAS 1913/13-83):

P max pM = densitalea maxima in stare uscata (g/em’);

W opt pm= umiditatea optima de compactare (%) .
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Pregitirea, executarea lucririlor §i masurdtorile efectuate pe sectorul de proba vor fi efectuate in
prezenta Consultantului.

Pregatirca, executarea Jucririlor §i mésurdtorile efectuate pe sectorul de probd vor fi efectuate pe
cheltuiala Antreprenorului,

Partea din tronsonul de probi cu rezultatele optime confirmate ca atare de Consultant, va servi ca
sector de referinté la definitivarea procedurii de execujie.

9.2. Conditii preliminare

Executia fundatiei de balast poate incepe numai dupa ce lucririle de terasamente din sectorul
respectiv, inclusiv stratul de forma (daca este cazul) sau substratul de fundatie si lucriirile pentru
drenarea apelor din fundatie (drenuri transversale si longitudinale, rigole, sanfuri), au fost verificate §i
aprobate de Consultan.

Pentru a permite drenajul apei din stratul de fundatie, baza stratului va fi cu minim 15 cm
deasupra nivelului maxim al apei in sanjurile / rigolele adiacente temporare realizate pentru evacuarea
apelor in timpul executiei,

Este interzisd asternerea intr-un acclagi sector de lucru, a balastului / balastului optimal provenind
din depozite diferite.

In cazul folosirii unor surse diferite de balast, se vor nota in Jurnalul de Santier, limitele
sectoarelor si sursele folosite,

9.3, Transportul

Antreprenorul va lua toate masurile ca pe durata incarcarii $i transportului la locul de punere in
operd, balastul / balastul optimal sé nu-si modifice semnificativ compozifia (segregare, sciderea sau
cresterca confinutului de apa, parte fin, etc.).

9.4. Punerea in operi

Asternerea stratului de fundatie poate incepe numai la aprobarea Consultantului, dupi ce patul
drumului a fost verificat §i aprobat de acesta.

Balastul / balastul optimal va fi aglernut pe terasamentul recepgionat, intr-unul sau mai multe
straturi, in funcfie de grosimea previzutd in proiect §i grosimea optima de compactare stabilitd pe
tronsonul experimental.

Antreprenorul nu va incepe execufia nici unui strat inainte ca stratul inferior sa fie terminat,
verificat §i receplionat de Consultant. Antreprenorul va asigura, pe propria cheltuiala, intrefinerea
necesard pentru straturile receptionate, pana la acoperirea cu urmatorul strat,

Receplia oricarui strat va fi reficuta atunci ciind intre receptia initiala si acoperirea cu stratul
urmator, au trecut mai mult de 7 zile sau cind, in interiorul acestui interval, in opinia Consultantului,
stratul receptionat nu mai corespunde conditiilor pentru a fi acoperit.

Compactarea se va face cit mai curind posibil dupd ce materialul a fost agternut si nivelat, in
conformitate cu cerintele procedurii de executie, asa cum a fost definitivatd in urma executirii sectorului
de proba.

Caracteristicile efective de compactare vor fi determinate pe probe prelevate din lucrare:

-—

Pei =densitatea efectiva (g/em?):
W =umiditatea efectivi pentru compactare (%).
Per
Gradul de compactare ge = —eeeeeeeeeee x 100
P max PM

Acolo unde stratul de fundatie nu se realizeazs pe intreaga l&{ime a platformei, acostamentele vor
fi completate §i compactate simultan cu executia stratului de fundatie, astfel incét stratul de fundatie sa
fie permanent incadrat de acostamente, cu asigurarea evacudrii apei din stratul de fundatie.

Pentru evitarea degradarilor accidentale, Antreprenorul va lua toate masurile pentru limitarea
circulatiei pe stratul compactat si finisat.

Este interzisa asternerea stratului de fundatie atunci cénd:

0 umiditatea balastului este in afara limitelor specificate la punctul 9.1:
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o balastul este inghetat sau conjine ghea(i;
0 condifiile meteo determina ca patul drumului / stratl de forma (dacd este cazul) sa nu mai
raspunda cerinfelor pentru a fi acoperit.
10. CONTROLUL EXECUTIE] $1 RECEPTIA LUCRARILOR
Testele din timpul executiei stratului de fundatie, vor fi ficute conform Tabelului de mai jos.
Testele asupra stratului de form3

Determinarea, procedeul de i,
verificare sau caracteristicile care trebuie F::cven;a minimd la locul de STAS
verificate punere in opera
tmspg;ammmn documentelor  de la fiecare transport N
Umiditatea optima de compactare pentru fiecare sursd si oricind se | 1913/]3-
( Testul Proctor Modificat) considerd necesar 83
. ; 3 determindri la fiecare 2000 m? de
Grosimea stratului fundalie -
1913/1-
Caraftt?r:sl:mle de compactare 6 probe la fiecare 2000 m* de strat &
- umiditatea ternnt 1913/5-
- densitatea " 85
12288-85
Gradul de compactare . . 1913/15-
3 = 2 in fiecare zi, 6 probe la fiecare
(pr[n ) determinarea greutatii 2000 m? de strat asternut 75
volumetrice in stare uscati) 12288-85
in fiecare profil transversal din
. proiect, pe la fiecare 25 m pe fiecare | Normatiy
Capacitatea portanta bandi, inclusiv benzile de stationare de | CD 31-94
urgenta

Capacitatea portanti la nivelul superior al stratuluj de fundatie va fi determinati cu deflectometrul
cu pérghie, in conformitate cu Instructiunile tehnice departamentale CD 31-94.

10.1. Verificarea elementelor geometrice ale stratului

Grosimea stratului de fundafie va fi verificatd oriunde se considerd necesar dar in cel putin 3
puncte la 2000 m2 de fundajie executat: loleranta admisibila este de + 2 cm.

Lajimea stratului se masoard oriunde se considerd necesar, dar cel pufin in fiecare profil
transversal din proiect; toleranta admisibila este de +5cm.

Panta transversali a stratului de fundatie este acceasi cu panta proiectatd a imbracamintii rutiere §i
va fi mésuratd oriunde se considera necesar, dar cel pufin in fiecare profil transversal din proiect;
tolerana admisibila este de + 0,4%,

Cotele stratului se masoari oriunde se considers necesar, dar cel putin in fiecare profil transversal
proiectat; toleranta admisibild este de + 1 em.

10.2. Verificarea compactirii gi capacitatii portante

Stratul de fundajie va fi compactat pand la atingerea gradului de compactare de 100 % Proctor
Modificat pentru cel putin 95% din punctele masurate §i a gradului de compactare de minim 98%, in
toate punctele de masurare.

Capacitatea portanti la nivelul superior al stratului de fundatie se considers realizata dacd valoarea
deformalici elastice (masurate conform prevederile normativului CD 31-94) este mai mica de 180 1/100
mm.

Uniformitatea executiei este considerata satisfacatoare dacd valoarea coeficientulu de variatic este
sub 35%.
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10.3. Verificarea caracteristicilor suprafetei stratului

Verificarea denivelarilor suprafefei fundatiei se face cu lata de 3 m lungime, oriunde se considers
necesar, dar cel putin:

0 in profil longitudinal, in axul fiecirei benzi de circulafie; denivelirile admisibile masurate sub
lata sunt de +2 cm;

0 in profil transversal, in secliunile transversale din proiect; deniveldrile admisibile misurate sub
latd sunt de + | cm;

"-'-I' -

10.4. Receptia lucriirilor

Dupéd terminarea lucrarilor Pe un tronson, lucrdrile executate vor f supuse aprobirii
Consultantului, inaintea agternerii stratului urmétor.

Inspectarea lucrarilor care devin ascunse trebuie si stabileasca daci acestea au fost realizate
conform proiectului si prezentului Caiet de Sarcini,

Receptia presupune verificarea inregistrarilor din timpul executiei si a rezultatelor incercirilor
precum si examinarea efectivi a lucrérilor.

In urma verificarii

-

es verbal de receptie prin care se autorizeazi trecerea la faza
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Corairact

GENERALITATI
ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile privind condifiile generale care trebuie si fie
indeplinite la prepararea, transportul, punerea in operd i controlul calitifii materialelor i a betonului,
la realizarea imbracamintii rutiere cu beton de ciment si se aplicd la constructii, moderniziri sau
ranforsiri de:

- drumuri publice;

- drumuri de exploatare (forestiere, petroliere, agricole, miniere);

- drumuri industriale interioare si exterioare

- drumuri care sunt legate direct de refeaua drumurilor publice, chiar daca nu fac parte din
categoriile enumerate mai sus;

- platforme industriale (auto sau de depozitare in aer liber);

- platforme de parcare, locuri de stafionare, alei carosabile;

- platforme portuare;

- piste, ¢di de rulare §i platforme aeroportuare, pentru care trebuie si se respecte si
prescripiiile tehnice in vigoare, specifice acestor lucriri.

Prevederile prezentului caiet de sarcini NU se aplici la:

- imbrécdminti din beton armat monolit;

- imbréc@minti executate din elemente prefabricate din beton sau beton armat:

- imbracaminti din beton precomprimat;

- piste pentru cicligti;

- trotuare i alei pentru pietoni.

ART.2. PREVEDERI GENERA

2.1. imbrécamintile rutiere cu &
rosturi §i se executd de reguld intr-un
strat de uzurd. In cazuri justificate tehnle
executa §i in doud@ straturi, betonul din \a
iar betonul din stratul inferior, indeplinind R 1,8

2.2. Imbric@mintile rutiere cu beton de g 1i pxecCutate in cofraje fixe, conform SR 183-
1:1995 sau in cofraje glisante, conform SR 183-2: cle variante au rezultate satisfacitoare, iar
alegerea rdmane la latitudinea Antreprenorului, care, la executarea lucririlor va respecta si prevederile
Normativului NE 014-2002.

2.3. Betoanele rutiere pentru realizarea imbracamintilor de beton de ciment se clasific dupa
clase, pe baza criteriului rezistentei la incovoiere (Rinc ), pe care betonul trebuie si-1 obtina la 28 de zile.

Rezistenia caracteristici la incovoiere, R*ic se obfine din interpretarea statistica si se defineste
ca valoare a rezistenjei sub care se pot intdlni statistic cel mult 5% din rezisteniele objinute prin
incercarea la incovoiere a epruvetelor de beton, la virsta de 28 zile. Epruvetele prismatice au
dimensiunile 150x150x600 mm §i se incearcd prin incéircare cu doud forfe egale si simetrice.

Clasele de betoane rutiere se noteazii conform tabelului 1.

it din dale, delimitate intre ele prin
eplinegte caracteristicile pentru un
rajelor fixe, imbracamingile se pot
garacteristicile pentru strat de uzurd,
LSt de rezistenya.
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Tabel |
Clasa de beton rutier R¥inc - MPa (N/mm?)
BeR 3.5 1.5
BcR 4,0 4,0
BcR 4,5 4,5
BeR 5,0 5,0

2.4. In general, alegerea clasei de beton a imbrécamintii rutiere depinde de categoria sau clasa
drumului, de intensitatea traficului §i de caracteristicile geometrice ale drumului, prezentate in tabelul 2.

Tabel 2
Clasa de trafic
Trafic
foarte | Trafic greu Trafic mediu | Trafic usor
preu
Denumirea Numirul straturilor de imbriiciminte
lucrarilor uzurd uzurd uzurd
un sau 2 |sau T | sau =
= =1 =
L]
stral un % | un % |un £
strat E strat § strat S
Clasa betonului
Aut i, drumuri nationale, — = = = —
. ostraz 7 ; SO o i = V1 e B ocfl|lo )
judefene, comunale §i striizi cu doud | S | & < ¢S | ¢ |d2 | = i
sau mai multe benzi de circulatie % | 2% 2% | e | o | oz
=] 2 |5 oM > L 3] ]
ml A8 A8 |28 22 |2 =3
Ranforsarea sistemelor rutiere ~ ~ = = =
" ) i = < )
existente la drumuri i autostrézi GF | &Y |25 (29 |24 < a
ee e e e e
33 (%8 |23 (%% |2%|= |=
o2l |pf |22 | a2 (g | 2]
Drumuri de exploatare: o e~ = = T~
- cu 2 benzi de circulaie Gt |G | 25|25 |9+ = a
i (%% |95 (%8 |28|% |%
28 a2 2|28 [R2 | & M
- cu o banda de circulatie
W
- - - - - l"; -
e
[¥]
o0
Drumuri §i platforme industriale
i 3 = = ot A I 2 1
= = = =t L3 o -
o o e e o | e
9 ¥ L] 2 (] (2]
- en m ] M| o
Striizi cu o bandi de circulaie i
" = LF o)
alei carosabile - - - - - o -
%
- - 4al
Locuri de stajionare, platforme
de parcare §i portuare - - - - - bt -
L i |
%
&
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Piste, cdi de rulare @i platforme
pentru aeroporturi: BeR 5,0 (BeR 4,5) intr-un singur strat
- internationale si interne

- de lueru BceR 4.5 (BeR 4,0) pentru stratul de uzurd sau un
Strat

BeR 4,0 (BeR 3,5) pentru stratul de rezisten|a

NOTE:
I.Clasa de betoane care va fi executatd este cea prevazutd in proiectul lucrérii.
2 Betoanele de clasa BcR 5,0 5i BeR 4,5 se realizeaza cu ciment tip 1 42,5 sau | 42,5R.
3.Betoanele de clasa BeR 4,0 si BeR 3,5 se realizeazi cu ciment tip142,5 sau I 42,5R.
4.Alte tipuri de cimenturi vor putea fi utilizate numai cu avizul unui institut de specialitate rutierd cu
acordul Inginerului §i Proiectantului,

2.5. Antreprenorul este obligat s asigure misurile organizatorice §i tehnologice corespunzitoare pentru
respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.6. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat,
efectuarea tuturor incercirilor §i determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.7. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune
intreruperea executiei lucrdrilor gi luarea mésurilor care se impun.

CAPITOLULI1
NATURA §1 CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE

STANDARDE DE PRODUS

Materialele din care se executd imbricamintile de beton de ciment trebuie sd indeplineasca
condifiile de calitate in conformitate cu prevederile standardelor de materiale, dupa cum urmeazi:

- agregate naturale de balastierd - SR EN 13043;2013

- agregate naturale de carierd - SR EN 13043:2013

- cenugd de termocentrald - SR EN 197 -1 : 2011

- aditiv plastifiant mixt pentru betoane - SR en 934-2-2003

- api - SR EN 1008

- emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida - SR EN 13808:2005

- ofel beton - SR EN 10034

- hértie rezistentd - SR EN 643:2003

- folii de polietilend - SR EN ISO 527

- bitum neparafinos pentru drumuri tip D80/100 - SR 754:1999

- filer - SR EN 13043:2003/AC:2004

- alte materiale i produse pentru colmatarca rosturilor: masticuri bituminoase gata preparate;
chituri elastice pe bazi de poliuretan sau silicon sau chituri tiocolice; profile de neopren sau snururi din
materiale elastice speciale; toate aceste materiale trebuie sd fie normate sau agrementate, Inginerul
aproband tipurile care se vor utiliza.

ART.3. CIMENTURI

3.1. La prepararea betoanclor se va utiliza unul din urmatoarele tipuri de ciment care trebuie sa
corespundd conditiilor tehnice de calitate indicate in tabelul 3, conform prevederilor standardelor
respective:

-ciment |1 42,5R, SR EN 197-1:2011:

-ciment | 42,5, SR EN197-1 :2011 ;.
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Conditii tehnice pentru ciment
Tabel 3

Caracteristicile cimentului
racteristicile cimentului 142,5 142,5R

Caracteristicile fizico-mecanice ale cimentului:
- priza incepe dupi: min. ore ] I
- priza sfirgeste dupa max. ore - -
- constanta de volum pe turte; . - .
- constanta de volum pe ace Le Chatelier: max. mm 10 10
- finejea de micinare exprimatd prin suprafa
specifica (orientativ, rest pe sita 0,1) em?lg -
- rezistenta la intindere prin incovoiere: min. N/mm?
- dupi 2 zile - -

= dupd 7 zile - -

- dupi 28 zile - -

- rezistenta la compresiune: min.N/mm?
- dupd 2 zile 10 20

- dupd 7 zile - -

- dupd 28 zile 42.5..62,5 |425..625

3.2, Este indicat ca santierul si fie aprovizionat de la o singurd fabric# de ciment.

3.3. Dacél Antreprenorul propune utilizarea mai multor tipuri de ciment, este necesard aprobarea
Inginerului lucrdrii. in acest scop, fiecare tip de ciment aprobat va fi utilizat pe portiuni distincte ale
lucrdrii, conform celor stabilite impreund cu Inginerul.

3.4. Cimentul se va aproviziona in vrac, utilizind autocisterne sau containere speciale CF cu
descércare pneumaticd, destinate exclusiv acestui produs sau in saci de hirtie, transportati in vagoane
inchise sau camioane acoperite.

3.5. Transportul, manipularea §i depozitarea se vor efectua in conditiile necesare pentru ca
cimentul sd fie ferit de umezeald, de impurificdri (cu var, cenusd de termocentrald, filer, cirbune,
pamant, alte materiale) §i de amestecarea diferitelor tipuri de ciment.

3.6. Depozitarea cimentului se va efectua numai dupd constatarea existenjei si analizarii
certificatului de calitate sau a certificatului de garanfie (cnd cimentul se preia de la o bazi de
aprovizionare) §i dupd verificarea capaciti(ii libere de depozitare in silozuri sau incaperi special
amenajate.

Cimentul aprovizionat in vrac se va depozita in silozuri, atat in cazul depozitelor de rezerva cat
si in cazul celor de consum.

Cimentul aprovizionat in saci se va depozita in magazii, sacii agezindu-se in stive,
suprapunandu-se maximum 10 saci §i lasdndu-se spalii libere de 50 ¢m de la peretii exteriori.

Silozurile i depozitele vor fi marcate cu tipul cimentului: pe toatd durata depozitdrii se va (ine
evidenia loturilor de ciment, acesta utilizindu-se in ordinea datelor de aprovizionare, dupd confirmarea
prin buletine de laborator a calitélii cimentului la aprovizionare.

3.7. In cursul execufiei, cdnd apare necesard schimbarea sortimentului de ciment depozital in
silozuri, acestea se vor goli complet si se vor curdfa prin instalajia pneumatica apoi vor fi marcate
corespunzétor noului sortiment de ciment ce urmeazi a se depozita,

3.8. Nu se va utiliza ciment cu temperatura peste +50°C, iar durata de depozitare nu va depdsi
durata prescrisd de producitor pentru tipul de ciment utilizat, durata decurgénd de la data expedierii
cimentului de la producitor.

Cimentul cu o duratd mai mare de depozitare sau cu un aspect care denotd ca a fost influentat de
umiditate sau impurificat, va putea fi intrebuintat numai dupa verificarea stirii de conservare, in functie
de reziduul pe sita # 1 mm, i a rezisteniei la compresiune, asa cum se indic in tabelul 4.
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Tabel 4
Reziduul pe sita # 1 mm, r % Starea de conservare

0 Buni - ciment nealterat
Ciment cu inceput de alterare, puténd fi utilizat in functie de
rezultatele incercirilor fizico-mecanice la 2 (7) zile sau, in lipsa

max. 0% acestora va fi considerat de tip 111-V 32,5 si folosit la betoane de
clasa cel mult Be 5

peste 10% Ciment alterat, putind fi utilizat numaj la prepararea mortarclor

3.9. In cazul in care cimentul nu indeplineste conditiile previzute in tabelul 3 va fi declasat §i

se va folosi ca atare.

3.10. Verificarea calitatii cimentului de cétre Antreprenor, se va face in conformitate cu
prevederile tabelului nr, 9.

3.11. Laboratorul gantierului va {ine evidenta calitdfii cimentului astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de la fabrica fumizoare

intr-un registru (registrul pentru ciment) rezultatele determingirilor efectuate in laborator.
ART.4 AGREGATE

4.1. Pentru prepararea betoanelor de ciment rutiere se vor utiliza urmitoarele sorturi de

agregate:

- nisip natural, sorturile 0-4, conform SR EN 13043:2013;

- pietrig concasat, sorturile 4-8; 8-16; 16-25
- agregate de carierd, concasate:

conform SR EN 13043:2013.

NOTA: Pietrisul concasat NU se va utiliza |a execularea
drumurilor cu trafic foarte greu; ca

sortul de nisip natural 0-4.

4.2, Sorturile de

pistelor

(31), conform SR EN 13043:2013:
criblurd sorturile 8-16; 16-25 si piatra spartd (split) sort 2540

acroportuare, autostrazilor si
agregat de balastierd (SR EN 13043:2013), se va utiliza numa;

agregate utilizate in diferitele straturi ale imbrdcimintilor sunt indicate in

tabelul nr, 5.
Tabel 5
Imbraciminti Sorturile Granulozitatea
executate Natura agregatului agregatelor agregarului
total
intr-un Nisip natural 0-4 0-22,4
singur stral
Criblurd B-16 si 16-22.4
Nisip natural 0-4
Criblurd 8-16 5i 16-22.4 0-40
Piatrd spartd (split) 25-40
Nisip natural 0-4 0-22.4(31)
Pietris concasat*) 4-8, 8-16 51 16-22,4(31)
in doud straturi: Nisip natural 0-4 0-25
- stratul de uzurd; Criblura B-165i 16-22,4
Nisip natural 0-4 0-22,4(31)
Pietris concasat*) 4-8,8-1651 16-22,4(31)
-stratul Nisip natural 0-4
de rezisten}a
Criblurd 8-165i 16-22.4 0-22,4
Piatrd sparti (split) 25-40
Nisip natural 0-4 0-22,4(31)
Pietris concasat 4-8, 8-16 5i 16-22,4(31)
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NOTA: *) La prepararea betoanelor din straturile de uzurd pentru: locurile de stajionare,
platforme de parcare auto, industriale si portuare, strdzi §i drumuri de exploatare cu o bandi de
circulatie precum si alei carosabile, se poate inlocui criblura cu pietris concasat,

4.3. Agregatele trebuie si provina din roci omogene in ce priveste compozitia mineralogica, fara
urme vizibile de dezagregare fizicd, chimica sau mecanica, si lipsite de piritd, limonita sau saruri solubile.

Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci cu continut de silice microcristaling sau amorfa,
deoarece reactioneazi cu alcaliile din cimenturi.

4.4. Criblurile si spliturile trebuiesc obtinute din roci de clasa A si/sau B, conform tabelului 3 din
SR EN 13043:2013.

4.5. Agregatele trebuie si indeplineasca conditiile de admisibilitate indicate in tabelul 6.
CONDITII TEHNICE PENTRU AGREGATE

09001 B0 j4001

Tabel 6
Caracteristicile Condiiii de admisibilitate Determinare
agregatelor naturale nisip pietris criblurfi split conform
concasat
Continut de impuritai:
- corpuri striine (bucéti nu se admit nu se nu se nu se
de lemn, frunze etc.); admit admit admit
- argild in bucai sau argila nu se nu se SR EN
aderentd pe granulele - - admite | admite 12620
agregatelor;
- micd liberd, % , max. | - - -
- cArbune, %, max. 0,5 - - -
-humus (culoarea solutiei Incolord
-de hidroxid de sodiu); pénd la - - -
eilbuie
- sulfati (exprimati in SO3), % max. 1 P : E
- parle levigabild, % max. - 0,3 - -
Granulozitatea conform figurii 1 din SR EN 13043:2013
gi tabel 12 si figurile 1,2, 3,4,5,6, 7 SR EN
si 8 din caietul de sarcini 12620
- conjinut de fracfiuni sub 0,1 mm;
- in sortul 8-16, % max. - - | - SKE EN 933
- in sortul 16-25, % max. - - 0,5 - SR EN
- in sortul 25-40, % max. - - - 0,3 933-2
Echivalent de nisip, min. 85 - - - SR EN 933
Grad de spargere, %, min. - 63 -
Rezistenia la strivire a agregatelor SR EN
in stare saturatd, %, min. - G0 - 12620
Uzura cu magina tip Los Angeles
(LA), %, max. 25 25 25
Rezistenja |a acfiunea repetati
a sulfatului de sodiu (Na;S04) - 3 3 6
5 cicluri, % max.
Forma granulelor agregatelor SR EN 933
cu dimensiunea minima > 7(8) mm:
- raport bfa; ¢/a min. - 0,66;0,3] - -
- confinut de granule plate si
aciculare: % max 25 - -
- coeficient de form3 % max, - 25 25
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4.6. Agregatele naturale se aprovizioneazi din timp, in depozite, in cantitd{i suficiente, pentru a
asigura omogenitatea §i constanta caracteristicilor lor precum gi continuitatea proceselor tehnologice in
care sunt utilizate.

Aprovizionarea agregatelor la stajia de betoane se va face numai dupd ce analizele de laborator
au ariitat cd aceslea sunt corespunzitoare.

4.7. Transportul, manipularea si depozitarea agregatelor naturale se efectueazi in conditii care
sa le fereascd de impragtiere, impurificare sau amestecare intre sorturi,

4.8. Agregatele naturale se depoziteaza, intermediar si final, pe platforme betonate, cu pante si
rigole pentru evacuarea apelor. in vederea depozitdrii separate, a diferitelor sorturi, se vor creia
compartimentele necesare, cu indllimea corespunzétoare evitdrii amestecarii sorturilor.
Compartimentele se vor marca cu tipurile de sorturi depozitate.

In cazul unor volume reduse de agregate, depozilarea se efectueazi pe platforme din lemn, in
lazi sau folosind amenajdri recuperabile. Pentry depozitele de consum, cu volum redus de agrepate, se
pot folosi silozuri,

Este interzisd depozitarea agregatelor direct pe pamant sau pe platforme doar balastate.

4.9. Drumurile de acces la depozite trebuie s fie amenaijate pentru a evita antrenarea de noroi §i
alte materiale in depozite, de citre mijloacele de transport. iln cazul aprovizionarii pe calea ferata,
rampele de descircare vor fi betonate §i dimensionate cu spatii suficiente pentru evitarea amestecdrii
sorturilor. Se va asigura un spafiu (compartiment) pentru depozitarea loturilor refuzate.

4.10. Verificarea calitd{ii agregatelor de citre Antreprenor se va face in conformitate cu prevederile
tabelului nr, 9.

4.11. Laboratorul gantierului va {ine evidenta calitagii agregatelor astfel:

- intr-un dosar, vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de furnizor

- intr-un registru (registrul pentru incerciri agregate) rezultatele determindrilor efectuate de
laborator.

ART.S. APA

3.1. Apa utilizaté la prepararea betoanelor poate si provind din rejeaua publica sau din altd sursa,
dar in acest din urmd caz trebuie 3 indeplineasca conditiile tehnice previzute in SR EN 1008.

Metodele de determinare sunt reglementate prin acelasi SR EN 1008.

3.2. Verificarea se face la inceperea lucrdrilor i se repetd ori de cite ori se observd ca se schimbi
caracteristicile apei.

3.3. In timpul utilizérii pe santier, se va evita poluarea apei cu detergenti, materiale organice,
uleiuri, argile, etc.

5.4. Venificarea calitdfii apei se va face conform tabelului 9.

ART.6. ADITIVI

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor rutiere se va face conform prevederilor Codului de
Practica NE 012-2010.

Stabilirea tipului de aditivi sau a combinatiei de aditivi se va face luind in considerare
recomanddrile din tabelul 4.4 5i din ANEXELE 1.3 si 1.4 ale Codului de Practica.

In general, la prepararea betoanelor rutiere se vor utiliza:

- obligatoriu, un aditiv antrenor de aer:

. aditiv reducdtor de apa, pentru imbundtitirea lucrabilitdfii (utilizarea de aditiv nu trebuie s
conducd la reducerea dozajului de ciment);

obligatoriu, aditiv accelerator sau intirzietor de prizi in cazurile indicate la punctul 6.2.

6.1. Antreprenorul poate folosi la prepararea betoanelor rutiere aditivul mixt (dispersant si antrenor
de aer) Disan A conform SR EN 480:2003 sau alt produs agremental lehnic pentru nivelul de calitate cerut,
Acesti aditivi vor fi aprobati de citre Inginerul lucrfirii pe baza studiilor preliminare efectuate in scopul
stabilirii compozitiei betonului.

Caracteristicile fizico-chimice ale aditivului Disan A sunt ariitate in tabelul 7.
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Tabel 7
Conditii de _— fugnﬂt:nmnm

Caracteristici admisibilitate “

Aspect praf de culoare caferiu deschis vizual
Conlinut de substanii uscaté, %, min. 90
Substanie insolubile in apd, %, max. 2,0

SREN
i,
Substante reducitoare, %, max. 5,5 480:2003
Continut de cenusd, % 16...20
H-ul solutiei cu concentratia in 1% 4,5..55

Nota:  Valorile din tabel se referd la substanfa uscat la o temperaturi de 105°C +5%C.

6.2. In conformitate cu prevederile tabelului 4.4 din Codul de Practicd NE 012-2010, pentru
reglarea procesului de intérziere sau accelerare de prizi, in functie de cerinfele impuse de tehnologiile
speciale de executie, la prepararea betoanelor rutiere se vor folosi aditivi acceleratori de prizd sau
intdrzietori de prizd, obligatorii, in urméatoarele cazuri:

- intérzietor de prizd + superplastifiant (Plastifiant) la betoane turnate pe timp cilduros;

- accelerator de prizd + Anti-inghet la betoane turnate pe timp friguros.

6.3. Fiecare lot de aditivi, trebuie si fie insotit de certificatul de calitate eliberat de producitor. Nu
se admite utilizarea loturilor de aditivi pentru care nu existi certificat de calitate.

6.4. Depozitarea §i pastrarea aditivilor se va face in ambalajul original §i in incéperi uscate (ferite
de umiditate).

Capacitatea de stocare va fi pentru o cantitale necesard in minimum 3 zile de productiec.

6.5. Recipientele in care se prepard soluia de aditiv, vor fi bine curdfate in interior, de orice
impurité{i (praf, grisimi, picurd, etc.) inainte de utilizare gi nu vor fi folosite decat in acest scop.

6.6. Solufia de Disan A sc va pastra in recipiente metalice inchise, pentru a se evita impurificarea
sau modificarca concentratiei, datoritd evapordrii apei.

Pentru a evita decantarea solutiei de aditivi, mijloacele de stocare vor fi previzute cu dispozitive
de agitare.

6.7. Verificarea calittii aditivilor se va face conform tabelului 9.

ART.7. OTEL BETON

7.1. Pentru executarea ancorajelor practicate in sistemul cofraje fixe sau glisante se va folosi
ofelul beton rotund de & 10 mm, respectiv 12 mm, tip OB 37, conform SR 438-1:2012.

7.2, Gujoanele utilizate pentru realizarea rosturilor transversale de dilatajic in sistemul cofraje
glisante vor fi din ofel rotund, neted, de @ 25-30 mm si 500-600 mm lungime, conform SR EN
10060:2004.,

7.3. La livrare, ofelul beton va fi insolit de certificatul de calitate emis de producitor.

7.4. Otelul beton se va depozita §i pastra in condifii care si evite favorizarea corodirii §i
murddririi acestuia cu pdmént sau alte materiale.

7.5. Verificarea calitaii ojelului beton se va face conform tabelului 9.

ART.8. ADAOSURI

8.1. La prepararea betoanelor de ciment pentru stratul de rezisten(d al imbracamintei rutiere,
realizate cu betoane de clasa BeR 4,0 si BeR 3,5, se poate folosi ca adaos, cenuga de termocentrald, cu
respectarea prevederilor din “Normativul pentru execulia betoanelor rutiere cu adaos de cenusd de
termocentrald”, indicativ CD 147-2002.

8.2, Cenuga de termocentrald se obine prin depunerea electrostatici sau mecanici a particulelor
asemdndtoare prafului, din gazele de ardere de la cuptoarele alimentate cu cirbune macinat.

Conform, pet. 3.2.2.4. cenusile obtinute prin alte metode nu trebuie sa fie addugate in cimentul
utilizat la prepararea betoanelor rutiere.
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8.3. Cenusa de termocentrald se transportd, se manipuleaza §i se depoziteaza astfel inct sa fie
feritd de impurificari §i de modificari ale caracteristicilor fizico-chimice ale acesteia. Cenuga de
termocentrald poate fi transportatd in vrac sau in saci de plastic, cu luarea de masuri identice cu cele
indicate in cazul transporturilor de ciment.

8.4. Depozitarea cenusilor de termocentrali se face in silozuri, magazii sau in depozite acoperite
(soproane, etc.) iar durata de depozitare nu va depasi 6 luni.

Cantitatea de cenusil depozitatd trebuie si corespundi cu cea pentru cel putin a unei zile intregi
de productie,

Caracteristicile tehnice ale cenugei de centrald termoelectrica trebuie si corespundd prevederilor
din SR EN 450:2006 si celor din tabelul 8.

Tabel 8
CARACTERISTICI Conditii de Determinare
admisibilitate conform
Umiditate, %, max | SR EN 450-1:2012
Finejea exprimatd prin rezidiu pe sita cu tesaturi de 10 SR 227-2
sirmd 0,2, % max
Substante combustibile, % max 5 SR 3832-7:1997/
Cl:1998
Suma oxizilor (Si0z + Al,Os + FeOn), % max 70 SR EN 450-2:2012
SR EN 450-2:2012
Oxid de magneziu (Mp0O), % max 4 SR EN 450-2:2012
Trioxid de sulf (SO;), % min 3 SR EN 450-2:2012
ART.9. ALTE MATERIALE

Pentru realizarea imbricaminfilor de beton de ciment mai sunt necesare §i urmitoarele
materiale:

a) Hartic rezistentd Kraft (125 g/m) conform SR EN 643:2003 sau folie de polietilend de joas3
densitate (0,06 mm grosime) conform SR EN ISO 527, pentru:

= execufia imbracamintilor din beton de ciment pe fundatie de balast sau piatra sparta;

=5 izolarea contra adereniei la beton a unei jumatdti din ancorele de ofel ce trebuiese fixate
in rosturile longitudinale de contact ale imbracamintilor de beton de ciment executate in cofraje fixe.

b) Produse de protectie a suprafefei betonului proaspat, contra evapordrii apei, cum sunt;

= acoperisuri mobile;

= emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidd, conform SR EN 13808:2005.

¢) Produse de colmatare a rosturilor:

= la cald, cu mastic bituminos alcdtuit din:
. bitum tip D 80/100, conform SR EN 14023:2010;
© filer de calcar, conform SR EN 13043:2003/AC 2004,
. DANUVAL tip I, sort 13, conform reglementirilor tehnice in vigoare

= larece, cu unul din urmétoarele produse, conforme cu reglementdrile tehnice in vigoare:
- ASROBIT:
. Prefabricate din neopren sau cauciuc.

d) Aditivi superplastifiani pentru fluidizarea betonului, necesar la:

- betoane in spatii inguste (supralargiri in curbe, parcdri auto, acostamente, banchete):
inlocuirea partiald sau totald a unor dale cu defectiuni:

- repararea degradarilor imbricamintilor din beton de ciment (ruperi la margini ale dalelor,
zone [aiantate, ruperi la coljuri).
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ART.10. VERIFICAREA CALITATII MATERIALELOR
10.1. Controlul calitafii materialelor se efectueaza preliminar (pentru aprobarea furnizorilor si a
refetelor) i la aprovizionare si inainte de utilizare.
10.2. Verificarile la aprovizionare si inainte de utilizarea materialelor, care trebuie efectuate si
frecventa acestora sunt cele previzute in tabelul 9.

VERIFICAREA CALITATII MATERIALELOR Tabel 9
Acjiunea, procedeul de
Nr. verificare, caracteristicile Scopul actiunii Frecvenja Tipul de
crt. | Materialul care se verific sau verificirii minim laborator
11 11
0 |1 2 3 4 5 |6
A. LA APROVIZIONAREA MATERIALELOR IN DEPOZITE DE REZERVA SAU LA STA [1ILE DE BETOANE
a.Examinarea datelor inscrise Constatarea confirmirii
in certificatul de calitate sau calitijii de citre La fiecare lot
Al Ciment certificatul de garaniic furnizor aprovizionat DA | DA
Evitarea unor erori O determinare la
nesesizate la controlul fiecare transport
de fabricaie sau dar nu mai putin
b. Stabilitates §i timpul de prizé, ¢ semnalarea unor de o determinare
SREN 196-34A1: impurificiri intervenite la 1001, peo
2009 in timpu] transportului probii medie DA | DA
c. Rezistenle mecanice
prin metoda rapids, Aprecieres orientativii
conform SR EN 197-1 2011 8 mircii cimentului Facullstiv DA |-
d1. Rezistenie mecanice la
2(7) #le conform O probi la2001
SR EN 196-1:2006 (numai dacd livrarca
dacil nu se efeclucazi se efectueazd
incercarea prin metodd rapida in loturi mai
sau rezultatele obfinute prin mici de 100 t
aceastd metodd sunt O probi la 500
necorespunzitoare) Confirmarea clasei cimentull daca livrares DA
d2. Rezistenje mecanice se efeciueazi
la 28 zile, conform Culegere de date pentru in loturi mai
SR EN 196-1:2006 (idem, ca evidenta calitatii mari de 100 1
mai sus) cimentului utilizat
La fiecare lot
aproviziona
probele s¢ iau
e. Prelevarea de contra-probe impreund cu
care s¢ pistreazi min. 45 zile delegatul
(pastrate in cutii metalice beneficiarului
sau pungi de polietilend Verificdri ullerioare in sau al
sipilate) caz de litigiu ISCLPUAT DA | DA
f. Starea de conservare (numai O determinare la
ducdl s-a depégit termenul de fiecare transport
garantie sau au intervenit Evitarea aproviziondrii sau la max. 1001,
factori de alterare) cimenturilor alterate pe o probii medie DA | DA

Tabel 9 (continuare )
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0 I 2 3 q 5 f
A2 | Agregatc a. Examinarea datelor Constatarea La fiecare lot aprovizil
inserise in certificatul de confirmdrii calitdjii DA | DA
calitate de clitre fumizor
b. Continutul de Confirmarea calitd}ii O probl la max,
impuriti{i (echivalenie de lotului aprovizionat 500 m* pentru DA | DA
nisip, parfi levigabile, fiecare sursd
humus, conjinut de (pentru
fractiuni fine sub 0,1 mm} humus la
§i de corpuri striine schimbarea sursei),
{buchti de lemn, argild iar la corpuri
aderentd, confinut de siriine numai
cirbune i mici) conform in cazurile in
SR EN 933 5i SR EN 12620 care se
observi prezenia
lor
. Granulozitatea sorturilor Confirmarea calitifii O probi la
conf. SR EN 12620 pentru lotului aprovizionat max. 500 m’, DA | DA
nigip si pietris §i conf. pentru fiecare
SR EN 933 pentru cribluril sort, iar in
cazul
gproviziond-rii de la
aceleasi surse, o
probd Ja
Max. o
sAptaming
pentru fiecare
sorl i sursi
d. Caracteristici geometrice Culegere de date De fiecare datd
(forma granulelor, pentru eviden|a cind se DA | DA
coeficientul de calitdfii agregatelor observi
aplatizare), conform schimbfiri pe
SR EN 12620 5i SR EN 933 parcursul aprovizioni
lanceeasi sursd sau o
schimbd
sursa
€. Rezistenfa la uzurd Consiatarea La ficcare lot aprovizi
Los Angeles confirmirii calitdfii de cind se DA | DA
ctre furnizor observi
schimbidri pe
parcursul aproviziond
A.3 | Cenug a Examinarea datelor Constatares La ficcare lot aprovizi|
de termoc inscrise in certificatul garantiirii calidfii DA | DA
entrald de calitate de chitre producitor
SR EN 450:2004
b. Finetea, conform Confirmarea La fiecare lot aprov
SR 227-2 caracteristicilor din dar nu mai putin [ DA |-
tabelul @ determinare la
100 t pe o probi
medie
€. Constanta de volum, Evitarea folosiri La fiecare lot aprovizi|
conform SR 3832.7 unui lot DA
necarespunsitor
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d. Indicile de activitate la Confirmarea La fiecare lot aprov,
24 ore Caraclensticilor de cenush DA |-
garantate tip A
A4 | Aditivi Examinarea datelor Constatare agarantdrii La fiecare
inscrise in certificatul de calitiii lot aprovizionat DA | DA
calitale de ciitre produciitor
A.5 | Produse de coli{ Verificarea caracteristicilor Confirmarea La fiecare
rosturilor fizico-mecanice ale caracteristicilor lot aprovizionat DA | DA
produselor, comparativ fizico-mecanice
cu prevederile agrementelor
tehnice respective
A.6 | Produse ¢ Verificarea caracteristicilor Confirmarea La fiecare
pentru protecfia | tehnice ale produselor, caracteristicilor lot aprovizionat DA | DA
suprafefei  bel comparativ cu prevederile tehnice
proaspiit agremenitelor tehnice
respective
A7 | Otel-beton a. Verificarea datelor Constatarea garantdrii La fiecare
inscrise in certificatul de calitBjii de ciitre lot aprovizionat DA | DA
calitate producitor
b. Verificarea caracteristicilor Confirmarea Minim 2 probe
mecanice (rezistenfa la Caracteristicilor pe lot DA | DA
rupere, limita de curgere, standardizate
alungirea la rupere, eic.)
conform SR EN 10060:2004
B. INAINTE DE UTILIZAREA MATERIALELOR
B.1 | Ciment a. Verificarea duratei Incadrarea in La fiecare
de depozitare termenul de paraniie lot aprovizionat DA | DA
b. Starca de conservare Evitarea Doudl probe pe
numai dac s-a depisit utilizdirii cimenturilor stloz (sus i jos) DA | DA
termenul de depozitare alterate sau la interval
sau au intervenit de max. 50t
factori de alterare ciment consumat
B.2 | Agregate a. Continutul de Sesizares eventualelor Ori de céte ori
impuriti{i §i corpuri impurificiri intervenite apar factori DA | DA
striine conform in depozitul de primire de impurificare,
SR EN 12620 si SR EN 933 In cursul manipulirii dar cel putin o
locale datd pe saptimina
b.Verificarea granulozitdjii Adoptarea compozifiei O probi Iz 400 m?
sorturilor conform betonului in beton dar cel pujin - | DA | DA
SR EN 12620 si SR EN 933 funcyie de o datd pe zi, si
rezultatele objinute oricind apar
factori care pot
modifica
granulozitatea, la
fiecare sort
. Umiditatea, conform Adoptarea compozifiei O probi la 200 m?
SR EN 12620 betonului, in beton si cind se DA | DA
funcjie de observii o
rezultatele objinute schimbare cauzaid
de conditiile
metecorologice.
La peste 200 m*
beton/zi,
frecventa minima
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este de o probi
pe &
Aditivi Densitates solutiei, Corectarea dupi O probé la fiecare DA | DA
conform reglementarilor caz a concentrafiei sarjd de
tehnice in vigoare (daca aditiv preparat

aditivul se prepard la
slajia de betoane)

Apd Compozitia chimica, Utilizarea la O probi la
conform SR EN 1008 prepararea betonului inceperea DA |-
a unei ape luerfirilor, daca
corespunzitoare apa nu provine
dintr-o sursé
de apd potabild
Cenusé Umiditatea Adaptarea compozitiei O probé pe DA |-
de schimb
termocentrald

CAPITOLUL DI

STABILIREA COMPOZITIEI BETONULUI

ART.11. INCERCARI PRELIMINARE

I1.1. Antreprenorul are obligatia de a lua masuri in vederea stabilirii, pe bazd de incercari
preliminare efectuate de cétre un laborator de specialitate, a compoziiei betonului rutier care sa asigure
oblinerea tuturor caracteristicilor cerute betonului in stare proaspétd §i intdritd, conform prevederilor din
prezentul caiet de sarcini.

11.2. Incercirile preliminare vor incepe cu cel pufin 90 zile inainte de inceperea lucrérilor de
betonare, iar compozitia betonului adoptata pe baza rezultatelor objinute din aceste incerciri va fi aprobatd
de Inginerul lucrdrii,

11.3. Din incercdrile preliminare trebuie sa rezulte variatiile admisibile ale compoziiei, care si
permité adaptarea ei la conditiile santierului, pastrind caracteristicile betonului in ceea ce priveste
lucrabilitatea, confinutul de aer oclus si rezistenjele mecanice.

11.4. Dozajele admise, de ciment gi aditiv si raportul A/C, conform SR 183-1 tabel 3 si SR 182-
2 pet. 2.3.4., sunt indicate in tabelul 10,

Tabel 10
Clasa betonului rutier
Material BeR 35 | BeR 4,0 BcR 4,5 BeR 5.0 Observalii
1 2 3 4 5 6

1. Ciment | 42,5; 1 42,5R*) 310-330 | 330-350 350-370 | cofraje fixe
min. 310 cofraje glisante
0,45 pentru betoanele cu granulozitate cofraje fixe
continud

2. Raport apa/ciment, max 0,47 pentru betoanele cu cofraje fixe
granulozitate discontinud
0,52 pentru betoanele cu adaos de cenusi cofraje fixe
0,43 pentru betoanele cu granulozitate cofraje glisante
continud
0,25...0,30 pentru beton cu granulozitate cofraje fixe
continu

3. Aditiv DISAN A % din 0,30...0,35 pentru beton cu granulozitate cofraje fixe

cimentului discontinua i agregate naturale concasate
0,35...0,40 pentru betoane cu granulozitate cofraje fixe
disconlinud §i agregate naturale de balastiers
0,15 pentru beton fluidifiat cofraje fixe
conform specificaliei tehnice de produs cofraje glisante
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NOTA: *) Cantitdfile previizute pentru dozajele de ciment nu contin si pierderile.

I'1.5. Caracteristicile betonului rutier intdrit care trebuie indeplinite la stabilirea rejetelor prin
incercdrile preliminare trebuie sa fie cu 10% mai mari decit cele obligatorii la executie, pentru a exista
garantia acoperirii diferentelor intre conditiile de laborator si cele de santier.

Valorile pentru refete sunt indicate in tabelul 11. x

CARACTERISTICILE BETONULUI INTARIT LA INCERCARI PRELIMINARE
Tabel 11

Nr. Clasa betonului rutier
crl. Conditii tehnice
(preliminar, la refete, ) BcR35 |BcR4,0 |BcR4,5 |BcRS5.0

0 ] 2 3 4 5
I Rezistenja caracteristic la incovoiere

(R*nc) determinati la 28 zile pe

epruvete prismatice 150x150x600mm MPa | 3.8 44 4,9 5,5
2 Rezistenja medie la compresiune determinata

la 28 zile pe cuburi cu latura de

150 (141) mm sau fragmente de prisme cu | 34,0 39,0 44 5 50

latura secfiunii 150 mm (Rc med.) MPa
3. | Gradul de gelivitate al betonului G 100 G 100 G 100 G 100

determinat conform SR 3518:2009

NOTA: Incercirile la compresiune pe fragmentele de prisma sunt informative.

ART.12. COMPOZITIA BETONULUI RUTIER
12.1. Compozitia betonului rutier se realizeazi cu agregate naturale prelucrate, apa, ciment si
aditivi in conformitate cu prevederile urmitoare:
12.1.1. in sistemul cofraje fixe
a. Imbracamintile ce se executd intr-un singur strat se realizeazd cu agregate concasate
0...25 mm conform limitelor din fig. 1 sau 0...40 mm conform limitelor din fig. 2, iar cele ce se
executd in doud straturi se realizeaza cu agregate concasate 0...25 mm conform fig. 1 in cazul stratului
de uzurd §i 0...31 mm conform fig. 3 sau 0...40 mm conform fig. 2 in cazul stratului de rezistenta.
NOTA: in lipsa sortului de agregate pietris 8-16, respectiv criblurd 8-16, se poate realiza si un
beton cu granulozitatea discontinud, avind agregatul total in limitele curbelor granulometrice din fig. 4,
5 §i 6. Acest tip de beton nu se aplicd la autostrizi, drumuri publice cu trafic foarte greu, piste, cdi de
rulare §i platforme aeroportuare.

b. Betonul din stratul de uzurd al imbrac@mintei din beton de ciment se realizeazi cu nisip
natural (SR EN 13043:2013) si agregate concasate (criblurd) (SR EN 13043:201 3).
c. Betonul din stratul de rezistentd al imbrécamintilor din beton de ciment rutiere pentru

drumuri §i striizi cu trafic greu, mediu sau usor si piste aeroportuare interne, se realizeazd cu nisipul
natural de réu si pietris (SR EN 13043:2013), sau piatra sparta (split) (SR EN 13043:2013).

In cazul locurilor de stafionare, platformelor de parcare i supralargirilor in curbe, se poate
folosi beton rutier fluidifiat conform prescripiiilor tehnice in vigoare.

12.1.2. in sistemul cofraje glisante

Curba granulometrica a amestecului total se realizeaza cu agregate 0...25 mm §i trebuie s se
situeze intre limitele domeniului hagurat din fig. 7, sau cu agregate 0...40 mm, caz in care trebuic si se
situeze intre limitele domeniului hagurat din fig. 8.

12.2. La stabilirca compoziiei betonului rutier se vor aplica cerinjele de bazi din Codul de
Practica NE 012-2010, cap. 6, adaptate la specificul betoanelor rutiere §i se vor respecta prevederile
anexei 111 din Normativul pentru executarea imbracimintilor rutiere din beton de ciment in sistemele
cofraje fixe §i glisante, indicativ NE 014-2002.
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12.3. Zonele granulometrice ale agregatului total la betoanele pentru imbrac@minii rutiere sunt
cele din tabelul 12 si figurile 1, 2, 3, 4, 5, 6,7si8.
ZONELE GRANULOMETRICE ALE AGREGATULUI TOTAL - Tabel 12

Nr. Zonele Treceri % in masa prin sita cu ochiuri pitrate de mm:
granulometrice e
ale agrepatului total 02 fo63]1 J2 Ta [8 Ji6 [25 |131,5] 40

I. Pentru sistemul in cofraje fixe
| Cu granulozitate

continui

0...25mm (fig. 1) | min. |2 7 10 120 |29 (45 |75 |95 |-
max. | 8 22 30 42 52 70 90 100 | -

0...40 mm (fig. 2) min. | 2 6 8 17 23 40 60 75 - 05
max, | 7 22 |28 (40 |48 |62 |8 |90 |- 00

0...31,5 mm (fig. 3) | min. | 2 6 8 17 (23 (40 |60 |75 |95
max. | 7 22 28 40 48 | 62 80 91 0

2 |Cu granulo
discontinui
0...25 mm (fig. 4)
fard sortul 8-16

max. | 8 22 |29 (42 |48 |58 |58 | 100 |- -
0...40 mm (fig. 5)
fara sortul 8-16 min. | 2 12 117 |25 [30 |35 |35 |64 |- 95
max. | 7 22 |29 [40 (45 |56 |56 |78 |- 100
0...31,5 mm (fig. 6)
fard sortul 8-16 | min. | 2 12117 (25 |30 |35 |35 [75 |95 |-
max. | 7 22 129 [40 |45 |56 83 |100 |-
I1. Pentru sistemul in cofraje glisante

3 | Cu granulozitate
continud
0..25mm(fig. 7) | min. |2 13 18 |30 |38 |55 |80 |95 |- -
max. | 8§ 22 (30 [42 |52 |70 |90 100 | - -
0...40 mm (fig. 8) | min. |2 I3 |17 |25 |33 |50 |70 |82 |- 95
max. |7 22 |28 |40 (48 [62 |79 |90 |- 100

12.4. Caracteristicile betonului rutier proaspit sunt indicate in tabelul 13,
CARACTERISTICILE BETONULUI PROASPAT

Tabel 13
Caracteristicile betonului proaspit Determinare
Valoarea conform
Denumirea Sistem Sistemcofraje
cofraje fixe vlisante
8 Lucrabilitatea:
- prin metoda tasérii, cm. max. 3 -
- prin metoda gradului de compactare | 1,15 ... 1,35 1,15.. 1,35 SR
12350-1:2004
- prin metoda de remodelare Webe, se« - 10-15
2. Densitatea aparentd kg/m’ 2400 + 40 2400 50
3 Continutul de aer oclus % 3,505 4-6 SR EN 41-2)
8
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12.5. Caracteristicile betonului rutier inlin‘t_ sunt indicale in tabelul 14.
CARACTERISTICILE BETONULUI INTARIT
Tabel 14

Conditii tehnice care trebuie Clasa betonului rutier
indeplinite de betonul intdrit, la execufie BcR 3,5 BceR 4,0 BcR 4,5 BcR 5.0

I. Rezisten{a caracteristici la incovoiere
(R¥nc) determinatd la 28 zile pe
prisme 150x150x600mm MPa, min. 3,5 4,0 4.5 5,0

2. Rezistenja medie la compresiune (Re)

determinati la 28 zile pe cuburi cu latura de
150(141) mm, fragmente de prisme cu latu
secfiunii de 150 mm, conform SR EN 123

carote, conform Instructiunilor C 54. MPa 30 35 40 45
3. Gradul de gelivitate al betonului
determinat conform SR 3518:2009 G 100 G 100 G 100 G100

CAPITOLUL 111

PREPARAREA BETONULUI RUTIER

Utilajele si echipamentele necesare executirii imbracamintilor rutiere din beton de ciment
trebuie selectate in conformitate cu prevederile Contractului, Proiectului si Caietului de Sarcini, iar
preliminar aceestea trebuie prezentate Inginerului pentru aprobare,

Antreprenorul trebuie sa asigure funclionarea pe santier a statici de betoane si a echipamentelor
pentru agternerea betonului.

ART.13. STATIA DE BETOANE

13.1. Prin statia de betoane se injelege orice unitate sau instalatie care produce si livreaz beton,
fiind dotata cu una sau mai multe centrale de beton.

13.2. Productivitatea practicd a stagici de betoane trebuie sa fie cel putin egald cu cea a utilajului
de punere in operd a betonului, pentru a se evita stafionarea acestuia,

I3.3. Statia de betoane, trebuie si fic amplasati la o distan{a fajd de punctul de lucru,
corespunzétoare unui timp de transport al betonului, de maximum 45 minute.

13.4. Stagia de betoane trebuie sa dispund de:

- depozite de agregate, avind compartimente amenajate pe o platformé betonata i cu
scurgerea apelor asiguratd;

- silozuri de ciment, marcate, avind capacitatea corelatd cu capacilatea de productie a
stafici;

- silozuri pentru cenusi de termocentrali in cazul ci se folosesc;

- instalafia de preparare, rezervoare si dozatoare:

- instalatie pentru incilzirea apei 5i agregatelor;

- centrald sau centrale de beton in buna stare de functionare;

- buncére de descircare a betonului preparat;

- dotéri care sd asigure spilarea malaxoarelor, buncarelor $i mijloacelor de transport;

. laborator amenajat si dotat corespunzitor;

- dotéri privind proteciia muncii si PSI.

13.5. Centrala de beton trebuie si fie de lip discontinuu de dozare si malaxare cu functionare
automatd, cu urmdtoarele caracteristici:

- inregistrarea puterii de malaxare;

- dozarea agregatelor si a cimentului, se face gravimetric;

- dozarea apei si a soluiei de aditivi, se face volumetric cu dozatoare aulomate sau cu contoare
cu debitmetru cu precizie de 1% cu totalizator si revenire automati la zero dupi fiecare sarjd;
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- misurarea continud a umiditd}ii agregatelor, obligatoriu in pilnia de alimentare;

- durata de amesiecare va fi de cel putin 60 secunde (90 secunde in eventualitatea utilizirii si a
cenugei de termocentrald), la betoanele imbracdmintilor in cofraje fixe si de 90...120 secunde, la
betoanele imbricamintilor in cofraje glisante,

13.6. Utilajul de dozare trebuie s3 fie automat jar dacd se folosesc cofrajele glisante,
productivitatea trebuie si fie adecvaty pentru a menfine o miscare uniforma a maginii de pavat de cel
putin 0,75 m pe minut. La determinarea cerinjelor de capacitate a utilajului de dozare, trebuie si se find
seama de raportul specific pentru construcfia imbracamintilor pe timp célduros.

Agregatele, cimentul si aditivii trebuje dozafi in functie de greutate, in timp ce apa se poate doza
fie in functie de greutate fie in functie de volum, Utilajele de dozat trebuie verificate si gradate
siptimdnal. Céntarele agregatelor §i cimenturilor de la instalajia de dozat trebuie verificate folosind
greutdtile standard.

Abaterile permise de dozaj ale utilajului sunt:

+ 3% pentru agregate si amestecuri;

+ 2% pentru ciment, apd, var;

+ 5% pentru aditivi:

+ 3% pentru cenugi.

Toleranfele sunt exprimate in funcfie de greutatea teoretics a fiecérui material, potrivit setirii
utilajului de dozare.

13.7. Instalatiile de preparare vor dispune de buncdre intermediare cu capacitatea egald cu 3
sarje, iar pentru evitarea segregdrii, desciircarea betonului in buncire se va face axial, prin intermediul
unui jgheab si a unei pélnii de min. 0,50 m inltime. La utilizarea simultand a mai multor instalatii,
acestea trebuie sa dispuna de condifii identice (componenti, dozare, lucrabilitate beton, etc.) pentru a
asigura livrarea de betoane identice.

Nu se admite mentinerea betonului in buncar mai mult de 15 minute de la descircarea primei
sarje, iar durata totald de incarcare a mijlocului de transport nu va depdsi 20 minute.

Buncirele vor fi curdite cel putin de doud ori pe schimb sau la intreruperi mai mari de o ora.

13.8. Antreprenorul va prezenta comisiei de atestare numitd pentru verificarea indeplinirii
conditiilor previzute la punctele 13.4, 13.5 si 13.6, lista reglajelor efectuate la centrala de beton, care va
controla daci toate punctele previzute au fost verificate si in special:

- verificarea gi etalonarea basculelor §i a dozatoarelor volumetrice:

- funcfionarea eficace a dispozitivelor de obturare (deschidere-inchidere) a agregatelor gi
cimenturilor si eventual adaosurilor;

- starea malaxoarelor, in special uzura paletilor;

- funcfionarea automatizata.

Toate aceste verificri se vor face fird a prepara beton,

13.9. Inainte de inceperea productiei de beton, se va efectua un test de functionare a staiei de
betoane. In timpul testului de funcfionare, Antreprenorul trebuie sa evalueze §i sd verifice modul de
intrare al agregatelor in malaxor, dozajul materialelor, timpul de amestecare, etc. in conformitate cu
specificatiile tehnice ale staiei de betoane §i cu normele §i reglementirile din prezentul caiet de sarcini.
in timpul productiei, stafia de betoane va fi testatd periodic, cel pufin o dati la 3 luni, in conformitate cu
normele §i regulamentele existente.

Rezultatele testelor se vor introduce in declaratia de productie a betonului.

13.10. Documentatia completd, referitoare la unitatea de producere a betonului, va i transmiss
Inspectoratului de Stat in Constructii, pentru autorizare, conform legislafici in vigoare. Productia de
beton poate incepe doar dupd ce statia de betoane a fost aulorizatd de cdtre ISC i aprobatd de ciitre
Inginerul lucrdrii,
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ART.14. EXPERIMENTAREA PREPARARII BETONULUI RUTIER
IN STATIE

Inainte de inceperea lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si faca experimentarea prepardrii
betonului rutier in stagie, pentru a verifica daci folosind mijloacele santierului, reteta betonului stabilita
in laborator permite atingerea caracteristicilor cerute prin caietul de sarcini.

Incercirile trebuiesc repetate panid la obfinerea rezultatelor satisficitoare privind:

- lucrabilitatea;

- continutul in aer oclus:

- omogenilatea betonului;

- rezistenia la incovoiere.

In cazul centralelor de beton cu doud malaxoare incercarea de verificare a omogenitd{ii sc va
face pentru ambele malaxoare.

Cu ocazia acestor verificiri se va verifica §i durata minima de malaxare, necesard pentru a
asigura o bund omogenizare a betonului.

Probele pentru verifichiri se vor lua din cel putin 6 amestecuri diferite, pe care se vor determina
caracteristicile aratate la Capitolul 11, art. 12, Compozifia betonului.

ART.15. PREPARAREA PROPRIU-ZISA A BETONULUI RUTIER

I5.1. Este interzisd prepararea betonului in instalaiile care nu asigurd respectarea abaterilor
prevazute la pet. 13.6 sau Ia care dispozitivele de dozare, cu care sunt echipate, sunt defecte.

Antreprenorul rispunde permanent de buna functionare a mijloacelor de dozare, verificindu-le
ori de céte ori este necesar, dar cel putin o data pe sAptiméni.

15.2. Cantitatea de apé corespunzitoare unui amestec se va corecta {inind seama de umiditatea
agregatelor si de solufia “Disan A”, astfel incit si se respecte raportul A/C avut in vedere la stabilirea
refetei.

15.3. Ordinea de introducere a materialelor componente in malaxor se face conform prevederilor
cérii tehnice a utilajului respectiv.

15.4. Pe parcursul preparirii betonului, laboratorul stajiei poate modifica refeta, in funcjie de
rezultatele incercdrilor privind umiditatea si granulozitatea agregatelor, si de densitatea aparentd, de
lucrabilitatea §i volumul de aer oclus al betonuluj proaspét, in situaiile reale existente, cu condifia
realizdrii caracteristicilor tehnice cerute prin caietul de sarcini.

15.5. La terminarea unui schimb sau intreruperea prepardrii betonului pe o duratd mai mare de o
ord, malaxorul va fi spilat cu jet de apd sau apé cu pictris.

15.6. Se va evita golirea malaxoarelor direct in mijloacele de transport, recomandindu-se
folosirea de buncire intermediare. Pentru evitarea segregdirii betonului, buncdrele vor fi incércate axial
prin intermediul unor jgheaburi §i a unei palnii de minimum 0,5 m inéltime.

Nu se admite mentinerea betonului in buncar maj mult de 15 minute.

Buncirele intermediare vor fi curdfate cel putin de doud ori intr-un schimb.

15.7. Temperatura betonului proaspat masurata in mijloacele de transport inaintea plecérii de la
stajie trebuie sa se situeze in intervalul +5°.. +30°C, jar la punerea in operd si nu depiseascd 30°C,

ART.16. CONTROLUL CALITATII BETONULUI PROASPAT PREPARAT

16.1. Pentru asigurarea caracteristicilor betonuluj proaspdt precizate la punctul 12.4 tabely] 13,
in scopul evitdrii punerii in operdi a unui beton necorespunzator, se vor face in prealabil, la stajia de
betoane, determindri pe betonul proaspit,

16.2. Controlul operativ al caliti{ii betonului se va face conform prevederilor din ANEXA 1.3 la
Normativul NE 014-2002.

Ori de céte ori un rezultat se situeaza in afara limitelor admise, indicate la punctul 12.4, se va
repeta imediat determinarea respectiva,

Daci i la 0 noud determinare rezultatul nu se inscrie in limitele admise, se va sista prepararea
betonului §i se vor stabili, dupa caz, masurile tehnologice ce se impun: corectarea cantitdtii de apd, a
proportiilor sorturilor de agregate sau aditivi. a temperaturii componentilor §i verificarea instalatiei.
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Dupd aplicarea masurilor stabilite §i dupd reluarea prepararii betonului. determinarea
caracteristicilor respective se va face la fiecare amestec, adoptandu-se eventualele corectii succesive

pand cand se constatd c cel puin 3 rezultate consecutive se inscriu in limitele admise.

16.3. In continuare, controlul se va face cu frecventa prevazuta in tabelul 15.

Tabel 15
Tipul de
Nr. | Faza de Caracteristicile care se | Scopul verificarii Frecvenia laborator
execulie verificd minima 11 |1
0 1 2 3 4 5 |6
A. IN CURSUL PREPARARII BETONULUI LA STATIA DE BETOANE
A.l | Betonul a. Lucrabilitatea, Reglarea procesului  [De doud ori pe schi DA
proaspit conform SR EN tehnologic i de lucru, pentru | A
12350-1:2009 respectarea fiecare tip de
b. Densitatea aparentd | condiiilor  tehnice beton §i betoniera DA
Tabelul 13 A
¢. Temperatura Reglarea procesului  [Patru determinari
temperaturi ale aerulul tehnologic pentru pentru fiecare DA
+5°C si peste +25°C) | respectarea conditiilor |tip de beton i A
tehnice de +5°C...+30"%chimb de lucru
d. Granulozitatea Confirmarea respectiriil acultativ
agregatelor din granulozitatii DAl DA
amestecul de agregatelor din
beton, conform SR refeta betonului
EN 12350-1:2009
e.Continutul de aer Reglarea prepardrii |0 probé pe
oclus, conform si respectarea conditiil&chimb DAl DA
SR EN 413-2:2006 8 | tehnice din Tabel 13
A2 | Betonul a, Rezistena la incovoi Verificarea realizarii K ate o serie de 3
intérit pe epruvete prismatice | conditiilor de calitate epruvete prismatic{ DAl DA
de 150x150x600 mm, | pentru clasa de pe schimb, pentru
, la viirsta de 28 zile, beton prescrisd fiecare tip debeton
conform NE 014:2002, Fi betonierd, dar
Anexa Il1.1 minimum o serie d
100 m?
b. Idem la virsta de 7 | Verificarea operativd  {) probi pe
zile,  pentru  inc| acompozitiei betonulyl sdptdména DA -
orientalive
c. Rezistenta la compre{ Verificarea realizarii K ate o seric de 3
pe fragmente de prisme| rezistentei la kpruvete prismatice] DA -
cu latura sectiunii d§ compresiune a pe schimb, pentru
mm sau epruvete cubicd betonului fiecare tip de betor
latura de 150 mm, ki betonierd, dar
la virsta minimum o serie
de 28 zile, conform de 100 m?
SR, EN 12390-3
Determinarea eradulul Verificarea indepl Se determini la
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gelivitate, conform conditiilor din Tabelul | elaborarea DAl -
SR 3518:2009 compozitiei beton
 B. LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA
B.1 | Betonul proasp{ a.Examinarea Constatarea garantirii | La fiecare transport
la descdrcarea | documentului calitdfii de cétre produ - | DA
din mijlocul dg de transport §i respectarea duratei
transport transport
b. Lucrabilitatea Confirmarea O proba pentru fieg
(consistenta), caracteristicilor tip de beton si - DA
conform SR EN impuse schimb de lucru,
12350-1:2009 betonului dar cel putin o
probid la 20 m?
beton
¢. Temperatura (la ter{ Confirmarea Patru determindri
eratura aerului, sub +§ caracteristicilor impus pentru fiecare tip | - | DA
si peste +25°C) betonului de beton si
schimb
de lucru
B.2 | Betonul Determinarea rezisten| Verificarea calitdfii | 3 carote pe km de
intdrit la compresiune pe betonului pus bandd de DA | -
epruvete cilindrice | in lucrare imbrécdminte din
(carote) extrase beton sau min. 4
din imbracimintea carote din fiecare
executatd, conform zond de imbriicim
SR EN 12390 asupra cireia exisi{
dubii de calitate

16.4. Calitatea betoanelor din imbricimintile rutiere, se va aprecia pe baza rezultatelor
inregistrate in evidentele de laborator §i buletinele de incercare a epruvetelor confectionate la statia de
betoane, incercate §i prelucrate la laboratoarele de specialitate ale Antreprenorului, care vor {ine
evidenia zilnica pe formularul “Registrul pentru eviden{a prepardrii si punerii in operd a betoanelor
rutiere”, conform Anexei 1.4 din Normativul NE 014:2002, privind betonul preparat:

- compozitia betonului realizat:

. caracteristicile betonului proaspat (lucrabilitate, densitate, continut de aer oclus,
lemperaturd);

. confecfionarea epruvetelor de beton pentru determinarea rezistentelor mecanice.

16.5. Seful punctului de lucru va fine evidenia betonului turnat pe formularul tipizat “Condica
pentru evidenta betoanelor turnate™, unde se vor consemna zilnic;

- cantitdi de beton turnate:
- elemente trnate;
- confectionarea epruvetelor de control §i rezultatele incercdrilor mecanice pe betonul
intarit
CAPITOLUL IV
PUNEREA IN OPERA A BETONULUI RUTIER

ART.17. ECHIPAMENTE PENTRU EXECUTIA BETONULUI RUTIER

17.1. Imbrécaminiile rutiere din beton de ciment pot fi executate in doud metode-

- cu cofraje fixe (longrine metalice)

- cu cofraje glisante (utilaj mobil, pe senile, ghidat electronic in plan orizontal si vertical, dotat
cu un senzor de directie, unul de nivel, cu doud unitagi de vibratie, o curea transportoare gi cofraje).

17.2. Antreprenorul va alege metoda de lucru care va fi folosita.
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Pentru aceasta, inainte de inceperea lucririlor de execuic, Antreprenorul va trebui si prezinte
Inginerului spre aprobare metoda aleasa pentru execufia imbracamintii din beton de ciment.

17.3. Procedura va conjine descrierea tehnologiei de execulie adoptatd, ce trebuie verificatd la
inceperea lucrdrilor, pe un sector de proba (300-600 m lungime) si va contine:

- descrierea detaliatd a echipamentului;

- descrierea detaliatd a intregului proces de executie a lucrdrilor, inclusiv pregdtirea fundatiei
realizarea betonului, transportul, turnarea si conservarea:

- documentatia trebuie s@ confin informatii ca: viteza utilajului, intensitatea vibrérii betonului,
grosimea stratului de beton (inainte de vibrarea §i finisarea stratului de beton), nivelarea suprafeqei,
protejarea betonului finisat, tdierea rosturilor si finisarea.

ART.18. MANAGEMENTUL TRAFICULUI PUBLIC $1 DE SANTIER

Antreprenorul trebuie sé prezinte preliminar autoritdfilor competente si Inginerului un plan cu
managementul traficului, care s conind descrierea detaliatd a tuturor masurilor necesare diminuarii
efectelor ivite pe timpul executiei in zonele de trafic. Managementul traficului se va face in deplind
conformitate cu normele si reglementirile in vigoare.

ART.19. TRANSPORTUL BETONULUI

19.1. Transportul betonului rutier se realizeazi cu autobasculante cu basculare in spale sau
lateral. Autobasculaniele trebuie si fie etange, iar in cazurile cu temperaturi la limita ale aerului, betonul
din autobasculante se va acoperi cu prelate, astfel incit s3 se evite modificarea caracteristicilor
betonului (se interzice udarea betonului pe timpul transportului).

19.2. Dupi fiecare 3-4 transporturi si ori de céte ori este nevoie, autobasculantele vor fi curdfate
§i spalate cu jet de apa.

19.3. Durata maxima de transport, consideratd din momentul terminarii incéirearii in mijlocul de
transport §i sférgitul descarcrii acestuia la punctul de lucru, nu va depasi 60 minute la temperaturi ale
betonului < 15°C gi 45 minute la temperaturi situate in intervalul 15°.. 30°C.

19.4. Timpul care se scurge de la prepararea betonului pentru stratul de rezisten{d si pana la
completa finisare a suprafefei stratului de uzurd nu trebuie si depdseascd cu mai mult de o ordi inceputul
prizei cimentului,

19.5. Timpul scurs de la prepararea betonului pentru stratul de rezisten{d si pana la completa
finisare a suprafefei stratului de uzurd nu trebuie si depdgeasca timpul de incepere a prizei betonului.

19.6. Cénd se transportd beton cu lucrabilitate redusd, sunt necesare autocamioane echipate cu
vibratoare pentru a descéirca betonul. Camioanele trebuiesc curifate cu jet de apa la ficcare 3-4 curse gi
oriciind este necesar.

19.7. Fiecare transport de beton va fi insolit de un bon de transport.

19.8. Numirul autobasculantelor folosite la transportul betonului trebuie sa asigure un flux
continuu alimentérii utilajelor de punere in opera.

19.9. Circulajia autobasculantelor pe stratul de beton slab (cind acesta este stratul suport al
imbriicimintei) se va admite numai dupa atingerea a 70% din rezistenta la 28 zile a betonului slab.

ART.20. LUCRARI PREGATITOARE

20.1. Inainte de a incepe executarea imbricimingii din beton de ciment se va verifica si
recepjiona stratul suport al acesteia (fundafia sau stratul de bazi), conform STAS 6400-84, prin
verificarea elementelor geometrice, abaterilor limita, denivelarilor admisibile, precum i a capacitaii
portante a complexului fundaii-pat, corectindu-se toate defectiunile constatate. Nu se va trece la
executarea imbracaminiii din beton de ciment decit numai dupi efectuarea remedierilor necesare,

20.2. Fundatia sau stratul de bazd trebuie si aiba la suprafaia sa aceleasi pante in profil
transversal §i aceleasi declivitdti in profil longitudinal ca cele ale suprafejei imbracaminiii de beton de
ciment.

57 | CAIETE DE SARCINI

r



. SC REGIO CONSTRUGT PROECT SEL £ 3 3
' ﬁ) G LOCALITATEA VALEA LUPULUL STRADA LUMINII NR 19 B, [UDETUL 1AS] - ROMANIA CeriRom
b'\ eglﬁ DMEDEM'AGT:TMMSH?MJM;W&Ir:!ﬁ.:ut—mu_:nﬂqndmﬁmu:m Nk $55 Fitne
Earirucs o Prainet CONT BAD : ROZIBRDEI0SVI2106062400 ; -
S§S" CONT TREZEORERIA MUNICIFIULUL IAS) : ROSTTREZAOS069XXK0MS17 1309001 150 1400}

20.3. Deniveldrile admisibile ale suprafeqei straturilor de fundafie in sens longitudinal, sub
dreptarul de 3 m lungime si a unei pene, vor fi de + 2 ¢m, in cazul straturilor de fundafii din balast,
piatrd spartd §i din materiale granulare stabilizate mecanic §i de + 1,5 cm, din agregate naturale
stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici,

20.4. Denivelarile admisibile ale suprafetei stratului de fundajie in sens transversal, sub lata de 3
m, vor fi cu + 0,5 cm diferite de cele admise pentru imbracimintea din beton de ciment,

20.5. La strawrile din beton slab, abaterile limita la panta transversald i la cotele in profil
longitudinal vor fi cele prevézute in caietul de sarcini intocmit pentru betonul slab.

Inainte de executarea imbricamintilor din beton de ciment peste stratul de beton slab, dupa
corectérile defecfiunilor constatate la acesta, se va executa o peliculd izolatoare alcatuitd din doud
straturi de emulsie bituminoasé cationica, pe toats suprafata acestuia.

20.6. Denivelérile admisibile in profil transversal §i longitudinal al suprafefei imbracaminii
rutiere existente (bituminoase sau din beton de ciment) care se ranforseazi, vor fi cele previzule in
standardele respective: SR EN 13108 si SR EN 13108 :2006/AC 2008 sau SR 183.

20.7. La executarea imbricamintilor de beton de ciment, peste imbriiciminti existente, acestea
vor fi tratate conform prevederilor proiectului §i Normativului NE 014:2002 pct. 7.14...7.18.

20.8. Lucrdrile de corectare si finisare a fundaiei sau a stratului de bazd vor preceda lucrdrile de
betonare cu 400-1000 m lungime de drum.

20.9. Pe fundaia verificatd si rectificatd se monteazi longrinele metalice pe benzi de beton (C
4/5 - C 6/7,5) sau de mortar, cu latimea de minimum 30 ¢m, preparate cu un dozaj de 160 kg ciment la
me.

Inaltimea cofrajelor fixe trebuie si fie egald cu grosimea imbracamingii proiectate.

Se va da o deosebitd atenfie pozifiondrii corecte in plan a longrinelor si o agezare la cote cu
ajutorul nivelei, corespunzitor elementelor geometrice in plan §i in profil in lung din proiect.

20.10. Longrinele trebuie montate inaintea inceperii turndrii betonului, pe cel putin o lungime de
lurnare programatd zilnic.

20.11. In cazul fundatiilor de balast, piatrd spartd si din materiale granulare stabilizate mecanic,
intre longrinele metalice montate pe fundatia umezita in prealabil, se va agterne un strat de nisip de 2
cm grosime dupa compactare. Nisipul va avea echivalentul de nisip, EN > 85,

20.12. Pe stratul de nisip bine nivelat si compactat s¢ va intinde hartie rezistentd (Kraft) sau
folie de polietilens.

Benzile de hirtie sau folic de polietilend trebuje sa se suprapunid cu minim 5 c¢m in sens
longitudinal $i 20 cm in sens transversal. Banda superioard va fi in sensul pantei.

20.13. Banda de hartie sau folia de polietilena trebuie si fie intinsd cu putin timp inainte de
betonare, pentru a evita producerea de cute $i trebuie 53 fie asiguratd contra véntului, agezand peste ea
din loc in loc bare metalice, care vor {i apoi recuperate.

Este interzisd folosirea de betan proaspat sau bolovani §i nu se va cillca pe hartia rezistenta
intinsa,

20.14. in situatiile in care stratul superior al fundatici este alctuit din materiale stabilizate cu
lianti hidraulici sau mixturi asfaltice, nu se va executa acoperirea suprafefei fundaiei cu strat de nisip si
hértie sau folie de polietilena.

In aceste cazuri, inainte de asternerea betonului, suprafala acestor fundatii se va stropi cu apd,

20.15. In cazul in care betonul se executd cu cofraje glisante pregdtirea stratului suport se va
face in conditiile specifice sistemuluj cofraje fixe pe fundatii noi.

20.16. Stratul suport va fi verificat si aprobat inainte de turnarea betonului pentru imbraciminte,
pe 0 zond corespunzitoare unei zile de lucru.

20.17. Principalele controale ce trebuiesc facute inainte de punerea in operd a betonului sunt
urmétoarele:

- pregdtirea stratului suport pe care urmeazi si fie agternut betonul, in conformitate cu
prevederile pet. 20.1...20.16:
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Constatirile acestor verificari vor fi consemnate in procese verbale de lucrdri ascunse, care vor
preciza concret verificdrile efectuate, constatirile rezultate §i dacd se admite trecerea la executarea
imbrac@mintei de beton;
- pozilionarea corectd a longrine (executie in sistemul cofraje fixe) sau a firelor de ghidaj
pentru palpatorii masginii cu cofraje glisante;
- pozilionarea corectd a rosturilor de dilatajie;
- asigurarea bunei funciiondri a utilajelor de punere in operd a betonului rutier.

ART.21. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BETONULUI RUTTER

21.1. inainte de inceperea lucrdrilor, Antreprenorul va realiza obligatoriu un tronson
experimental de min. 300 m lungime pentru a verifica pe santier, in conditii de execufie curente,
realizarea caracteristicilor cerute betonului pus in operd in conformitate cu prevederile prezentului caiet
de sarcini precum §i pentru a regla utilajele i dispozitivele de punere in operd a betonului si eventual
corectarea compozitiei betonului in limitele stabilite prin studiul preliminar.

Se vor urmiri in special:

- reglarea utilajului de réspéndire i vibrare pentru obfinerea grosimii necesare §i o
suprafatare perfects;

- reglarea pervibratoarelor, stabilirea distanfelor dintre ele i mai ales a celor situate la
marginea imbricimintii;

- punerea la punct a operatiilor de finisare a suprafefelor de striere §i de raspandire a
produsului de protectie ca si a metodelor de execufie a rosturilor si a timpului de tiiere.

21.2. Partea din tronsonul executat consideratd ca cea mai bine realizatd va servi ca tronson de
referin{d pentru restul lucrdrii.

Caracteristicile obinute pe acest tronson de referin{d se vor consemna in scris, pentru a servi la
urmirirea calitatii lucrdrilor ce se vor executa in continuare.

ART.22, PUNEREA IN OPERA PROPRIU-ZISA

22.1. Punerea in operi a betonului rutier in sistemul cofraje fixe

22.1.1. imbracamintile de beton de ciment se executd intr-unul sau doud straturi, conform
prevederilor din proiect, in functie de utilajele curente, care pot asigura compactarea prin vibrare péana
la grosimi de 23 cm. In cazul unor grosimi mai mari se vor utiliza numai vibrofinisoare dotate cu
pervibratoare, care vor trebui si asigure o vibrare eficientd pe toatd grosimea stratului.

22.1.2. La locul de punere in opera, descircarea betonului se va face in 2-3 locuri sau in cordon
(din mers), urmérindu-se menginerea omogenitéii betonului pe toatd suprafaja de descarcare. La
imbrécamin{i executate in doud straturi, descircarea betonului celui de-al doilea strat se va face
obligatoriu prin descarcare laterald, folosind autobasculante sau alimentatoare speciale. Acecasi masurd
se va aplica §i pentru primul strat cind acesta se agterne pe fundafie acoperitd cu hirtie rezistenta.

22.1.3. Agternerea betonului se va face numai cu repartizatoare mecanice, cu exceplia unor
suprafete reduse la care folosirea acestora nu este Justificatd din punct de vedere tehnico-economic
(supraldrgiri in curbe, curbe cu raze mici, strizi de categoria IV cu o banda de circulatie, parcaje,
platforme sau locuri de stationare, pe suprafefe mici sau izolate). La acestea, asternerea betonului rutier
proaspdt, se poate face manual.

22.1.4. Compactarea si nivelarea betonului, se vor efectua cu ajutorul vibrofinisoarelor, avind
urmétoarele caracteristici: frecventa de vibrare 50-75 Hz, amplitudinea 1,0...1,3 mm, viteza de
avansare: min. 0,6 m/minut, prin doud treceri ale acestora pe fiecare strat de beton ce se compacteazi.
Relafia intre grosimea dalei, h si la{imea grinzii vibratoare, masuratd in sensul de avansare, b, este: b >
h. Latimea grinzii de vibrare trebuie si fie cel putin egald cu grosimea dalei.

22.1.5. Procedurile de vibrare §i distanja maximé intre vibratoare vor fi cele descrise, in
totalitate, in metoda propusa de Antreprenor si aprobatd de Inginer, inainte de inceperea lucrérilor de
betonare.

O atenfie deosebitd trebuic acordatd vibratoarelor in lungul marginii benzii care se executa,
pentru a realiza o compactare corespunzitoare a acesteia.
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22.1.6. Timpul optim de vibrare se stabileste prin determinri de probi efectuate cu prima garja
de beton ce se compacteaza, stabilindu-se si viteza de inaintare a vibrofinisorului, corelatd cu ldlimea
grinzii vibratoare, care trebuie sa fie in contact cu betonul proaspit pe o lungime egali cu cel pufin
grosimea dalei, masurate in directia de avansare. Durata vibrérii se recomanda sa fic de 30...60
secunde. .

22.1.7. Pentru a asigura vibrarea corectd a betonului pe intreaga suprafatd a stratului compaciat,
S¢ va urmdri ca grinda vibratoare, in timpul vibririi, s3 se afle cu 1...3 mm mai Jos decét suprafata
betonului din spatele grinzii.

22.1.8. Grosimea stratului de beton necompactat trebuie si fie de 1,15...1,35 ori mai mare decit
grosimea finald a stratului compactat, in functie de lucrabilitatea betonului.

inainte de a incepe vibrarea betonului, se va stabili, in cadrul determinarilor de probd, grosimea
stratului de beton necompactat, necesari pentru obfinerea grosimii prescrise a stratului finit.

22.1.9. Punerea in operd a betonului se va face fira intreruperi, iar dacd acestea nu pot fi evitate
(ploaie intensd, defectarea utilajelor, intreruperi in aprovizionarea cu beton, ete.) se va executa din
betonul confectionat pana in acel moment o dald mai scurtd decét cea prevdzutd, terminatd cu un rost
transversal de contact, care va fi situat la min. 1,50 m distanta de cel mai apropiat rost al imbricamintii
rutiere.

22.1.10. Distanta dintre doud pozifii succesive de lucru ale placilor sau riglelor vibrante trebuie
sé fie astfel stabilita incat sa fie asigurata acoperirea succesiva a intregii suprafefe de beton compactat.

22.1.11. intreruperea betondrii la sfargitul unei zile de lucru se va face numaj la un rost
transversal de dilatafie sau de contact.

22.1.12. Betonul gresit fabricat sau gresit turnat se va indepirta de la locul de punere in opera.

22.1.13. Pe secloarele de drum cu declivitdfi, sensul de execufic al benzii de beton va fi
urmétorul:

- pentru pante de pand la 3% se lucreazi in sensul urcarii drumuluj (din aval spre amonte);

- pentru pante mai mari de 3% se lucreaza in sensul coboririi drumului (din amonte spre aval),
adaptindu-se la situafia respectivi, atat consistenfa betonului cat si viteza de avansare a utilajelor,
avind in vedere totodatd si necesitatea ca in faa utilajelor si existe in permanenid un val de beton
afinat cu rol de “zid de sprijin”.

22.1.14. Betonul agternut la cota §i necompactat, se va verifica cu dreptarul si se vor efectua
corectirile necesare inainte de vibrare, pentru eliminarea denivelarilor suprafetei, prin completare cu
beton sau indepértarea betonului in exces. Langd longrine betonul se va indesa cu maiul metalic
asigurdnd totodatd meniinerea ancorelor in pozifie orizontala.

22.1.15. Dup4 agternerea stratului de beton pe o porfiune de 5...6 m, pe toatd li{imea §i dupd
verificarea grosimii betonului necompactal cu gablonul, se va proceda la vibrarea betonului cu ajutorul
vibrofinisorului, urmarindu-se ca in faja grinzii vibratoare si existe permanent un val uniform de beton
de maximum 5 em indl{ime.

22.1.16. Dupi trecerea vibrofinisorului pand la circa 1 m de capitul portiunii agternute, aceasta
se retrage §i se face verificarea in profil longitudinal i transversal a suprafejei vibrate cu dreptarul de 3
m lungime §i o pana de 20 cm lungime §i maximum 3 cm lifime, avénd inclinatia de :10 si gradatii
corespunzitoare diferentelor de indl{ime de | mm, corectind cu beton, dacd este cazul, suprafeqele
denivelate sau cele deschise (nevibrate).

22.1.17. Dupi verificarea §i corectarea deniveldrilor suprafefei vibrate, betonul de linga
longrine se va compacta cu maiul sau cu plici vibrante,

22.1.18. Se trece apoi a doua oard cu vibrofinisorul, astfel ca suprafaja obtinutd sé fie neteda si
uniformé ca aspect.

22.1.19. Timpul care se va scurge de la prepararea betonului pentru prima sarja dintr-o dala si
lerminarea finiséirii betonului din aceeasi dald nu va depdsi cu mai mult de o ord inceputul
prizei/cimentului.
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22.1.20. Finisarea suprafefei betonului pentru piste aeroportuare, autostrizi §i drumuri cu trafic
foarte greu, se face numai cu grinzi finisoare. Pentru celelalte categorii de lucriiri, cénd vibrofinisoarele
nu au aceste dispozitive, pentru eliminarea denivelarilor longitudinale ale suprafefei stratului de beton,
s¢ va [olosi un rulou metalic, perfect calibrat, de 3...4 m lungime, avind diametrul de 25 ¢m §i masa de
circa 150...200 kg. Cu ruloul se lucreaza pe suprafaja corectatd §i compactat, prin rostogolirea lui in
sens perpendicular pe axa benzii, pe toata suprafafa imbréc@mintei, prin treceri suprapuse pe céte 1,00
m. Ruloul trebuie curétat si umezit la fiecare trecere, evitindu-se udarea betonului.

22.1.21. Surplusul de mortar scos la suprafaia imbracimintei de citre grinda finisoare sau rulo,
se indepdrteaza cu perii speciale, care sunt trase transversal spre marginea benzii de beton executate.

22.1.22. Suprafata finisatd a betonului se va stria numai mecanic la autostrizi §i piste
aeroportuare §i mecanic sau manual la celelalte lucréri, perpendicular pe axa drumului, cu ajutorul
dispozitivului de striat sau a unei perii umezite, de tip piassava, cu fire plastice sau metalice. Pentru a
micgora zgomotul produs de rulajul autovehiculelor, distanele dintre strieri vor fi aleatorii. Metoda va
fi aprobati prealabil de Inginer.

22.1.23. Demontarea longrinelor se va face dupd cel putin 24 ore de la turnarea betonului.

In cazul in care executarea imbrcimintei se va face pe jumitate din la{imea pérfii carosabile si
se circuld pe a doua jumétate a drumului, longrinele din axa drumului se vor demonta dupd@ minimum
48 ore.

preliminard. Nu se vor folosi longrine deteriorate.

22.1.24. Imediat dupd demontarea longrinelor, fetele laterale ale dalelor se vor acoperi cu un
strat de decofrol sau emulsie bituminoasa cationica.

22.1.25. Marcajul dalelor se va efectua prin gtanfarea numarului de ordine al dalej (din 5in §
dale) pe suprafaja betonului, la coliul dalei, la 30 em de la margine, cifrele avind 10 em indl{ime si 10
mm adincime).

22.1.26. Pentru executarea imbracamintilor din doua straturi (beton de uzurd si beton de
rezisten{a) se fac urmatoarele preciziri:

- vibrarea betonului din stratul de rezisten{d si stratul de uzurd se face cu doul vibrofinisoare
care acfioneazii separat pe fiecare strat, astfel incat timpul care se va scurge de la terminarea unui strat
§i contaminarea lui sau a vibrarii stratului de rezisten{d si asternerea stratuluj urmator (de uzurd) nu va
depési o jumétate de ord

- timpul care se va scurge de la prepararea primei garje din betonul stratuluj de rezisten{a dintr-o
dald 5i terminarea finisarii suprafefei stratului de uzurd din aceeasi dald, nu va depdsi cu mai mult de o
ord inceputul prizei cimentului.

22.2, Punerea in operdi a betonului rutier in sistemul cofraje glisante

22.2.1. Magina cu cofraje glisante trebuie si realizeze urmétoarele operatii tehnologice:

- repartizarea betonului pe toatd lajimea benzii de betonare cu ajutorul unui repartizator tip snec;

- compactarea, prin vibrarea internd a betonului, cu ajutorul pervibratoarelor electrice de interior
de 70 mm diametru care produc “lichefierea” betonului;

- presarea betonului prin “extrudere” de citre greutatea proprie a masinii;

- finisarea transversald a suprafefei betonului “extrudat” cu ajutorul unei grinzi care se
deplascaza perpendicular pe direcia de avansare a cofrajelor glisante:

- finisarea longitudinald a suprafetei din beton cu ajutorul unui dispozitiv (DRISCA) care se
deplaseaza transversal intre cofrajele glisante si longitudinal, odata cu magina.

22.2.2. Betonul in fata masinii cu cofraje glisante, trebuie astfe] descircat $i repartizat incat si se
asigure o avansare uniformd, continu si permanenta a maginii, practic frd nici o oprire a maginii. Se
va urmdri permanent ca volumul de beton din fata maginii cu cofraje glisante s fie constant,
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22.2.3. Viteza maginii cu cofraje glisante se regleaza la cca. 1 m/minut in functie de ritmul de
aprovizionare a betonului, corelat cu calitatea muchiilor laterale si suprafatarea imbricimintei ce se
realizeaza.

22.2.4. fn principiu, toate reglajele masinii cu cofraje glisante se efectueaza pe loc, inainte de
inceperea betondrii, dar trebuiesc efectuate verificari §i ajustiri ale acestora la inceputul lucrului, pentru
Barantarea realizérii conditiilor de calitate ce se impun dalelor, din punct de vedere ale grosimii, calitdii
§i rectangularitdfii marginilor acestora, in acest SCOp se vor avea in vedere prevederile Normativuluj NE
014-2002 pet. 10.1.6. 5i 10.1.7.

22.2.5. Betonul adus la punctul de lucru se descarci cu atenjic in fafa repartizorului cu gnec a
masinii cu cofraje glisante dupi care repartizarea uniforma a acestuia intre cofrajele masinii se continua
cu ajutorul unui excavator.

22.2.6. Se va urmiri permanent (prin observarea aspectului suprafefei betonului) modul de
functionare al tuturor pervibratoarelor.

Eventualele pervibratoare defecte trebuiesc inlocuite imediat.

22.2.7. Pervibratoarele se fixeazi la echidistante de cca. 50 ¢cm §i la mijlocul grosimii stratului
de beton.

O supraveghere mai atenta se va da celor doud pervibratoare laterale care trebuie si asigure
obtinerea muchiilor benzii de beton. Aceste doud pervibratoare se vor monta la aproximativ 15 em de
marginea cofrajelor glisante.

22.2.8. Asternerea betonului se considerd terminatd cand suprafata imbracamintei nu prezinta
deniveldri si are un aspect omogen.

222.9. Compactarea §i finisarea se considers terminate cénd suprafata betonului este plana,
inchisd si are o textura uniforma. in caz ca se observd deniveldri ale suprafetei imbracimintei rimase in
zonele marginale acestea se vor corecta manual cu ajutorul unor mistrii de 40-50 c¢m lungime.

22.2.10. O atenjie permanentd se va acorda valului de beton ce se formeazi in fata grinzii
maginii cu cofraje glisante care executd nivelarea transversald a imbracimintei. Acest val de beton
trebuie sa fie uniform, continuu i cu un diametru de cca, 10 cm grosime.

22.2.11. Calitatea lucrului cu masina cu cofraje glisante este condifionati de alimentarea
permanentd cu beton a acesteia, in conditiile menfinerii unui viteze constante de cca. | m/minut,

22.2.12. In cazul opririlor (accidentale) care depésesc durata de incepere a prizei cimentului este
necesard dispunerea de rosturi transversale de contact (de lucru).

222.13.0n timpul stationdrii maginii cu cofraje glisante vibrarea betonului va fi oprita.

22.2.14. Pentru a elimina in cel mai scur timp unele deficiente de executie, cu efect negativ
asupra calitdfii suprafefei si muchiilor imbrdcimintei, este necesar si se efectueze verificarea
elementelor geometrice ale acesteia, cel mai tirziu la 24 ore dupd punerea in operd a betonului.

22.2.15. In scopul imbundtafirii aderentei rojilor autovehiculelor pe imbricimintea uda,
suprafata finisatd a betonului se va stria perpendicular pe axa benzii, mecanic sau manual, cu perii
piassava.

Pentru a se permite protejarca cit mai rapida a betonului cu produs de protectie, strierea se face
la cel mult 20 m in spatele masinii cu cofraje glisante,

Se va verifica vizual uniformitatea si adancimea strierii §i aceastd operaiune se va repeta daca
este cazul.

ART.23. MASURI IN CAZUL CONDITIILOR METEOROLOGICE

NEFAVORABILE

23.1. Lucrérile de punere in opera a betonului vor f; intrerupte atunci cénd se ivesc urmitoarele

condifii meteorologice defavorabile:
temperaturi ale aerului mai mici de +5°C

- ploaie intensd, care poate conduce la degradarea caracteristicilor suprafetei betonului,

23.2. In perioada de timp friguros se poate prevedea utilizarea de accelerator de priza si/sau de
intérire.
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Acestea se pot folosi numai cu avizul unuj laborator de specialitate si numai sub un control
competent din partea santierului.

De asemenea, se poate lua in considerare §i folosirea apei calde la prepararea betonului,

Atunci cand temperatura aerului este in jur de +5°C continuarea sau oprirea betoniirii se va face
pe baza prognozei meteorologice pe urmitoarele 24 ore (temperaturd, vant).

In cazul cind temperatura coboard sub +5°C §i exista pericol de inghef in urmétoarele 24 ore,
lucrdrile vor fi oprite.

Daca existd pericolul ca temperatura exterioard si coboare sub 0°C, in primele 24 ore de intirire
a betonului deja pus in operd, se vor lua masuri de protejare a acestuia, prin pastrarea unei temperaturi a
betonului de cel pufin 5°C pe o perioadi de cel putin 3 zile.

Temperatura betonului proaspat inainte de a fi pus in operd trebuie si fie mai mare de +5°C.

23.3. La betonare pe timp célduros, in vederea evitdrii deshidratérii superficiale rapide, care
conduce la scdderea caracteristicilor mecanice ale mortarului de la suprafata betonului, se va acorda o
atentie deosebitd aplicdrii produsului de protectie.

Pentru evitarea fisurdirii betonului intre rosturi, se va stabili momentul optim de tdiere a
rosturilor, astfel incit si existe un timp suficient pentru taierea tuturor rosturilor inainte de aparitia
fisurilor.

Daci apare riscul deshidratirii superficiale a betonului, datoritd véntului sau & unej umiditégi
relative scdzute a aerului, se vor lua masuri de dublare a grosimii peliculei de protectie sau se va
dispune oprirea betondrii,

Temperatura betonului la punerea in operd nu va fi mai mare de 30°C,

Pentru sciderea temperaturii betonului sub 30°C, la prepararea acestuia se poate folosi apd
ricita.

Atunci cénd temperatura aerului este mai mare de +20°C si umiditatea relativa este mai mic de
30%, se vor lua masuri pentru menfinerea umiditdfii stratului suport al imbracamintii, iar produsul de
protecfie a betonului proaspat, se va aplica in doud straturi succesive (pentru realizarea unei bune
impermeabilizari a betonului).

Atunci cdnd temperatura exterioard este mai mare de +30°C (pand la maximum 35°C) si
umiditatea relativa a aerului este mai micé de 40%, betonarea se va face numai cu luarea de masuri
speciale, ricirea apei combinati cu protectia betonului cu emulsii bituminoase aplicate in dou# straturi
succesive §i acoperirea cu copertine, imediat dupi trecerea finisorului,

ART.24. PROTEJAREA SUPRAFETEI BETONULUI PROASPAT

24.1. i'ntregul echipament §i materialele necesare protejdrii corespunzitoare a betonuluj
proaspa, trebuie sé fie la indeména si gata de instalare, inainte de turnarea propriu-zisé a betonului,

24.2, Metodele si produsele necesare protecfiei betonului proaspit vor fi supuse aprobiirii
prealabile de citre Inginerul Jucrarii, pe baza experimentarii §i verificarilor preliminare privind executia
proteciiei, cind observind uniformitatea si continuitatea peliculei se va stabili §i cantitatea de produs de
protectie pe m*, determinata pe o bucati de folie de polietilena (cantdritd in prealabil) interpusa pe
suprafaja pe care se experimenteaza protectia.

24.3. Imediat dupa terminarea strierii suprafejei betonului, se va proceda la protejarea betonului
proaspét impotriva actiunii soarelui, vintului s1 ploilor, cu acoperisuri de protecfie mobile impermeabile
$i nedeformabile, imbinate etans intre ele, care se deplaseazi pe masura finisirii suprafe{ei betonului.

Betonul va ramane astfel protejat pand la acoperirea lui cu o peliculd de protectie continua 5i
impermeabild, cu grosime uniformd, aplicatd prin stropirea suprafetei si parilor laterale ale betonului
cu fluid de protecie sau alte produse pentru care existi agremente tehnice corespunzitoare, in scopul
asigurdrii conditiilor favorabile de intdrire a betonului $i evitdrii fisurdrii dalelor.

Conditii tehnice pentru fluidul de protectie
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Tabel 16
Denumirea caracteristicii Ugit; Conditii de admisibilitate
de masuri
Aspect - lichid, omogen, maroniu deschis
Densitatea plem’ 0,7-12
Viscozitatea Engler la 20°C 'E max. 10
Viscozitatea |a 257
vascozimetricdduza 3 mm) sec max. ART.
Viscozitatea cinematici cSt max, 26
Punct de inflamabilitate iC min. 30
Timp de uscare la 25°C ore max. 3
Reziduu la evaporare Yo 4343

Verificarea fluidului se va face la fiecare lot aprovizionat, prin examinarea datelor inscrise in
certificatul de calitate emis de producitor,

24.4. Produsul chimic se aplicd in cantitate de 0,250 + 0,05 kg/mp, la lemperaturi peste +10°C.
La temperaturi sub +10°C produsul se dilueaza cu whitespirt rafinat, in proportie de o parte produs la
0,3...0,5 parti whitespirt.

24.5. In condifii meteorologice nefavorabile, atunci cénd umiditatea relativa a aerului scade sub
50% (zile de arsitd) sau temperatura creste peste +25°C se vor lua maésuri pentru realizarea protectiei
prin mirirea dozajului de produs aplicat, cu 100%,

24.6. Produsul de protectie se aplicd pe suprafata betonului proaspat prin pulverizare cu ajutorul
unui dispozitiv de lucru,

Operatia de curdtire a dispozitivului de lucru se face cu whitepirt si este obligatorie la fiecare
intrerupere a lucrului mai mare de dous ore,

24.7. Lucrarile de peliculizare a suprafeei betonului proaspit nu se vor executa pe timp de
ploaie. In cazul in care ploaia intervine intr-un interval mai mic de 3 ore de la aplicarea emulsiei,
operatia de protecie se repeta.

24.8. Pe timp ploios, suprafejele de beton proaspat vor fi protejate cu acoperisuri sau folii de
polietilend, atat timp cét prin ciderea precipitaiilor exista pericolul antrendrii pastei de ciment.

24.9. Dup4 taierea rosturilor, zona din lungul rosturilor se va proteja cu folii de polietilend, late
de cca. 50 cm, asigurate contra vantului cu bare metalice, pand la colmatarea lor,

ART25. PROTEJARFA IMBRACAMINTEI PROASPAT TURNATA, DE
CIRCULATIA PIETONALA SI AUTO

25.1. Este interzis circulatia de orice fel (oameni, animale, vehicule) pe betonul proaspat. In
primele 24 ore de la executarea proteciei suprafefei imbriicamintei, cu pelicule, accesul muncitorilor se
poate face numai pe dulapi sprijinifi pe longrine, Restrictiile se ridicd in functie de varsta betonului.

25.2. In cazul executdrii rosturilor prin téiere, zona din lungul rosturilor se va repeliculiza cu
produse chimice similare celor folosite pe restul suprafeei dalei.

25.3. Pe perioada de intarire a betonului. stabilits in functie de anotimp, se vor lua masuri ca
autovehiculele si nu circule pe suprafaja acesteia.

254, Tmbricﬁminlile din beton de ciment se pot da in circulajie pentru autovehicule numai dupa
ce se constata cd sunt indeplinite conditiile prevazute in tabelul 17.

Tabel 17
Temperatura atmosferica medie la punctul de lucru | +5 +10 | +15 +20 | +25
(°C)
Termene orientative pentru darea in
circulagie a imbricamintilor din beton (zile):
Betoane realizate cu ciment | 42 5 25 19 16 14 12|
b. Betoane realizate cu cimenturi tip 1 42,5R sau 1 3] 18 15 13 I1 2
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ART.26. EXECUTAREA ROSTURILOR

In conformitate cu prevederile punctelor 3.3 din SR 183-1 si SR 183-2, pentru a evita aparitia
fisurilor gi crapaturilor datorits variafiilor de temperaturi §i umiditate, tasirile inegale si pentru
necesitdli de construcie, imbracaminiile de beton de ciment se executd cu rosturi transversale si
longitudinale care le impart in dale.

26.1. Executarea rosturilor in sistemul cofraje fixe

Rosturile, in sistemul cofraje fixe, atat cele transversale cét §i cele longitudinale pot fi de:

- contact (de constructie);

- dilatatie;

- contracie,

26.1.1. Executarea rosturilor de contact

Rosturile de contact transversale se realizeazi pe toatd lifimea si grosimea dalei, cand se
intrerupe turnarea betonului, fie la sfarsitul zilei de lucru, fie in cazul intreruperii accidentale a betonarii
(ploaie intensd, defectarea utilajelor, intreruperi in aprovizionarea cu beton, etc.) si se vor executa
conform figurii 9 si figurii 10, astfel:

a, in secliunea transversald, unde apare rostul, se monteazid un dulap de lemn avind
lungimea egald cu distana intre longrine si lafimea epald cu inél{imea imbricamintei, fixat cy ajutorul
unor {arusi metalici, batuti in fundatie;

b. la reluarea betondrii se scot larugii metalici §i dulapul, se aplica pe suprafaja laterala a
imbrdcdmintei o peliculd de emulsic bituminoasd, prin stropire de doud ori, sau se pune o fisic de
carton bitumat;

Rosturile de contact longitudinale se realizeazd intre benzile de beton, pe toatd grosimea
imbrécdmintei, fiind prevazute cu ancore de otel-beton OB 37, cu diametrul de 10 mm gi | m lungime
(prevazute cu ciocuri), agezate la jumitatea grosimii dalei, |a distan{d de 1 m una de alta. [n acelagi mod

caz ancorele se vor aseza la jumitatea grosimii dalelor din aceste acostamente. Fac exceptie platformele
cu panta sub 2%, unde armarea nu este necesari.

Rosturile de contact longitudinal se vor executa conform figurii 11 g figurii 12, astfel:

a. Ancorele se indoaie la jumatatea lungimii in unghi de 90°. Jumatate din ancora se protejeazi
sd nu adere de beton prin infagurare cu hirtie sau folie de polietilend, asezindu-se apoi lipitd de
longrind, pe pozifia finala, in timpul repartizirii betonulu. Dupd demontarea longrinei din axa
drumului, jumatatea protejaté a ancorei ce a fost indoitd de-a lungul longrinei se va dezgoli si intinde
fard inflexiuni. Pentru lucririle aeroportuare, ancorele se vor pozitiona conform prevederilor proiectului
respectiv.

b. Inainte de betonarea benzii a doua, pe suprafafa verticald 2 imbracamintei benzii turnate
anterior, se va aplica in mod obligatoriu, o pelicula de proteciie, prin stropire (de cel putin doud ori).

¢. La drumurile de clasi tehnici | §i Il, la strazile de categoria 1 si I1, precum si la pistele si
platformele aeroportuare, l1a partea superioard a rostului de contact longitudinal se va crea prin tdiere (la
max. 24 ore de la turnarea dalei) un licag de 8-10 mm Iafime si de 30 mm adancime care va fi colmatat
la “cald” sau la “rece” cu produse speciale de etansare,

26.1.2. Executarea rosturilor de dilatatie

Rosturile de dilatatic transversale se executd conform figurii 13 si figurii 14, pe toatd ldjimea
§1 grosimea imbriicimintei, la distan{a de circa 100 m lungime de banda de beton, perpendicular pe axa
benzii, in linie continua, pe toatd la{imea imbracAmintei.

De asemenea, se realizeazi rosturi de dilataie §i in urmatoarele situatii;

- la capetele tablicrelor sau plécilor viaduetelor, podurilor, podetelor, etc.;
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- la capetele curbelor avind raze sub 300 m;

- in punctele de schimbare a declivitatilor in care proiectul nu prevede racorddri convexe, STAS
863-85.

distanta intre longrine gi latimea in functie de inalfimea imbracimintei, astfe):

- €U 3 cm mai micd decit indlfimea imbriciminte; executatd intr-un singur strat;

- ¢iit indlfimea stratului de rezisten|{d la imbriciminii executate in doua straturi:

- ¢t indl{imea fieclrui strat de rezisten{d, cind acesta se executd in 2-3 reprize (scandurile
trebuie si fie asezate perfect in acelasi plan vertical),

rostul de dilataie transversala (conform pet. 26.1.5.).

26.1.3. Executarea rosturilor de contractie

Rosturile de contractie sunt rostur; aparente, care separd betonul numaij in partea superioard a
imbracimintei, si astfel, prin micgorarea secfiunii dalei se asigurd fisurarea in continuare a intregii
secfiuni in dreptul rostului $i nu in alte locuri.

Rosturile de contractie transversald se executd Pe toald lafimea imbracamintei, in linje
continu, inclinate la 1/6 sau perpendicular pe axa drumului, la distanfe de 4...6 m, modulate dupi o
secventd: 4-5-4 m, 5-4-5m, 5-6-5m si pe o adancime de 1/4...1/5 din grosimea dalei la imbracamintile
executate intr-un singur strat (figura 15.a si figura 15.b) sau pe 1/3...1/4 din grosimea totald a dalei,
cand imbrécamintea se executs in doud straturi (figura 16.a §i 16.b), cu ajutorul maginii de tdiat rosturi
echipatd cu doui discuri diamantate concentrice alaturate, de diametre diferite (figura 15.a gi 16.a) sau
€U un singur disc avind grosimea de 8 mm (figura 15.b si 16.b).

Téierea betonului intdrit se va executa imediat ce betonul permite, intr-un interval de timp de
6...24 ore de la punerea in operd a betonului, in functie de tipul cimentului si de lemperatura aerului,
aga cum se aratd in tabelul 18.

Tabel 18
Tipul cimentului Temperatura aeruluj
5-13°C 13-22°C 22-30°C
142,5R, 132 5R 12-24 ore 8-12 ore 6-8 ore

Numirul utilajelor de taiat rosturi trebuic sa fie suficient pentru ca sd asigure tdierea in
maximum 8 ore, a tuturor rosturilor benzii turnate ntr-un schimb,

Se recomandi de asemenea prevederea a 1-2 masini suplimentare, in scopul inlocuirii rapide a
celor ce se vor defecta in timpul téierii rosturilor,

In cazul defectdrii maginii de taia rosturi sau scaderii rapide a umiditafii relative a aerului, cu
masina de rezerva se va tdia in primul rind fiecare al trejles rost, revenindu-se apoi pentru taieres
celorlalte rosturi.

Rosturile de contractie longitudinali se executd in cazul cénd banda de beton se toarnd cu o
latime mai mare de 5,0 m realizindu-se pe axa acesteia.
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Rosturile de contraciie longitudinale se vor executa prin tdiere in betonul intdrit, cu aceleasi
dimensiuni ca i rosturile de contractie transversald.

Rosturile de contractie longitudinale se vor t3ia dupd terminarea taierii tuturor rosturilor de
contractie transversale.

26.1.4. Dispunerea rosturilor in plan, in intersectii de strézi, la platforme §i la piete, se va face
conform proiectului, evitindu-se formarea de colfuri cu unghiuri mai mici de 75° §i rosturi cu lungimea
mai micé de 0,50 m.

26.1.5. Pe zonele mentionate in proiect, in care sunt posibile deformatii ale terenului de
fundatie, in momentul punerii in operd a betonului se vor introduce ancore din ofel beton OB 37 de 1 m
lungime, cu diametrul @ 10 mm, agezate la distante de | m, intre ele, la jumatatea grosimii dalei.

26.2. Executia rosturilor in sistemul cofraje isante

26.2.1. Rosturile longitudinale in sistemul cofraje glisante pot fi;

- de contraciie;

- de constructie.

Rosturile longitudinale de contracfie se executd in cazul cdnd banda de beton se toarnd cu o
latime mai mare de 5 m, realizindu-se pe axa acesteia, conform figurii 17.

Rosturile longitudinale de construclie se realizeazd intre benzile de beton, pe toatd grosimea
imbrécamintei, conform figurii 18,

NOTE:

1. Armarea cu ancore a rosturilor longitudinale de construcfie se poate face automat de
citre magina cu cofraje glisante sau manual prin baterea acestora cu ciocanul, imediat dupd trecerea
maginii.

2. In cazul imbrécamintilor avind grosimea mai mare de 25 cm, transferul de sarcini intre
benzile de beton in zona rostuluj longitudinal de constructie, poate fi asigurat prin adiugarea in
interiorul cofrajelor glisante ale maginii a unor profile metalice, care si conducd la obtinerea unor dale
cu fete laterale imbinate, de tipul nut §i feder de forma trapezoidald sau sinusoidala.

Toate rosturile longitudinale se realizeaza in linie continud; nu se admit linii {rénte.

26.2.2. Rosturile transversale in sistemul cofraje glisante pot fi:

- de contraciie;

- de constructie;

- de dilatatie.

NOTA:

- La autostrdzi, drumuri expres, drumuri industriale, cdi de rulare, platforme si piste
acroportuare, mai ales cind imbréicimintea se asterne pe straturi susceptibile, timp de tasari diferentiate
in timp, rosturile transversale (executate perpendicular pe axa cdii) se realizeaza cu gujoane.

Rosturile transversale de contractie se executd la distante de 4...6 m, perpendicular pe axa
cdii sau cu o inclinare de 1/6 fatd de axa acesteia, in linic continug, pe toatd latimea imbracamintei,
conform figurii 19.

Rosturile transversale de constructie se realizeazi pe toatd |afimea §i grosimea imbricamintei,
cénd se intrerupe turnarea betonului, conform figurii 20, astfel incét sa rezulte o dalii de cel pufin 3 m
lungime.

Rosturile transversale de dilatatie se executd perpendicular pe axa benzii de beton, pe toatd
latimea §i grosimea imbracdmintei, in urmatoarele conditii:

- la capetele tablierelor sau placilor viaductelor, podurilor, podetelor, etc.;

- la capetele curbelor avand raze sub 300 m, in punctele de tangen(a:

- in punctele de schimbare a declivitatilor, in care proiectul nu prevede racordiri convexe,
conform STAS 863-85:

- in aliniament, la distane de circa 100 m, in cazul in care imbracamintile din beton se

execuld pe fundaii din balast, piatra spartd sau materiale granulare stabilizate mecanic si la temperaturi
mai mici de 15°C,
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Rosturile transversale de dilatatie se executd cuy gujoane avind lungimea de 500...600 mmn §i
diametrul de 25 mm, dispuse perpendicular pe rost, la jumitatea grosimii dalei si la echidistante de 300
mm, conform figurilor 21 si 22,

26.2.3. Gujoanele utilizate in rosturile transversale de constructie, de contracie si de dilatatie
sunt astfel realizate ncét sa nu limiteze miscarea orizontald a rostului respectiv, datoritd efectelor

Gujoanele se protejeaza impotriva aderenei betonuluj §i a coroziunii, cu material plastic sau
rdgini epoxidice, sau se peliculizeaza cu bitum say emulsie bituminoasd sau se ung cu unsoare.
Indiferent de metoda utilizata pentru protejarea gujoanelor, trebuie avul grijd ca stratul protector aplicat
sd fie cat mai subtire,

Gujoanele utilizate pentru armarea rosturilor transversale de contractie §i construciie, precum si
